


71

 72 
 73
 74 / 75
 74 / 75
 76 / 77
 78 / 79
 80 / 81

 82
 83
 84
 85
 86
  87 / 88
 89
 90
 91

 12 – 15
 13 – 15
 16 / 17
  36 / 37

Ti
ef

b
au

 /
 G

E
O

Tiefbau / Tunnel / Deponien

Gerätevergleich Schweissautomaten
Gerätevergleich Hand-Extruder 
GEOSTAR G7 / GEOSTAR G5
GEOSTAR G7 LQS / GEOSTAR G5 LQS
LQS - Leister Qualitiy System
COMET / COMET USB
TWINNY T7 / TWINNY T5
TWINNY S
UNIDRIVE 500
WELDPLAST S6
WELDPLAST S4
WELDPLAST S2 / S2 TPO
FUSION 3 / FUSION 3C
EXAMO F300 USB / F600 USB
Vacuum- Prüfsystem
Druckluft- Prüfsystem

Handgeräte

TRIAC ST
TRIAC AT
ELECTRON ST
Allgemeines Zubehör

Shrimp-Farm HDPE 0.5 mm

Tunnel PVC 2.5 mm

Waser Reservoir HDPE 2.0 mm
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Produktvergleich Tiefbau / Tunnel / Deponien – Schweissautomaten

Gerätetyp
GEOSTAR G7 / 

G7 LQS
GEOSTAR G5 / 

G5 LQS
COMET /

COMET USB
TWINNY T7 TWINNY T5 TWINNY S UNIDRIVE 500

Spannung V~ 230 120 / 230 120 / 230 230 120 / 230 120 / 230 120 / 230

Max. Leistung W 2800 1800 / 2800 1800 / 1500 / 
1200 3450 1800 / 3450 1900 / 2900 2300

Temperatur °C 80 – 460 80 – 460 80 – 420 560 560 80 – 600 20 – 600

Geschwindigkeit m/min 0.8 – 12 0.8 – 12 0.8 – 3.2 0.8 – 8 0.8 – 8 0.2 – 2.5 
(4.0/6.01) 0.5 – 5

Max. Fügekraft N 1500 1500 1000 1000 1000 1000 (500)

Schweissbreite mm 2 × 15 2 × 15 2 × 15 2 × 15 2 × 15 2 × 15 15 / 30 / 40

Max. Überlappung mm 150 150 125 125 125 125

Datenaufzeichnung 

Digitales Display

Abmessungen mm (L × B × H) 482 × 278 × 269 482 × 278 × 269 295 × 250 × 245 323 × 360 × 259 323 × 360 × 259 350 × 390 × 270 297 × 173 × 275

Gewicht kg 17.7 16.4 7.5 10.5 9.9 6.5 – 6.9 4

Konformitätszeichen

Schutzklasse

Schweissverfahren

Heizkeilschweissen

Kombikeilschweissen / Hotair

Anwendungen

HDPE, LDPE, TPO, FPO, PP 1.0 – 3.0 mm 0.8 – 3.0 mm 0.5 – 2.5 mm 0.5 – 2.5 mm 0.5 – 2.5 mm 0.5 – 2.5 mm 0.5 – 2.5 mm

PVC, CSPE, EIA - 0.8 – 3.0 mm
*(nur Stahlkeil)

0.5 – 3.0 mm
*(nur Stahlkeil) 0.5 – 3.0 mm

Katalogseite

1 Details siehe Seite 82

Achtung! Das sind nur Empfehlungen von Leister. Je nach Materialangaben kann die Mindestdicke variieren. 
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Leister-Händler. 
* Beachten Sie bitte, dass Produkte aus PVC, CSM und alle chlorierten Produkte nur mit Stahlkeilen verschweisst werden dürfen

Schweissnahtvarianten

Überlappnaht ohne Prüfkanal Überlappnaht mit Prüfkanal 

Membrane MembranePrüfkanal
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a = Nahtstärke   s = Plattendicke

KehlnahtÜberlappnaht

Produktvergleich

Digital geregelte Hand-Extruder
Luftbeheizte  

Hand-Extruder

Gerätetyp WELDPLAST S6 WELDPLAST S4 WELDPLAST S2 FUSION 3 FUSION 3C

Ausstoss (HDPE)  kg / h 3.9 – 6 1.5 – 4 0.6 – 2.3 1.8 – 3.6 1.8 – 3.6

Material HD-PE, PP HD-PE, PP HD-PE, PP, PVC HD-PE, PP HD-PE, PP

Wandstärke  mm 15 – 40  8 – 35 4 – 20 8 – 25 8 – 25

Schweissdraht   mm  4 – 5 3 – 4 / 4 – 5 3 – 4 3 – 4 / 4 – 5 3 – 4 / 4 – 5

Gewicht  kg 14 8.7 5.8 7.2 6.9

Länge  mm 821 560 450 690 588

Spannung  V~ 230 230 230 230 230

Schneckenextruder ja ja ja ja ja

Behälterbau

Rohrleitungsbau

Deponie / Tiefbau

Bürstenloses Gebläse ja ja ja nein nein

Bemerkungen

Katalogseite

Ausstossmenge Hand-Extruder im Überblick (kg / h)

 sehr geeignet  geeignet 1: Luft- und Plast-Temperaturen werden mittels Display angezeigt und können separat und stufenlos geregelt werden.
  2: Die Luft-Temperatur wird mittels Potentiometer (Drehknopf) eingestellt. Das Aufheizen der Kunststoff-Masse erfolgt  
         durch die Vorwärmluft.
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Heizkeil-Schweissautomaten

GEOSTAR G7 / G7 LQS, G5 / G5 LQS 

GEOSTAR G7 und GEOSTAR G5 – schneller, leichter, smarter

Tiefbau neu definiert: Mit dem GEOSTAR Heizkeil-Schweissautomaten zum Verschweissen geosynthetischer Kunst-

stoffdichtungsbahnen (KDB). Maximal gewichtsreduzierte aber robuste Alu-Gussrahmen-Konstruktion für extremen 

Leistungsspielraum. Bedieneinheit mit integrierter Voltanzeige zur permanenten Kontrolle der Schweissparamater 

und Netzspannung. Heizkeilwechsel in weniger als 1 Minute, grosszügiger Materialeinschub, leichtgängiges Gleiten 

 • Schweissgeschwindigkeit bis 12m/min
 • Durch den längeren Heizkeil beim G7 geht das Schweissen um  

 bis zu 45 % schneller als beim G5
 • Sehr hohe Heizleistung
 • Digitalanzeige von Fügedruck, Geschwindigkeit und  

 Heizkeiltemperatur 
 • Heizkeilwechsel in weniger als 1 Minute!
 • Einstellbare Bodenfreiheit und Integrierte Voltanzeige

Technische Daten GEOSTAR G7 / G7 LQS

Spannung V~ 220 – 240

Frequenz Hz 50 / 60

Leistung W 2800

Max. Heiztemperatur °C 460

Heizkeil mm 130 × 50

Max. Überlappung mm 150

Max. Fügekraft N 1500

Schweissbreite mit Prüfkanal mm 2 × 15
Antriebsgeschwindigkeit *1 m/min 0.8 – 12

Stufe 1: 0.8 – 7
Stufe 2: 1.5 – 12

Abmessungen (L × B × H) mm 482 × 278 × 269

Gewicht kg 17.7
Materialien HD-PE 1.0 – 3.0 mm

PP, LD-PE ,TPO, FPO
weitere Materialien auf Anfrage

Konformitätszeichen

Schutzklasse I

*1 Umstellung Stufe 1– 2 mittels Positionswechsel von Kettenrädern  

Artikel-Nr.
151.035   GEOSTAR G7, 230V / 2800W, Rollenbreite 50 mm, Kupfer-Keil  

mit Prüfkanal, mit Euro-Stecker
155.152 GEOSTAR G7 LQS-Data Recording, 230 V / 2800W, Kupfer-Keil mit  
 Prüfkanal, mit Euro-Stecker
Lieferumfang: Schweissautomat, Transportbox, 3 Stück Innensechskanntschlüssel, 
Reinigungsbürste, Kurzanleitung

Technische Daten GEOSTAR G5 / G5 LQS

Spannung V~ 120 / 220 – 240

Frequenz Hz 50 / 60

Leistung W 1800 / 2800

Max. Heiztemperatur °C 460

Heizkeil mm 90 × 50

Max. Überlappung mm 150

Max. Fügekraft N 1500

Schweissbreite mit Prüfkanal mm 2 × 11 / 2 × 15
Antriebsgeschwindigkeit *1 m/min 0.8 – 12

Stufe 1: 0.8 – 6
Stufe 2: 1.5 – 12

Abmessungen (L × B × H) mm 482 × 278 × 269 

Gewicht kg 16.4 
Materialien HD-PE 0.8 – 3.0 mm

PP, LD-PE ,TPO, FPO, PVC-P*2, 
CSPE*2, EIA*2

weitere Materialien auf Anfrage
Konformitätszeichen

Schutzklasse I

*2 benötigt Stahlkeil  

Artikel-Nr.
151.683  GEOSTAR G5, 230V / 2800W, Rollenbreite 50 mm, Kupfer-Keil  

mit Prüfkanal, mit Euro-Stecker
151.618   GEOSTAR G5, 120V / 1800W, Rollenbreite 50 mm, Kupfer-Keil  

mit Prüfkanal, ohne Stecker 
156.135  GEOSTAR G5 LQS-Data Recording, 230 V / 2800W, Kupfer-Keil mit  
 Prüfkanal, mit Euro-Stecker
Lieferumfang: Schweissautomat, Transportbox, 3 Stück Innensechskanntschlüssel, 
Reinigungsbürste, Kurzanleitung



75

148.489

151.684

153.557

149.174

153.560

153.361

 

             

153.338

153.359

155.568

154.272

154.676

146.204

146.346

151.847

Ti
ef

b
au

 /
 G

E
O

Zubehör  

GEOSTAR G7 / G7 LQS, G5 / G5 LQS

Der GEOSTAR  schweisst im Feldtest (Südafrika) mühelos 
240m in einem Arbeitsgang.  

der Geomembranen dank neuer Keilgeometrie sowie  

drei verschiedenen Park- und Wartungspositionen. Den 

GEOSTAR gibt es in zwei Leistungsklassen: GEOSTAR 

G5 und GEOSTAR G7.

Heizkeil-Kit GEOSTAR G7, 
130 × 50 mm, 230V/2500W,  
Kupfer-Keil mit Prüfkanal

Heizkeil-Kit GEOSTAR G5, 
90 × 50 mm, 230V/2500W, 
Kupfer-Keil mit Prüfkanal

Chromstahl-Keil mit Prüfkanal
90 × 50mm, 230V/2500W

Heizkeil-Kit GEOSTAR G5, 
90 × 50 mm, 120V/1600W, 
Kupfer-Keil mit Prüfkanal

Chromstahl-Keil mit Prüfkanal 
90 × 50 mm, 120V/1600W

weitere Keile auf Anfrage

Antriebsrolle D50 mm × 50 (75) mm; 
Traction Step, Stahl, spitz randriert, 
mit Prüfkanal

Antriebsrolle D50 mm × 50 mm; 

Stahl, spitz randriert, mit Prüfkanal

Stahl, stumpf randriert, mit Prüfkanal

weitere Rollen auf Anfrage

50 mm breite Rolle mit geradem Profil 
und Schraube

78 mm breite Silikonrollen mit 
Schraube
50 mm breite Silikonrollen mit 
Schraube

Konfektionswagen für Geostar

Seitenstütze für vorgefertigten Wagen
(4 Stück erfoderlich)

Messingbürste

Weiteres Zubehör siehe unter www.leister.com/geostar



76 www.leister.com

LQS

GPS

GEOSTAR G7 LQS / G5 LQS

TWINNY T7 LQS / T5

  LQS - Leister Quality System

Das Leister Quality System (LQS) ermöglicht eine komplette Qualitätsdokumentation Ihrer Schweissarbeiten. Sie 

haben die Möglichkeit, jede Schweissnaht als Tabelle, als Grafik und sogar mit GPS-Koordinaten zu dokumentieren. 

Das Leister Quality System bietet alle Vorteile der neuesten Technologie. Auf diese Weise schaffen Sie eine klare 

Differenzierung und können Ihren Auftraggeber damit überzeugen! 

Gewusst wo!
Mittels zuschaltbarer GPS-Funktion 
können Sie die Schweissnähte 
genau dem Standort zuordnen 
(für GPS- und GLONASS-Format).

Kabellose Datenübertragung
Nach dem Schweissvorgang  
können die Daten bequem per WiFi 
übertragen werden. Der Übertra-
gungsvorgang dauert nur wenige 
Sekunden.

LQS
 • Einschaltbare Datenaufzeichnung
 • Schweissparameter-Überwachung  

 mittels Alarmfunktion
 • Datenspeicher für 10‘000  

 Schweissungen
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Datenauswertung auf mobilen 
Endgeräten
Die Datenauswertung erfolgt digital 
über die LQS-App. Diese App ist auf 
dem jeweiligen Windows- und And-
roid-Store kostenlos erhältlich. Die 
LQS-Menüführung ist sehr einfach 
aufgebaut und auf die Bedürfnisse 
der Anwender angepasst.

Daten-Cloud
Mit der Daten-Cloud haben Sie viele 
zusätzliche Möglichkeiten:

 • Cloud-Funktion ein-/ausschaltbar
 • Externe Datensicherung
 • Geräteverwaltung
 • Benutzerverwaltung
 • Dezentraler Zugang auf die  

 Schweissdaten z.B. vom  
 Backoffice

Schweiss-Report
Mittels LQS-App lassen sich alle  
gängigen Protokollierungen erstellen:

 • DVS-Protokoll
 • Tabelle und Grafik
 • pdf- und csv-Format

GEOSTAR LQS im Feldeinsatz.
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Heizkeil-Schweissautomat

COMET

Heizkeil-Schweissautomat

COMET USB

 • Leicht und kompakt
 • Digital-Anzeige von Temperatur und Geschwindigkeit
 • Temperatur und Antrieb geregelt
 • Einfach und bedienerfreundlich

 • Digitale Fügedruckanzeige
 • Lückenlose Aufzeichnung sämtlicher relevanten  

 Schweissparameter
 • Baustellentaugliches USB-Memory-System
 • Einfacher Datentransfer

COMET / COMET USB: Die Überflieger.

Der kompakte Schweissautomat ist weltweit täglich in hartem Einsatz anzutreffen. Das kleine Kraftpaket ist  

optimiert für die hohen Beanspruchungen auf Deponien, in Mienen und Tunneln. Der COMET USB zeichnet  

sämtliche relevanten Schweissparameter lückenlos auf. Mit seinem baustellentauglichen Memory-System wird der 

Datentransfer zum Kinderspiel.

Technische Daten

Spannung V~ 230

Leistung W 1850 / 1500 / 1200

Temperatur °C 80 – 420

Max. Überlappung mm 125

Geschwindigkeit m/min 0.8 – 3.2

Fügekraft N 100 – 1000

Schweissbreite mm 2 × 15, mit Prüfkanal

Materialstärke mm 0.5 – 3

Abmessungen (L × B × H) mm 295 × 250 × 245

Gewicht kg 7.5

Konformitätszeichen

Schutzklasse I

Artikel-Nr. 
107.547 COMET, mit Keil 50 mm für PE, 230 V / 1200 W *
107.538  COMET, mit Keil 70 mm für PE, 230 V / 1500 W*
145.893  COMET, mit Keil 95 mm für PE, 230 V / 1850 W* 
107.558 COMET, mit Keil 50 mm für PVC, 230 V / 1200 W*
 *mit Prüfkanal, EU-Stecker Weitere Versionen auf Anfrage

Lieferumfang: Gerät, Kurzanleitung, Führungsgriff kurz, Gerätekoffer 

Technische Daten

Spannung V~ 230

Leistung W 1850 / 1500 / 1200

Temperatur °C 80 – 420

Max. Überlappung mm 125

Geschwindigkeit m/min 0.8 – 3.2

Fügekraft N 100 – 1000

Schweissbreite mm 2 × 15, mit Prüfkanal

Materialstärke mm 0.5 – 3

Abmessungen (L × B × H) mm 295 × 250 × 245

Gewicht kg 7.5

Konformitätszeichen

Schutzklasse I

Artikel-Nr. 
137.626 COMET USB, mit Keil 50 mm für PE, 230 V / 1200 W *
138.088 COMET USB, mit Keil 70 mm für PE, 230 V / 1500 W *
146.052  COMET USB, mit Keil 95 mm für PE, 230 V / 1850 W *
 *mit Prüfkanal, EU-Stecker Weitere Versionen auf Anfrage

Lieferumfang: Gerät, Kurzanleitung, Führungsgriff kurz, Gerätekoffer
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Zubehör COMET / COMET USB

Der COMET im Tunneleinsatz ... ... und auf der Deponie.

Perfekt geschützt im 
Gerätekoffer.
126.448
(im Lieferumfang enthalten)

Einsatzmöglichkeiten COMET / COMET USB

Leistung 1850 W 1500 W 1200 W

Materialart Heizkeil  Materialstärke Heizkeil Materialstärke Heizkeil Materialstärke

PE-HD, PE-C, PP 95 mm Kupfer 1.5 – 3.0 mm 70 mm Kupfer 1.0 – 2.5 mm 50 mm Kupfer 0.5 – 1.5 mm

PE-LD 95 mm Kupfer 1.5 – 3.0 mm 70 mm Kupfer 1.0 – 2.5 mm 50 mm Kupfer 0.5 – 1.5 mm

PVC-P 70 mm  Stahl 2.0 – 3.0 mm 50 mm  Stahl 1.0 – 2.0 mm

Quergriff, sehr leicht 145 Gramm, 
Material: Alu

Führungsstab komplett

USB-Memorystick

Antriebsrolle 50 mm, Stahl, spitz 
randriert, mit Prüfkanal

Antriebsrolle 50 mm, Stahl, spitz 
randriert, ohne Prüfkanal

Antriebsrolle 50 mm, Stahl, stumpf 
randriert, mit Prüfkanal

Antriebsrolle 50 mm, Stahl, stumpf 
randriert, ohne Prüfkanal

Antriebsrolle 50 mm, Silikon, mit 
Prüfkanal

Antriebsrolle 50 mm, Silikon, ohne 
Prüfkanal

Rollen sind kompatible zu COMET und TWINNY T und S Schweissautomaten.
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Einschalten und schweissen  – TWINNY T7 und TWINNY T5
Wenn Sie dünne oder dicke Geomembranen (0.5 bis 2.5 mm) schnell, einfach und sicher verschweissen wollen, sind 

Sie mit den Schweissautomaten TWINNY T7 oder TWINNT T5 gut beraten. Sowohl praktisches Design als auch 

intuitives Bedienen machen beide Automaten zu wahren Alleskönnern. Freude beim Arbeiten inklusive. Sie möchten 

ausserdem alle Schweissparameter protokollieren und sind digital vernetzt? Der TWINNY T7 bietet Ihnen was Sie 

brauchen: LQS, GPS, WiFi und die Verbindung zur myLeister-App. Einschalten und schweissen – TWINNY T7 und T5. 

Heissluft Schweissautomat

TWINNY T7 / T5

schnell
Antriebsgeschwindigkeit von 0.8 
bis 8 m/min

T7: bürstenloser Gebläsemotor
dadurch deutlich mehr Luftvolumen 

trocken und sauber
durch die Heissluft trocknet 
Feuchtigkeit im Nu, Staub und Sand 
werden weggeblasen

optimales Handling dank 
verschiedenen Griffmöglichkeiten

a. T7: Kommunikationsmodul 
myLeister mit WiFi, GPS, LQS, 
Voltanzeige, e-drive
b. T5: Grundfunktionen mit  
digitaler Genauigkeit

Getriebe und Motor getrennt mit 
servicefreundlichem Zahnriemen

verstärkte zweireihige 
Antriebsketten

grosse Rollen (Feld-Kit) für mehr 
Bodenfreiheit

a. T7: digitale Fügekraftanzeige
b. T5: Kraftmodul mit 
Überlastungsschutz
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Heissluft Schweissautomat

TWINNY T7 / T5

 • kraftvoll: mehr Schweissleistung dank 3300 Watt-Heizung
 • nachhaltig: TWINNY T7 und T5 sind langlebig und  

 servicefreundlich

Zubehör TWINNY T7 / T5

Display TWINNY T5Display TWINNY T7

Kombi-Keil lang, 50 mm,  
mit Prüfkanal

Kombi-Keil lang, 50 mm, 
ohne Prüfkanal

Kombi-Keil kurz, 50 mm, 
mit Prüfkanal

Kombi-Keil kurz, 50 mm, 
ohne Prüfkanal

Führungsgriff komplett

Indoor-KitTechnische Daten TWINNY T7 TWINNY T5

Spannung V~ 230 230 / 120

Frequenz Hz 50 / 60 50 / 60 

Leistung W 3450 3450 (1800 @ 120 V) 

Max. Temperatur °C 560 560 

Gebläse-Einheit rpm
Wartungsfreier, 

bürstenloser Motor  
max. 18‘000

Kollektormotor 
max. 12‘000

Luftmenge % 45 – 100

Max. Überlappung mm 125

Max. Fügekraft N 1000

Antrieb m/min 0.8 – 8

LQS, WIFI, GPS Ja Nein

Digitale Fügekraftanzeige Ja Nein

Digitale Volt-Anzeige Ja Nein

Akustischer Alarm Ja Nein

Schweisskraft Überlastschutz
Akustischer Alarm 
und Visualisierung 
auf dem Display

Mechanisch

Abmessungen L × H × B mm 350 × 360 × 260

Gewicht kg 10.5 9.9

Konformitätszeichen

Schutzklasse I

Artikel-Nr.

Stecker 
CEE blau

Euro-
Stecker 

164.198 164.197 TWINNY T7 230 V / 3450 W KKL mPK Ro 50 mm spitz Feld-Kit
164.215 164.214 TWINNY T7 230 V / 3450 W KKK mPK Ro 50 mm spitz Feld-Kit 
164.217 164.216 TWINNY T7 230 V / 3450 W KKL oPK Ro 50 mm stumpf Feld-Kit
164.219 164.218 TWINNY T7 230 V / 3450 W KKK oPK Ro 50 mm stumpf Feld-Kit 
164.221 164.220 TWINNY T7 230 V / 3450 W KKK oPK Ro 50 mm Silikon Indoor kit

164.223 164.222 TWINNY T5 230 V / 3450 W KKL mPK Ro 50 mm spitz Feld-Kit
164.225 164.224 TWINNY T5 230 V / 3450 W KKK mPK Ro 50 mm spitz Feld-Kit 
164.227 164.226 TWINNY T5 230 V / 3450 W KKL oPK Ro 50 mm stumpf Feld-Kit 
164.229 164.228 TWINNY T5 230 V / 3450 W KKK oPK Ro 50 mm stumpf Feld-Kit 
164.231 164.230 TWINNY T5 230 V / 3450 W KKK oPK Ro 50 mm Silikon Indoor kit 
Stecker 
CEE gelb
164.232 TWINNY T5 120 V / 1800 W KKK mPK Ro 50 mm spitz Feld-Kit
164.233 TWINNY T5 120 V / 1800 W KKK oPK Ro 50 mm stumpf Feld-Kit

KKL = Kombi-Keil lang / KKK = Kombi-Keil kurz / mPK = mit Prüfkanal / 
oPK = ohne Prüfkanal / Ro = Rollenbreite
Lieferumfang: Gerät, Gerätekoffer, Reinigungsbürste, Bedienungsanleitung
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Kombikeil-Schweissautomat

TWINNY S Zubehör TWINNY S

TWINNY T mit praktischem Quergriff beim Überkopf- 
schweissen in einem Tunnel.

 • Einfache Bedienung
 • Niedriges Gewicht
 • Hohe Schweissgeschwindigkeit
 • Temperatur und Antrieb stufenlos einstellbar
 • Auch bei widrigen Umweltbedingungen optimales Resultat

TWINNY S: Das Leichtgewicht.

Leichte, für den Tunnelbau optimierte Ausführung fürs 

Überkopfschweissen. Ideal auch für dünne Materialien 

im Erd- und Wasserbau.

Quergriff, sehr leicht 145 Gramm, 
Material Alu

Kombi-Keil kurz
50 mm, mit Prüfkanal
50 mm, ohne Prüfkanal

Kombi-Keil lang
50 mm komplett, mit Prüfkanal
50 mm komplett, ohne Prüfkanal,
geschlitzt, gelocht

Gerätekoffer
(im Lieferumfang enthalten)

Heizelement, 230 V / 2750 W
TWINNY S
Heizelement, 230 V / 2100 W
TWINNY S
Heizelement, 120 V / 1800 W
TWINNY S

Technische Daten

Spannung V~ 120 / 230

Leistung W 2900

Temperatur °C 80 – 600

Max. Überlappung mm 125
Geschwindigkeit
Getriebe 256:1
Getriebe 144:1 

m/min 0.2 – 2.5
1.4 – 4 (6)

Fügekraft N 1000 / 500 (256:1 / 144:1)

Abmessungen (L × B × H) mm 350 × 390 × 270

Gewicht kg 6.5 – 6.9

Konformitätszeichen

Schutzklasse II

Artikel-Nr. 
119.031 TWINNY S für Tunnelbau, Getriebe 256:1, 230 V / 2900 W, 
 mit Prüfkanal, mit Kombi-Keil lang, Euro-Stecker
119.039  TWINNY S für Tunnelbau, Getriebe 256:1, 120 V / 1900 W, 
 mit Prüfkanal, mit Kombi-Keil lang, UK-Stecker

Lieferumfang: 
Tunnelversion: Gerät, Kurzanleitung, Führungsgriff kurz, Gerätekoffer

Rollen siehe unter COMET.
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UNIDRIVE 500: Sicher und  
wirtschaftlich – überall
Geführt von zwei Handgriffen erzielen Sie beim Schwei-

ssen den richtigen Druck für eine sichere Schweissung. 

Die Richtung wechseln – via Tastenkombination und 

Dualantrieb spielend leicht. Perfekt zum Verschweissen von Fugendichtungsbänder. 

Heissluftschweiss-Halbautomat

UNIDRIVE 500

 • sicher: konstante Parameter und Qualitätssicherheit –  
 auch bei Unterspannung
 • schnell: dreimal schneller als Handschweissen
 • individuell: Dual-Antrieb für schnelle Richtungsänderung
 • praktisch: kompakter und leichter Schweissautomat: 4.5kg,  

 30 cm hoch 
 • wirtschaftlich: servicefreie bürstenlose Motoren

Zubehör UNIDRIVE 500

Technische Daten UNIDRIVE 500 
100 V

UNIDRIVE 500 
100-120 V

UNIDRIVE 500 
220-240 V

Spannung V~ 100 120 230

Leistung W 1500 1800 2200

Temperatur °C 100 – 580

Luftmenge % 45 – 100

Antrieb m/min 0.7 – 4.5

Emmissionspegel LpA (dB) 70 (K = 3 dB)

Abmessungen L × H × B mm 297 × 173 × 275

Gewicht kg 4.5

Konformitätszeichen

Schutzklasse I
Artikel-Nr. 
163.144  UNIDRIVE 500, 40 mm, 220-240 V / 2200 W, EU-Stecker, Silikonrollen
163.145  UNIDRIVE 500, 40 mm, 220-240 V / 2200 W, CH-Stecker, Silikonrollen
163.146  UNIDRIVE 500, 40 mm, 220-240 V / 2200 W, CEE 3 pol. blau, Silikonrollen
163.150  UNIDRIVE 500, 30 mm, 220-240 V / 2200 W, EU-Stecker, Silikonrollen
163.151  UNIDRIVE 500, 40 mm, 220-240 V / 2200 W, CEE 3 pol. blau, Stahlrollen
163.152  UNIDRIVE 500, 15 mm, 220-240 V / 2200 W, CEE 3 pol. blau, Stahlrollen
 
Lieferumfang: UNIDRIVE 500, Gerätekoffer, Innensechskant-Schlüssel, Quick Guide

Perfekt zum Verschweissen von Fugendichtungsbänder. 

Überlappschweissdüse  
15 mm
30 mm
40 mm

Andruckrolle Stahl 15 mm

Andruckrolle Stahl 40 mm

Support-Rad Silikon

Silikongummi-Rolle
40 mm

Rad für Silikongummi-Rolle
40 mm

Messingbürste

Gerätekoffer UNIDRIVE 500
Tragegurt für Leister-Koffer

Heizelemente 230 V / 2200 W
Heizelemente 120 V / 2100 W
Heizelemente 100 V / 1600 W
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WELDPLAST S6: Das Arbeitstier.

Wenn die Ausstossmenge entscheidet, ist der 

WELDPLAST S6 mit 6 kg/h der ideale Partner. Sein  

innovativer Steuerradgriff ermöglicht das Arbeiten in  

allen Schweisspositionen.

Digital geregelter Hand-Extruder

WELDPLAST S6 Zubehör WELDPLAST S6

WELDPLAST S6, Goldmine Mexico.

 • 6 kg/h Ausstoss 
 • Höchste Vorwärmleistung
 • Verstellbarer Steuerradgriff 
 • Wartungsfreies Heissluftgebläse
 • Multifunktionales Display

Schweissschuh komplett
Rohling 54 × 40 × 52 mm
Rohling 74 × 50 × 58 mm

Überlapp 25 mm
Überlapp 30 mm
Überlapp 35 mm
Überlapp 40 mm

V-Naht 20 mm
V-Naht 25 mm
V-Naht 30 mm

Kehlnaht 20 mm (a = 14 mm*)
Kehlnaht 25 mm (a = 17.5 mm*)
Kehlnaht 30 mm (a = 21 mm*)

Ecknaht  14 mm
Ecknaht  20 mm

* a = Schweissnahtdicke

Vorheizdüse gross, 35 mm

Vorheizdüse XL, 50 mm

Heissluftführung seitlich
(Position 9h/3h)

Robuster, geräumiger Gerätekoffer
WELDPLAST S6
(im Lieferumfang enthalten)

Isoliermanschette 

Technische Daten

Spannung V~ 230

Leistung W 4600

Material PE /PP

Schweissdraht mm  4 – 5
Ausstoss kg/h 3.9 – 6.0

Abmessungen (L × B × H) mm 821 × 116 × 240

Gewicht kg 14

Konformitätszeichen

Schutzklasse I

Artikel-Nr. 
134.318 Hand-Extruder WELDPLAST S6, 230 V / 4600 W, mit CEE 32A-Stecker

Lieferumfang:  WELDPLAST S6, Überlapp-Schweissschuh und Gerätekoffer

Allgemeines Zubehör
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Digital geregelter Hand-Extruder

WELDPLAST S4

 • Gehäusedesign reduziert Geräusche und gewährleistet  
 optimale Kühlung von Elektronik und Antrieb
 • Mikroprozessor zur Schweissprozess-Regelung und  

 Geräteüberwachung
 • Menü mit Funktionsprogrammen
 • Beidseitiger, drallfreier Drahteinzug
 • Wartungsfreies Gebläse

Zubehör WELDPLAST S4

Der leistungsstarke WELDPLAST S4 im Einsatz.

WELDPLAST S4

Der WELDPLAST S4 ist mit seinem bürstenlosen und 

wartungsfreien Motor zur Erzeugung der Vorwärmluft 

der erste dieser Art. Ein Ausstoss von bis zu 4 kg/h ist 

möglich.

Schweissschuh komplett 
Rohling 54 × 40 × 52 mm
Rohling 74 × 50 × 58 mm

Überlapp 25 mm
Überlapp 30 mm
Überlapp 35 mm
Überlapp 40 mm

V-Naht 12 mm
V-Naht 15 mm
V-Naht 20 mm
V-Naht 25 mm
V-Naht 30 mm

Kehlnaht 12 mm (a = 8.5 mm*)
Kehlnaht 15 mm (a = 10 mm*)
Kehlnaht 20 mm (a = 14 mm*)
Kehlnaht 25 mm (a = 17.5 mm*)
Kehlnaht 30 mm (a = 21 mm*)

Ecknaht  14 mm
Ecknaht  20 mm

* a = Schweissnahtdicke

Winkelkopf 45°  

Winkelkopf 90°  
Achtung: Hierfür müssen Schweiss-
schuhe mit integrierter Luftführung 
verwendet werden.

Heissluftführung seitlich
Heissluftführung oben

Vorheizdüse 
klein, 20 mm
mittel, 25 mm
gross, 35 mm

Vorwärmreflektor

Isoliermanschette

Technische Daten

Spannung V~ 230

Leistung W 3680

Material PE /PP

Schweissdraht mm  3 – 4 /  4 – 5
Ausstoss kg/h 1.5 – 4.0

Abmessungen (L × B × H) mm 560 × 110 × 300

Gewicht kg 8.7

Konformitätszeichen

Schutzklasse I

Artikel-Nr. 
146.812 WELDPLAST S4, 230 V / 3680 W, 4–5 mm, Luftführung oben mit  
 Euro-Stecker, mit Überlappschweissschuh 40 mm, Vorheizdüse gross,  
 Gerätekoffer 
116.948 WELDPLAST S4, 230 V / 3680 W, 3–4 mm, Luftführung seitlich, mit 
 Euro-Stecker, mit Schweissschuhrohling und  Vorheizdüsen gross, mittel  
 und klein, Gerätekoffer

Allgemeines Zubehör
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WELDPLAST S2: Das Meisterstück.

Der WELDPLAST S2 ist ein Meisterstück modernster 

Technik. Sein Äusseres erfüllt die höchsten Ansprüche 

an Funktionalität und Design, sein Inneres die hohen 

Anforderungen an das zu verarbeitende Material.

Digital geregelte Hand-Extruder

WELDPLAST S2 / S2 TPO Zubehör WELDPLAST S2 / S2 TPO

Der robuste WELDPLAST S2 beim Schweissen eines 
„Patches“ im Tunnelbau.

 • Wartungsfreies Gebläse
 • Perfekte Nahtqualität
 • Multifunktionales Display
 • Ergonomisch und handlich
 • Weltweit erfolgreich im Einsatz

Schweissschuh komplett 
Rohling 45 × 30 × 54 mm
Rohling 74 × 50 × 58 mm

Überlapp 25 mm
Überlapp 30 mm
Überlapp 35 mm

V-Naht 8 / 10 mm
V-Naht 12 mm
V-Naht 15 mm
V-Naht 20 mm

Kehlnaht 8 / 10 mm (a = 7 mm*)
Kehlnaht 12 mm (a = 8.5 mm*)
Kehlnaht 15 mm (a = 10 mm*)
Kehlnaht 20 mm (a = 14 mm*)

Ecknaht aussen 10 mm
Ecknaht aussen 12 mm
Ecknaht aussen 15 mm

Ecknaht  14 mm
Ecknaht  20 mm

* a = Schweissnahtdicke

Winkelkopf 45°

Winkelkopf 90°

Luftfilter
(im Lieferumfang enthalten) 
Textiler Staubfilter für Luftfilter 
(nicht im Lieferumfang enthalten) 

Luftfilter

Geräteablage

Vorwärmreflektor

Isoliermanschette

Technische Daten

Spannung V~ 230

Leistung W 3000

Material Standard-Version PE /PP

Schweissdraht mm  3 –  4

Ausstoss  3 mm kg/h
PE: 0.6 – 1.3
PP: 0.5 – 1.2

Ausstoss  4 mm kg/h
PE: 1.0 – 2.3
PP: 0.9 – 2.0

Abmessungen (L × B × H) mm 450 × 98 × 260

Gewicht kg 5.8

Konformitätszeichen

Schutzklasse I

Artikel-Nr. 
127.215 WELDPLAST S2, 230 V / 3000 W, mit Euro-Stecker 
Lieferumfang:  WELDPLAST S2, Schweissschuhrohling, Gerätekoffer
136.602 WELDPLAST S2, 230 V / 3000 W, TPO, mit Euro-Stecker
Lieferumfang:  WELDPLAST S2, UBL-Schweissschuh, Gerätekoffer

Allgemeines Zubehör
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Luftbeheizter Hand-Extruder

FUSION 3

 • Hohe Schweissleistung
 • Kompakt und handlich
 • Motoranlaufschutz verhindert Kaltstart
 • Beidseitiger, drallfreier Drahteinzug
 • 360° drehbarer Schweissschuh

Luftbeheizter Hand-Extruder

FUSION 3C

 • Hohe Schweissleistung
 • Kompakt und handlich
 • Motoranlaufschutz verhindert Kaltstart
 • Beidseitiger, drallfreier Drahteinzug
 • 360° drehbarer Schweissschuh

FUSION 3 / 3C: Die Schlanken.

Mit seiner langen und schlanken Bauform ermöglicht 

der FUSION 3 ein angenehmes Arbeiten selbst am  

Boden. Auch der etwas kürzere FUSION 3C leistet eine 

erstaunliche Ausstossmenge von bis zu 3.6 kg/h. Dank seiner Länge ist der FUSION 3 speziell für Tiefbauanwen-
dungen geeignet.

Technische Daten

Version  3 – 4 Version  4 – 5

Schweissdraht  mm 3 4 4 5

Ausstoss PE kg/h 2.0 – 2.5 2.7 – 3.6 2.1 – 2.6 2.7 – 3.6

Ausstoss PP kg/h 1.8 – 2.3 2.5 – 3.4 1.8 – 2.4 2.5 – 3.4

Spannung V~ 230

Leistung W 3500

Material  PE / PP

Abmessungen (L × B × H) mm 670 × 90 × 180 

Gewicht kg 7.2 

Konformitätszeichen  

Schutzklasse II  

Artikel-Nr. 
118.300 FUSION 3, 230 V / 3500 W,  Schweissdraht  3 – 4 mm, Euro-Stecker
144.615 FUSION 3, 230 V / 3500 W,  Schweissdraht  4 – 5 mm, Euro-Stecker

Lieferumfang: FUSION 3, Schweissschuh Überlapp 30 mm, Gerätekoffer

Technische Daten

Version  3 – 4 Version  4 – 5

Schweissdraht  mm 3 4 4 5

Ausstoss PE kg/h 2.0 – 2.5 2.7 – 3.6 2.1 – 2.6 2.7 – 3.6

Ausstoss PP kg/h 1.8 – 2.3 2.5 – 3.4 1.8 – 2.4 2.5 – 3.4

Spannung V~ 230 

Leistung W 3200

Material  PE / PP

Abmessungen (L × B × H) mm 588 × 98 × 225 

Gewicht kg 6.9 

Konformitätszeichen  

Schutzklasse II  

Artikel-Nr. 
123.866 FUSION 3C, 230 V / 3200 W, Schweissdraht  3 – 4 mm,  
 mit Euro-Stecker
144.826 FUSION 3C, 230 V / 3200 W, Schweissdraht  4 – 5 mm,  
 mit Euro-Stecker
Lieferumfang: FUSION 3C, Schweissschuhrohling, Gerätekoffer
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Der FUSION 3 für angenehmes Arbeiten in  
senkrechter Position.

Zubehör FUSION 3 / FUSION 3C Allgemeines Zubehör 

Schweissschuh komplett 
Rohling 45 × 30 × 54 mm
Rohling 74 × 50 × 58 mm

Überlapp 25 mm
Überlapp 30 mm
Überlapp 35 mm

V-Naht 8 / 10 mm
V-Naht 12 mm
V-Naht 15 mm
V-Naht 20 mm
V-Naht 25 mm
V-Naht 30 mm

Kehlnaht 8 / 10 mm (a = 7 mm*)
Kehlnaht 12 mm (a = 8.5 mm*)
Kehlnaht 15 mm (a = 10 mm*)
Kehlnaht 20 mm (a = 14 mm*)
Kehlnaht 25 mm (a = 17.5 mm*)
Kehlnaht 30 mm (a = 21 mm*)

Ecknaht aussen 8 mm
Ecknaht aussen 10 mm
Ecknaht aussen 12 mm
Ecknaht aussen 15 mm

Ecknaht  14 mm
Ecknaht  20 mm

* a = Schweissnahtdicke

Winkelkopf 45°

Winkelkopf 90°

Luftfilter Edelstahl FUSION 3C

Geräteablage
WELDPLAST S2 / S2 PVC / FUSION 2
FUSION 3C
WELDPLAST S4 / S6 / FUSION 3

Vorwärmreflektor

Isoliermanschette FUSION 3
Isoliermanschette FUSION 3C

Schweissdraht-Abrollhilfe

Gerätekoffer 
WELDPLAST S4 / FUSION 3
WELDPLAST S2 / S2 TPO / FUSION 
3C
(im Lieferumfang enthalten)

Heizelement, 
230 V / 2600 W, für WELDPLAST S6
230 V / 2200 W, für WELDPLAST 
S4 / S2
230 V / 1100 + 1100 W, für FUSION 3
230 V / 1750 W, für FUSION 3C

FUSION 3C mit Isoliermanschette.
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Prüflinge in einheitlicher Grösse, schnell hergestellt mit dem 
COUPON CUTTER 500.

Zugprüfungsgerät

EXAMO 300F USB, 600F USB Zubehör EXAMO 300F USB, 600F USB

EXAMO: Der Kontrollfreak.

Ist die Schweissnaht dicht und hält sie die vorgegebenen  

Schäl-, Zug- und Scherkräfte aus? Antworten liefert der 

EXAMO schnell, zuverlässig und unkompliziert.

 • Baustellentauglich
 • Handlich, robust und leicht
 • Digital-Anzeige für Dehnungen, Maximalkraft, Reisskraft,  

 Prüfgeschwindigkeit und Position
 • Auch für Geotextilien geeignet (spez. Backen siehe Zubehör)
 • Elektronische Aufzeichnung der Messdaten

Prüf- und Kalibrierungskit

Zur Überprüfung und Kalibration des 
EXAMO USB

Geotextil Backen-Set 60 mm 
bestehend aus 2 Backen-Paaren

USB-Memorystick

COUPON CUTTER 500, 
für normgerechte Prüflinge: 
15/20/25 × 150 mm

Schneideplatte

Leister Cutter mit vier Ersatzklingen

Hakenklinge zu LEISTER-Messer 
(10 dispenser à 10 Stück=100 Stk)

Trapezklingen zu LEISTER-Messer 
(10 dispenser à 10 Stück=100 Stk)

MEMBRANE PULLER
Ziehgriff für Membranen 1.0-3.0 mm

Technische Daten

Typ 300F USB 600F USB

Spannung V~ 230 230

Leistung W 200 200

Zugkraft N 4000 4000

Backenabstand mm 5 – 300 5 – 600

Fahrweg mm 300 600

Prüfgeschwindigkeit mm/min 20 – 550 20 – 550

Probendicke mm max. 7 max. 7

Probenbreite mm
max. 40  
(60 optional)

max. 40  
(60 optional)

Abmessungen (L × B × H) mm
750 × 270 × 190
(Koffer)

1050 × 270 × 190
(Koffer)

Gewicht kg 14 17.5

Konformitätszeichen

Schutzklasse I

Artikel-Nr. 
139.059 EXAMO 300F USB, 230 V / 200 W, inkl. Memorystick, mit Euro-Stecker
139.060 EXAMO 600F USB, 230 V / 200 W, inkl. Memorystick, mit Euro-Stecker 
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 • Langlebige "VACUUM PUMP"
 • Perfekt verpackt und handlich
 • Flexibler, robuster Schlauch

VACUUM Prüfsystem: Schnell und zuverlässig.

Die einfache, sichere und zerstörungsfreie Art, die Dichtigkeit von Überlapp-Schweissnähten zu prüfen, erfolgt mit 

der Leister VACUUM BOX/BELL. Angeschlossen an die "VACUUM PUMP" erzeugt sie, über der mit Seifenwasser 

versehenen Schweissnaht ein Vakuum. Dank der langen Bauform und dem praktischen Ablassventil lassen sich so 

auch längere Schweissnähte schnell und zuverlässig testen.

Prüfgerät

VACUUM PUMP

Prüfgerät

VACUUM BOX

Prüfgerät

VACUUM BELL

 • Einfache und präzise Dichtigkeitsprüfung
 • Runde Bauform, ideal für Details und unebenen Untergrund.
 • Manometer bar/psi

 • Grosse Prüffläche
 • Einfaches Handling
 • Übersichtliche Anordnung der Armaturen
 • Manometer bar/psi

Artikel-Nr.:        
153.026 Prüfglocke  320 mm

152.981 VACUUM BOX 830 × 320 × 150 mm

153.024  VACUUM PUMP 230V
153.025  VACUUM PUMP 120V

Achtung: Ein komplettes Vacuum-Prüfsystem besteht aus einer VACUUM BOX bzw. 
VACUUM BELL mit einer VACUUM PUMP. VACUUM PUMP und VACUUM BOX/Bell 
dürfen nur zusammen betrieben werden. 
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Druckluftprüfgeräte.

Das zuverlässige und handliche Druckluftprüfgerät von 

Leister ist die perfekte Lösung für das Testen der Dichtig-

keit von Überlappnähten mit Prüfkanal. Das überarbeitete  

Model ist jetzt noch sicherer, sowohl in der Bedienung 

als auch bei der Feststellung von Lecks. 

 • Dünne, flexible Nadel
 • Einfache und präzise Dichtigkeitsprüfung
 • Hohe Anwendersicherheit durch Hand- und Nadelschutz
 • Manometer mit bar und psi Skala
 • Praktischer Gerätekoffer

Prüfgerät

Druckluftprüfgerät mit dünner Prüfnadel

Prüfgerät

Druckluftprüfgerät mit starker Prüfnadel

 • Sehr starke, konische Nadel
 • Einfache und präzise Dichtigkeitsprüfung
 • Hohe Anwendersicherheit durch Hand- und Nadelschutz
 • Manometer mit bar und psi Skala
 • Praktischer Gerätekoffer

Artikel-Nr.:        
142.475 Druckluftprüfgerät mit Manometer und flexibler Prüfnadel

Artikel-Nr.:        
150.720  Druckluftprüfgerät mit Manometer und konischer Prüfnadel (Standard)
158.374  Druckluftprüfgerät mit Manometer PSI und konischer Prüfnadel (ASTM)

Flexible Ersatznadel
(passt auch auf 150.720)

Zubehör Zubehör 

Konische Ersatznadel
(passt auch auf 142.475)

Testen der Dichtigkeit von überlappnähten mit Prüfkanal.

Manometer Standard
(bar/psi)

Manometer ASTM
(psi/kPa)

Standard

Standard

ASTM


