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TRIAC ST - Lalliance du design et de I'expérience

Le nouveau TRIAC ST de Leister est principalement utilisé pour le soudage et la transformation des plastiques.
Son développement a permis de supprimer des fonctions techniques superflues. Il se distingue encore plus que le
modele précédent, le TRIAC S, par sa maniabilité, sa fiabilité et sa robustesse. La poignée bi-matiére est remar-
quable, non seulement d’un point de vue esthétique, mais aussi de par son excellente préhension pour l'utilisateur.
Le faible poids inférieur a 1 kg assure un équilibrage parfait de I'appareil.

Avantages du produit

1 Manipulation ergonomique:

La poignée hi-matiére et I'équilibrage
parfait de I'appareil assurent une
excellente préhension et un travail
optimal, méme dans les conditions les
plus difficiles.

Le poids plume:

Le TRIAC ST, pesant moins d'1 kg,
est encore plus léger que le modele
précédent.

Téte toujours froide:

2 . -
Fourreau de protection refroidi
activement pour une sécurité du travail
accrue.

3 Performances de soudage :

grace a son moteur optimisé et
extrémement robuste, le
TRIAC ST garantit d'excellentes
performances de soudage.

4 Fiabilité :

une nouvelle gestion thermique et
une résistance élevée a la poussiere
permettent la longue durée de vie des
résistances.

Minutie suisse:

Les filtres & air a double face peuvent
se retirer et se nettoyer facilement, ce
qui permet un débit d'air optimal et
une plage de puissance maximale.

Protection optimale :
les filtres protegent efficacement
contre I'humidité et la poussiere.




TRIAC ST - Le nouveau S Soudage des plastiques

* 100 % Swiss Made Quality e Soudage par recouvrement
e 60 ans de savoir-faire dans la construction de « Soudage rapide

décapeurs thermiques — concentrés dans le )
nouveau TRIAC ST * Pointage

e Un décapeur thermique robuste et professionnel
pesant moins d*‘1 kg

¢ Design fonctionnel: la poignée bi-matiere et un
équilibrage optimal garantissent un travail
ergonomique

¢ Nettoyage rapide des filtres a air I ——_—
¢ Arrét automatique des charbons (protection du

collecteur) et protection de la résistance ¢ Thermoformage [
¢ Soudage haute performance grace a la haute e Activation of .

optimisé moteur robuste * Séchage *"‘ “‘:ﬁ
¢ Longue Heizelementlebensdauer grace a une e Retrait de peinture, vernis /

nouvelle gestion de la température et de haute et colle

résistance a la poussiére o Rétraction \

¢ Filtre optimisé avec protection contre I‘humidité
et la poussiere

Caractéristiques techniques N° d‘article

Tension Ve~ 230 200 120 100 Désignation Tension Puissance  N° d'article
Puissance W 1600 1600 1600 1500 US, push-fit 120V 1600 W 141.228
Fréquence Hz 50/60 CN, push-fit 230V 1600 W 141.312
Température C 40-700 JP, push-fit 100V 1500 W 141.230

°F 1001290  p push-fit 200V 1600 W 143.841
Débit d'air [/min (20°C) max. 240 UK, push-fit 120V 1600 W 141.308
] . il AT 214§ UK, push-fit 230V 1600W  141.309

ogement de buse mm . ,
pour buses emboitables pouce 1.24 AUS, DUSh__m 230V 1600 W el
Dimensions mnm 290 X336 X 0 56 EU, push-fit 230V 1600 W 141.227
(g Souterie || x gy Polgnée) inch 235x132x@22
Poids kg <1(990g) Accessoires:
(sans cable de connexion) livres 218  Lagamme compléte de buses du TRIAC S et du TRIAC AT est
y également compatible avec le nouveau TRIAC ST. Plus de 80 buses

Marque de conformité C E

. sont & la disposition des artisans expérimentés.
Classe de protection  [O]

Tous les domaines d‘application, adapté aux chantiers
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