PLASTIC WELDING

GEOSTAR G5
GEOSTAR G7

schneller
leichter
smarter

www.leister.com We know how.



GEOSTAR G5 und GEOSTAR G7 - schneller, leichter, smarter

Tiefbau neu definiert: Mit dem GEOSTAR Heizkeil-Schweissautomaten zum Verschweissen geosynthetischer
Kunststoffdichtungsbahnen (KDB). Maximal gewichtsreduzierte aber robuste Alu-Gussrahmen-Konstruktion flr
extremen Leistungsspielraum. Bedieneinheit mit integrierter Voltanzeige zur permanenten Kontrolle der Schweiss-
paramater und Netzspannung. Heizkeilwechsel in weniger als 1 Minute, grossziigiger Materialeinschub, leichtgangiges

Heizkeil-Schweissautomaten

GEOSTAR G5/G7

Wartungsfreundlich:
Die durchdachte Konstruktion erlaubt
optimale Wartungspositionen mit
bestmdglichen Zugang zu den
mechanischen Teilen zur Reinigung
oder fiir Umbauten.

& eDrive: Anzeige von Fiigedruck, Ge-
schwindigkeit, Temperatur sowie in-
tegrierter Voltanzeige ermdglicht eine
permanente Kontrolle der Schweis-
sparameter und der Netzspannung
wahrend des Arbeitsvorgangs.
Ergonomisch:

Der komplett neu entwickelte
Klemm-Mechanismus ermdglicht
eine noch einfachere Einhand-
bedienung mit integrierter Klemm-
und Handgriffarretierung.

~ Getriebewechsel:

Der GEOSTAR verfiigt tiber ein
2-Gang-Getriebe, welches mit
wenigen Schritten den Arbeitsbe-

| dingungen angepasst werden kann.

Fiigedruck-Messung:
Permanente Messung des Flge-
drucks (digitale Anzeige auf dem
Display).

Viel Platz:

Bei der Leichtbaukonstruktion mit
Vollguss-Alurahmen wurde auf gros-
szligige Platzverhaltnisse fiir das Ein-
flihren des Materials geachtet, um
den Startprozess zu beschleunigen.
S Neue Keilgeometrie:

& Die neue Geometrie unterstiitzt das

| leichtgangige Gleiten der Membranen
(iber den Keil. Wechseln Sie den Keil
dank intelligenter Schnittstelle in

+  weniger als 1 Minute!
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Gleiten der Geomembranen dank neuer Keilgeometrie
sowie drei verschiedenen Park- und Wartungspositionen.
Den GEOSTAR gibt es in zwei Leistungsklassen:

GEOSTAR G5 und GEOSTAR G7.

Heizkeil-Schweissautomaten

GEOSTAR G5/G7

¢ Schweissgeschwindigkeit bis 12m/min

e Mit 16.4 kg (G5) und 17.7 kg (G7) rund 20-50%
leichter wie vergleichbare Maschinen

e Sehr hohe Heizleistung
¢ Heizkeilwechsel in weniger als 1 Minute!

¢ Digitalanzeige von Fligedruck, Geschwindigkeit
und Heizkeiltemperatur

¢ |ntegrierte Voltanzeige
¢ Einstellbare Bodenfreiheit

Technische Daten

GEOSTAR G5 GEOSTAR G7
Spannung V~ 120 220-240 220-240
Frequenz Hz 50/60 50/60
Leistung W 1800 2800 2800
Max. Heiztemperatur °C 460° 460°
Heizkeil mm 90 x 50 130 x 50
Max. Uberlappung mm 150 150
Max. Fligekraft N 1500 1500
Schweissbreite mit Priitkanal mm 2 x 15 mm 2x15mm
Antriebsgeschwindigkeit '~ m/min 0.8—12 0.8-12
Stufe 1: 0.8—6 Stufe 1: 0.8—7

Stufe 2: 1.5-12
482 x 278 x 269

Stufe 2: 1.5-12
482 x 278 x 269

Abmessungen (L x Bx H)  mm
Gewicht kg 16.4 17.7
Materialien HD-PE0.8 - 3.0 mm, HD-PE1.0-3.0 mm
PP, LD-PE, TPO, FPO PP, LD-PE ,TPO ,FPO
PVC-P*2, CSPE*?,
EIA*?
weitere Materialien auf Anfrage
Konformitétszeichen CeE
Schutzklasse | D

*1 Umstellung Stufe 1-2 mittels Positionswechsel von Kettenradern
*2: bendtigt Stahlkeil PE

Lieferumfang: Schweissautomat, Transportbox, 3 Stiick Innensechskanntschliissel,
Reinigungsbiirste, Bedienungsanleitung

Artikel-Nr.
151.035  GEOSTAR G7, 230V/2800W, Rollenbreite 50 mm, Kupfer-Keil

mit Prifkanal, mit Euro-Stecker

151.683  GEOSTAR G5, 230V/2800W, Rollenbreite 50 mm, Kupfer-Keil
mit Prifkanal, mit Euro-Stecker
151.618  GEOSTAR G5, 120V/1800W, Rollenbreite 50 mm, Kupfer-Keil

mit Prifkanal, ohne Stecker

www.leister.com

Der GEOSTAR schweisst im Feldtest (Stdafrika)
muhelos 240m in einem Arbeitsgang.

Zubehér GEOSTAR G5/G7
148.489  Heizkeil-Kit GEOSTAR G7,
130 x 50 mm, 230V/2500W,
Kupfer-Keil mit Priifkanal

151.684  Heizkeil-Kit GEOSTAR G5,
90 x 50 mm, 230V/2500W,

Kupfer-Keil mit Prifkanal

149.174  Heizkeil-Kit GEOSTAR G5,
90 x 50 mm, 120V/1600W,

Kupfer-Keil mit Prifkanal

153.361  Antriebsrolle D50 mm x 50 (75) mm;
Traction Step, Stahl, spitz randriert,

mit Priifkanal

N 151.847  Messingbirste
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