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K-5/6 EA 
Kehlnaht, 5 /6 mm
Artikel-Nr.: 149.402

V-5/6 EA 
V-Naht, 5 /6  mm
Artikel-Nr.: 149.383

V-8/10 EA 
V-Naht, 8/10 mm
Artikel-Nr.: 149.385

V-12 EA 
V-Naht, 12 mm 
Artikel-Nr.: 146.243

V-15 EA 
V-Naht, 15 mm 
Artikel-Nr.: 146.244

V-3/4 EA 
V-Naht, 3 /4 mm
Artikel-Nr.: 149.388

UBL-25 EA 
Überlapp-Naht, 25 mm
Artikel-Nr.: 146.241

CO-8 EA 
Ecknaht aussen, 8 mm
Artikel-Nr.: 146.642

CO-10 EA 
Ecknaht aussen, 10 mm
Artikel-Nr.: 146.644

Düsenverlängerung

Artikel-Nr.: 152.720

Heissluftführung Position  
6h ∅ 14 mm (Standard)
Artikel-Nr.: 149.456

Heissluftführung oben

Artikel-Nr.: 149.600

Heissluftführung Position 
6h ∅ 16 mm
Artikel-Nr.: 149.461

Heissluftführung Position 
9h/3h ∅ 14 mm (Standard)
Artikel-Nr.: 149.467

Heissluftführung Position 
9h/3h ∅ 16 mm
Artikel-Nr.: 149.469

Luftdüsen-Set  
∅ 14 mm (Standard)
Artikel-Nr.: 154.107

Luftdüsen-Set 
∅ 16 mm
Artikel-Nr.: 154.106

90° Winkeladapter

Artikel-Nr.: 153.236

45° Winkeladapter

Artikel-Nr.: 153.143

CL-14 EA 
Ecknaht, Ø 14 mm
Artikel-Nr.: 149.364

Manschette für S1/S2
 
 Artikel-Nr.: 154.002

Vorwärmreflektor

Artikel-Nr.: 136.231

K-5/6 EA 
Kehlnaht, 5/6 mm
Artikel-Nr.: 146.235

K-8/10 EA 
Kehlnaht, 8 /10 mm
Artikel-Nr.: 148.627

K-8/10 EA 
Kehlnaht, 8/10 mm
Artikel-Nr.: 146.236

K-12 EA 
Kehlnaht, 12 mm
Artikel-Nr.: 149.401

Rohling

Artikel-Nr.: 149.430

Geräteablage WELDPLAST S1

Artikel-Nr.: 148.923

Nahtgeometrien

V-Naht / X-Naht

Kehlnaht

Überlapp-Naht

Ecknaht aussen

Ecknaht

Leister Externes Luft System 
(EA: External Air)
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WELDPLAST S1

Namensgebung anhand Bsp. K-5/6 EA:
K: Nahtform | 5/6: Materialdicke | EA: Externe Luftführung


