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HEMTEK ST: Nie war Saum-Schweissen so einfach

Die HEMTEK ST ist vielseitig einsetzbar und zeichnet sich vor allem durch ihre intuitive Bedienung aus. Einmal
montiert, kdnnen Sie sofort mit dem Schweissen beginnen. Eine Vorbereitung entfallt genauso wie das Nach-
schweissen mit einem Handschweissgerat. Sdume von Werbebannern oder Abdeckplanen schweissen Sie von
nun an schnell von Anfang bis Ende.

Heissluft Schweissmaschine
HEMTEK ST

Saumfiihrung:

Mit einer Saumfiihrung sind drei
Anwendungen méglich: geschlossener
Saum (20/30/40 mm), offener Saum
bis zu 100mm und Saum mit Keder.

Tischklemme:

Der Schnell-Klemmverschluss erlaubt
eine kurze und mihelose Befestigung
an jedem Arbeitstisch.

. HEMTEK ST

g made in Switzerland
Bedienungsfeld:
Die intuitive Steuereinheit sorgt flr
ein stressfreies Schweisserlebnis.
Die Temperatur, die Geschwindigkeit
und der Luftstrom kénnen einfach
eingestellt werden. Der integrierte
cool-down Modus erlaubt eine scho-
nende Abktihlung Maschine.

Fusspedal:

Die HEMTEK ST kann bequem mithilfe
des Fusspedals bedient werden, so-
dass beide Hénde flr die Materialfiih-
rung frei bleiben.

Andruckrolle:

Dank integriertem Gewicht ist der
Druck stufenlos einstellbar. Die Rolle
verfligt dber einen hohen Andruck mit
intelligentem Exzenter-System. Es sind
diverse Diisenbreiten und Rollen fiir
spezifische Anwendungen erhaltlich.
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Dank des Fusspedals kénnen Sie beide Hande flr
das Fuhren des Materials einsetzen. Das garantiert
Ihnen eine hohe Schweissqualitdt und ein stressfreies
Schweisserlebnis.

Heissluft Schweissmaschine

HEMTEK ST

e Schweissgeschwindigkeit bis zu 12 m/min

e Sehr starkes Geblase

e Werkzeugfreies Einstellen der Saumftihrung

e Eine Saumflihrung — drei Anwendungen: Geschlossen
20/30/40 mm, Offen bis zu 100 mm, mit Keder

e Einfache Bedienung: Dank Fusspedal bleiben Hande fur
MaterialfUhrung frei

e Alles in einem Arbeitsschritt: Nachschweissen mit Handgeréat
entfallt

e Samtliche Schweissparameter einstellbar

e Cool-down Modus

e Auf jeden Tisch montierbar: frei einstellbarer Schnell-
Klemmverschluss

Technical Data

120V 230V
Spannung V~ 120 230 230
Frequenz Hz 50/60 50/60 50/60
Leistung W 1800 3450 2350
Temperatur, stufenlos G 100 - 650
Luftmenge, stufenlos 1-10
Antrieb, stufenlos m/min 0.8-12
Schweissnahtbreite mm 20/30/40  30/40 20
Emissionspegel Lpa (dB) 70 (K=3dB)
Abmessungen (L x B x H) mm 433 x 350 x 600
Gewicht kg 27 (inkl. Tischbefestigung)
Konformitétszeichen C€ C€ C€
Schutzklasse | @ @ @

Lieferumfang:
Heissluft Schweissmaschine, Tischbefestigungskonsole, HEM Guide, Abstreifer,
Silikonstopfen, Bedienungsanleitung, Hauptkatalog, Faltprospekt

Artikel-Nr.
157.862
157.861
157.860
157.868
157.867
157.866

HEMTEK ST, 230V/2350W, 20 mm, EU-Stecker
HEMTEK ST, 230V/3450W, 30 mm, EU-Stecker
HEMTEK ST, 230V/3450W, 40 mm, EU-Stecker
HEMTEK ST, 230V/2350W, 20 mm, UK-Stecker
HEMTEK ST, 230V/3450W, 30 mm, UK-Stecker
HEMTEK ST, 230V/3450W, 40 mm, UK-Stecker
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Ob sitzend oder stehend — die HEMTEK ST lasst sich an
jedem Arbeitstisch bedienen.

Zubehér HEMTEK ST
Andruckrolle oben
(; 157.048 20 mm
157.047

30 mm
40 mm

Andruckrolle unten
20 mm
30 mm
40 mm

157.070
157.071
161.202

108.117

157.705 40 mm

157.098 Duseneinstelllehre

Dise

157.707 20 mm

/ 157.706 30 mm
P

\

156.472 Einstellbare Saum-/ Keder Fiihrung

157.879 Einstellbare Saum-/ Keder Fiihrung

) ¢
%
) flir schwere Materialien

i 155.800 Uberlapp Fiihrung

&
159.780 Bandschweissflihrung
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160.269 Andruckgewicht gross

-

Heizelement

120V/1800W (20/30/40 mm)
230V/2200W (20 mm)
230V/3300W (30/40 mm)

153.947
149.675
155.473

157.540 Gummistopfen

116.798 Messingbiirste
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Unser dichtes Netzwerk umfasst tiber 130 Verkaufs-
und Servicestellen in mehr als 100 LaAndern.
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Swiss Made Quality. Leister Technologies AG ist ISO 9001 zertifiziert.  Anderungen vorbehalten.
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