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SEAMTEK  
900 AT

Maximale Flexibilität  
für Ihre spezifische  
Anwendung
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Swiss  
made  

SEAMTEK 900 AT: Maximale Flexibilität für Ihre spezifische Anwendung

Der intelligente Aufbau der SEAMTEK 900 AT ermöglicht nahezu jede Schweissapplikation. Dank durchdachtem 
Mehrarmsystem, kann die Maschine in Rekordzeit auf eine für die Anwendung spezifische Konfiguration eingestellt 
werden. Die riesige Auswahl an verschiedenen Antriebsrollen, Düsen und Führungen garantieren die grösstmögliche  
Flexibilität. Die intuitive Bedienung der Benutzeroberfläche erfolgt komplett über den Touch-Screen und lässt alle 
geregelten Parameter einfach verstellen.

Intuitiv
• Alle Parameter über den Touch-Screen 

veränderbar
• Alle Parameter digital geregelt 

Anwendungsfreundlich
• Werkzeugfreie Düseneinstellung
• Schneller Rollenwechsel

Pedestal
• Überlappschweissen
• Saum-/ und Kederschweissen
• 3D-Formschweissen
• Bandschweissen

Quickarm
• Endloses Schweissen von Rohren und 

Schläuchen
• Überlappschweissen

Sidearm
• Kreisumfangsschweissen
• Bandschweissen
• Verschliessen von Endkappen 

Tape Delivery System
• Aufschweissen von Versiegelungsband
• Aufbringen von Verstärkungsband
• Verschweissen von Schmelzklebeband 

Leister SEAMTEK 900 AT 
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155.392
155.393
155.863
154.593
155.864
155.394
155.865
154.619

155.401
155.402
155.403
155.404
155.405
155.406
155.407

 

157.808
157.799
151.598
151.601
151.597
151.608
151.599
151.850
151.600
152.941
152.956
153.730
152.931

 

  

 

155.660
155.530

155.760

155.380
155.540
156.760
156.770 

155.400
156.780

 

155.410

156.777
150.581

Beispiel: ZelteEinfaches, wirtschaftliches und sicheres Schweissen.

Schweissmaschine

SEAMTEK 900 AT
 • Mehrarmsystem garantiert grosse Flexibilität 
 • Schweissparameter sind digital geregelt
 • Intuitive Benutzeroberfläche
 • Ruhiger Betrieb
 • Testmodus für schnelle Parameterfindung
 • Antriebsrollen und Führungen schnell wechselbar
 • Wartungsfrei und langlebig

Technische Daten

Spannung V~ 230 / 240

Leistung W 4500

Temperatur °C 120 – 700

Geschwindigkeit m/min 0.1 – 30

Abmessungen (L × B × H) mm 1500 × 702 × 1500

Gewicht kg 238 kg Grundausführung
268 kg voll bestückt

Benötigter Luftdruck bar 6.2

Schweissnahtbreite mm 8 – 64

Artikel-Nr. 
155.555 Seamtek 900 AT Basisversion mit Pedestal, 2 × Anpressrollen Stahl  
 25 mm, 1x Düse 25 mm
155.777 Quickarm
155.666 Sidearm
155.888 Tape delivery system
156.314 Transport Box

Rolle, Stahl,  63.5 mm
155.392
155.393
155.863
154.593
155.864
155.394
155.865
154.619

8 mm
13 mm
19 mm
25 mm
38 mm
50 mm 
57 mm 
64 mm

Rolle, Silicon, 50A,  63.5 mm
155.401
155.402
155.403
155.404
155.405
155.406
155.407

13 mm
19 mm
25 mm
38 mm
50 mm 
57 mm 
64 mm

 

Seamtek Düse 
157.115
157.114
151.598
151.601
151.597
151.608
151.599
151.850
151.600
152.941
152.956
153.730
152.931

8 mm (Low Flow)
13 mm (Low Flow)
13 mm
19 mm
25 mm
38 mm
50 mm
55 mm
64 mm
Düse zum Verschliessen
Saumschweissdüse
Bandschweissdüse 25 mm
Einstellbare Bandschweissdüse 50 mm

 

  

 

Seamtek Führung
155.660

155.530

155.760

155.380

155.540
156.760
156.770
155.400
156.780

Einstellbare Überlapp Führung, 
0 – 64 mm
Einstellbare Saum-/ Keder Führung 
0 – 50 mm
Einstellbare Saum-/ Keder Führung 
0 – 60 mm, für schwere Materialien
Einstellbare Saum- Führung,  
bis 110 mm
Modulare 3D-Führung
Überlapp Führung von links
Einstellbare Schmelzklebebandführung 
Halterungssystem für Führungen
Überlapp Führung für Quickarm

 

155.410
156.777
150.581

Anschlussadapter für Absaugeeinheit
Luftfilterset
Heizelement 230V/3600W

Zubehör SEAMTEK 900 AT

Schlauchboote

Reklamen

Hochwasserschutz

Nahtversiegelung für 
Outdoor Equipment

Anwendungen
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We are local. Worldwide.

© Copyright by Leister, Switzerland

Europe:
Andorra
Austria
Belgium
Cyprus
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Luxembourg
Malta
Monaco
Netherlands
Norway
Portugal
Liechtenstein
San Marino
Spain

Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom
Vatican
Albania
Armenia
Azerbaijan
Belarus
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Estonia
Georgia
Hungary
Kosovo
Latvia
Lithuania
Macedonia
Moldova
Montenegro

Poland
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Ukraine

America:
Canada
Mexico
USA
Belize
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panama
Argentina
Bolivia
Brazil

Chile
Colombia
Ecuador
Peru
Venezuela 

Central Asia:
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan

Middle East:
Bahrain
Iran
Iraq
Israel
Jordan
Qatar
Saudi Arabia
U.A.E 

Africa:
Algeria
Botswana
Egypt
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Libya
Malawi
Morocco
Mozambique
Namibia
South Africa
Swaziland
Tunisia
Zambia
Zimbabwe

Asia Pacific:
China
Hong Kong
India

Indonesia
Japan
Korea
Macao
Malaysia
Myanmar
Mongolia
Pakistan
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Vietnam

Oceania:
Australia
New Zealand

Leister Technologies AG 
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil / Switzerland
phone: +41 41 662 74 74
fax: +41 41 662 74 16
leister@leister.com

Leister Technologies LLC
Itasca, IL 60143 / USA
phone: +1 855 534 7837
info@leisterusa.com

Leister Technologies Ltd.
Shanghai 201 109 / PRC
phone: +86 21 6442 2398
leister@leister.cn

Leister Technologis KK
Osaka 564-0051 / Japan 
phone: +81 6 6310 62 00 
sales-japan@leister.com

Leister Technologies Benelux BV
3991 CE Houten / Nederland
phone:  +31 (0)30 2199888  
info@leister.nl

Leister Technologies Italia s.r.l.
20090 Segrate / Italia
phone: +39 02 2137647 
sales@leister.it

Leister Technologies India Pvt
600 041 Chennai / India
phone:  +91 44 2454 3436 
info@leister.in

Leister Technologies  
Deutschland GmbH  
D-58093 Hagen / Germany 
phone:  +49-(0)2331-95940 
info.de@leister.com 

  

Swiss Made Quality. Leister Technologies AG ist ISO 9001 zertifiziert.  Änderungen vorbehalten.

Händleradresse:

Unser dichtes Netzwerk umfasst über 130 Verkaufs- 
und Servicestellen in mehr als 100 Ländern.

LT
A

G
_P

W
_S

E
A

M
T

E
K

_9
00

_A
T

_F
ly

er
 / 

D
E

 / 
09

.2
01

6


