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AIRSTREAM ST: Die leise, effiziente Luftquelle

Plug & Play und schon generiert Ihnen der AIRSTREAM ST konstant saubere, trockene Luft — flr Schweisskonst-
ruktionen mit hdchsten Reinheitsanforderungen. Auch in ruhigen Umgebungen perfekt einsetzbar. Parallel mit zwei
Handgeraten arbeiten? Dank gleichzeitiger Strom- und Luftversorgung kein Problem. Er hat eine Werkzeug-Hand-
geréteablage, passt in jede Werkbank und ist mit Rollen sogar mobil gut unterwegs. Praktisch!

Geblase

AIRSTREAM ST

Doppelter Einsatz:

Die beiden Gerdteanschliisse ermdgli-
chen ein paralleles Arbeiten oder auch
die Flexibilitat ein zweites Handgerat flir
einen folgenden Arbeitsschritt betriebs-
bereit zu halten.

Der Verwandlungskiinstler:

Durch sein kubisches Design ist er ein-
fach in die Arbeitsumgebung integrierbar;
mit zusatzlichen Rollen, aber auch mobil
gut unterwegs. Der praktische Deckel
kann als Werkzeugablage genutzt
werden. Wird er umgedreht, passt der
AIRSTREAM ST ideal in jede Werkbank.

Qualitat ist messbar:

Wer weiss, was er will, stellt die
Luftmenge anhand des Luftmengen-
messgerates ein. Der Volumenstrom ist
entscheidend fiir die Energieeinbringung
und hat direkten Einfluss auf eine gute
Schweissung.

Logik fiir ein l&ngeres Leben:

Beim Einschalten werden die Handgera-
te immer gleichzeitig mit Luft und Strom
«versorgt. Ist das Tagessoll erreicht oder
steht eine grossere Pause an, schiitzt
der AIRSTREAM ST durch den integrier-
ten Cool Down Mode die angeschlosse-
nen Gerate vor Uberhitzung.

AIRSTREAM ST

made in Switzerland
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Geblase

AIRSTREAM ST

e | eiser Betriebsmodus

e Cool-Down-Mode

e geringer Energieverbrauch

e /Zwei Handgerate anschliessbar

e Kompatibel mit WELDING PEN, DIODE und LABOR
e Durchflussmesser

e Blrstenlose Technologie

Technische Daten

Spannung Ve~ 230

Leistung W 215

Frequenz Hz 50

Luftmenge L/min 200 (Total)

Emissionspegel Lpa (dB) <48

Abmessungen (L x B x H) mm 600 x 250 x 362 (mit Griff)
Gewicht kg 24

Konformitétszeichen C€

Schutzklasse | D

Lieferumfang:
Luftversorgungseinheit (mit 5 m Kabel), Schlauchverbindungs Set,
Bedienungsanleitung

Artikel-Nr.
158.822  AIRSTREAM ST, 230 V/215 W, EU-Stecker
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Ein zuverlassiger Begleiter.

159.535 Rollen Set

159.481

Schlauchverbindungs Set
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