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Radial Blower Recirculation RBR: Der Recyclingspezialist. 

Durch seine Konstruktion verträgt der RBR einlassseitig Luft-Temperaturen von bis zu 350°C und eignet sich daher 

speziell für die Heissluftrückführung. Zusammen mit den Doppelflansch-Lufterhitzern vom Typ DF-R und weiterem 

Zubehör lassen sich Heissluftsysteme aufbauen, welche Heissluft aus dem Prozess „recyceln“ und somit erheblich 

zur Energie- und Kosteneinsparung beitragen. 

Technische Daten RBR
Bauart: Radialverdichter

Frequenz Hz 50 60
Luftmenge (20 °C ) l/min 16800 20000
Statischer Druck kPa 1.75 2.5
Max. Umgebungs-Temperatur  °C 60 60
Max. Lufteintritts-Temperatur °C 350 350
Emissionspegel dB(A) 61 61
Schutzart (IEC  60529) IP 54 IP 54
Ansaugöffnung (aussen) mm  90  90
Ausblasöffnung (aussen) mm  90  90
Gewicht kg 19.0 19.0
Konformitätszeichen
Schutzklasse l 
Mit FC (Seite 62) ansteuerbar, 20 – 60 Hz

Mitteldruckgebläse

RBR

Spannung 
V ~ 50 Hz
V ~ 60 Hz

3 x 230 / 400
3 x 277 / 480

Leistung W 550 / 660
Ohne Kabel Artikel-Nr. 156.049

Einbaumasse mm

bei 20°C / 100.0 kPa

Dr
uc

k 
[k

Pa
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Luftmenge [l/min]

Zubehör
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Mitteldruckgebläse

SILENCE

Einbaumasse mm

SILENCE: Der Leisetreter.

Ohne Gebläse keine Luft! Bei industriellen Prozessen versorgt ein Gebläse oft gleichzeitig mehrere Lufterhitzer. Leister- 

Gebläse zeichnen sich durch hohe Leistung bei kompakter Bauweise aus. Sie sind langlebig, wartungsfrei und 

das Resultat kompromissloser Qualität und jahrzehntelanger Erfahrung. Das Mitteldruckgebläse SILENCE ist mit  

61 dB(A) im Betrieb sehr leise. Es ist speziell für den Einsatz mit Lufteintrittstemperaturen von 100°C bis 200°C 

ausgelegt und arbeitet problemlos bei Umgebungstemperaturen bis 75°C. 

bei 20°C / 100.0 kPa

Technische Daten SILENCE
Bauart: Radialverdichter

Frequenz Hz 50 60
Luftmenge (20 °C ) l/min 4700 6000
Statischer Druck kPa 1.0 1.4
Max. Umgebungs-Temperatur  °C 75 75
Max. Lufteintritts-Temperatur °C 200 200
Emissionspegel dB(A) 61 61
Schutzart (IEC  60529) IP 54 IP 54
Ansaugöffnung (aussen) mm  80  80
Ausblasöffnung (aussen) mm  60  60
Gewicht kg 9.0 9.0
Konformitätszeichen  (ErP n/a)  (ErP n/a)
Schutzklasse l 
Mit FC (Seite 62) ansteuerbar, 20 – 80 Hz

Spannung 
V ~ 50 Hz
V ~ 60 Hz

1× 230 3 × 230 / 400
3 × 440 – 480

Leistung W 250 250
Ohne Kabel Artikel-Nr. 103.507
3 m Kabel / EURO-Stecker Artikel-Nr. 103.510

Weitere Varianten auf Anfrage

Zubehör
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Mitteldruckgebläse

ASO

ASO: Der Luftmengenriese.

Bei 60 Hz fördert der ASO 15900 l/min Luft. Mit dem passenden Zubehör kann er gleichzeitig mehrere Lufterhitzer 

von Leister versorgen.

bei 20°C / 100.0 kPa Luftmenge [l/min]

Einbaumasse in mm

Technische Daten ASO
Bauart: Radialverdichter

Frequenz Hz 50 60
Luftmenge (20 °C ) l/min 13500 15900
Statischer Druck kPa 1.6 2.4
Max. Umgebungs-Temperatur  °C 60 60
Max. Lufteintritts-Temperatur °C 200 200
Emissionspegel dB (A) 70 70
Schutzart (IEC  60529) IP 54 IP 54
Ansaugöffnung (aussen) mm  134  134
Ausblasöffnung (aussen) mm  90  90
Gewicht kg 15.0 15.0
Konformitätszeichen
Schutzklasse l 
Mit FC (Seite 62) ansteuerbar, 20 – 60 Hz

Spannung 
V ~ 50 Hz
V ~ 60 Hz

1× 230 3 × 230 / 400
3 × 440 – 480

Leistung W 550 550
Ohne Kabel Artikel-Nr. 103.527
3 m Kabel / EURO-Stecker Artikel-Nr. 103.530

Weitere Varianten auf Anfrage

Zubehör
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Hochdruckgebläse

ROBUST

ROBUST: Nomen est Omen.

Sehr kompakte Bauweise mit grosser Leistung. Durch die effiziente Schalldämpfung ist der ROBUST sehr leise, in 

allen Lagen einbaubar und selbst bei extremen Betriebsbedingungen und im Dauerbetrieb unverwüstlich.

bei 20°C / 100.0 kPa
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]

Luftmenge [l/min]

Einbaumasse in mm

Zubehör

Technische Daten ROBUST
Bauart: Seitenkanalverdichter

Frequenz Hz 50 60
Luftmenge (20 °C ) l/min 1200 1300
Statischer Druck kPa 8.0 10.5
Max. Umgebungs-Temperatur  °C 60 60
Max. Lufteintritts-Temperatur °C 60 60
Emissionspegel dB(A) 62 62
Schutzart (IEC  60529) IP 54 IP 54
Ansaugöffnung (aussen) mm  38  38
Ausblasöffnung (aussen) mm  38  38
Gewicht kg 8.0 8.0
Konformitätszeichen
Schutzklasse l 
Mit FC (Seite 62) ansteuerbar, 20 – 60 Hz

Spannung 
V ~ 50 Hz
V ~ 60 Hz

1× 120 1× 230 3 × 230 / 400
3 × 440 – 480

Leistung W 250 250 250
Ohne Kabel Artikel-Nr. 103.434 103.429
3 m Kabel / EURO-Stecker Artikel-Nr. 103.432

Weitere Varianten auf Anfrage
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Hochdruckgebläse

AIRPACK

AIRPACK: Der Druckvolle.

Wird hoher Luftdruck benötigt, ist der AIRPACK die einzig richtige Antwort! Er lässt sich überall dort einsetzen, wo 

grosse Luftmengen bei hohem Druck gefordert werden. Durch seine Leistungsfähigkeit kann er gleichzeitig mehrere  

Lufterhitzer von Leister versorgen. Der AIRPACK liefert genügend Druck, um Leister Abblasdüsen effizient zu  

versorgen.

Einbaumasse in mm

bei 20°C / 100.0 kPa
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Luftmenge [l/min]

Zubehör

Technische Daten AIRPACK
Bauart: Seitenkanalverdichter

Frequenz Hz 50 60
Luftmenge (20 °C ) l/min 3900 4500
Statischer Druck kPa 30.0 30.0
Max. Umgebungs-Temperatur  °C 40 40
Max. Lufteintritts-Temperatur °C 40 40
Emissionspegel dB (A) 73 73
Schutzart (IEC  60529) IP 54 IP 54
Ansaugöffnung (aussen) mm  60  60
Ausblasöffnung (aussen) mm  60  60
Gewicht kg 26 26
Konformitätszeichen
Schutzklasse l 
Mit FC (Seite 62) ansteuerbar, 20 – 60 Hz

Spannung 
V ~ 50 Hz
V ~ 60 Hz

3 x 230 / 400
3 x 440 – 480

Leistung W 2200
Ohne Kabel Artikel-Nr. 119.358

Weitere Varianten auf Anfrage
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Einbaumasse in mm

Hochdruckgebläse

MONO 6 SYSTEM

MONO: Kompakt mit hoher Leistung.

Trotz seiner kleinen Abmessungen besticht das neu entwickelte Gebläse MONO 6 SYSTEM durch seine hohe 

Luftmenge von bis zu 600 l/min. Neu ist die Einstellbarkeit der Luftmenge, welche entweder direkt am Gerät per 

«e-Drive»-Bedieneinheit oder mittels Schnittstelle durch externe Ansteuerung vorgenommen werden kann. Dadurch 

kann das Gebläse auf jede Anwendung perfekt abgestimmt werden. Mit seinem wartungsfreien, bürstenlosen  

Motor ist das Gebläse für den Dauerbetrieb prädestiniert. 

bei 20°C / 100.0 kPa

 • Luftmengenverstellung
 • Klein und leistungsstark
 • «e-Drive»-Bedieneinheit
 • Bürstenloser Motor
 • Geräteschutz
 • Systemschnittstelle
 • Montagelaschen

Zubehör

Technische Daten

Frequenz Hz 50 / 60
Luftmenge (20 °C ) l/min 250 – 600
Statischer Druck kPa 3.6
Max. Umgebungs-Temperatur  °C 60
Ausblasöffnung (aussen) mm  38
Gewicht mit 3 m Kabel kg 1.0
Konformitätszeichen  (ErP n/a)
Schutzklasse lI 

Spannung V ~ 230 120
Leistung W 120 120
Artikel-Nr. 146.702 149.638



60 www.leister.com

107.288

107.287

107.240

107.294

110.887

3860
107.291

60

60

60 107.278

38

60

38 107.292

38

38
38

107.293

107.295

107.296

107.237

107.236

107.239

111.771

107.238

153.245

107.286

107.287

62

60

60

62

60

60

90

152.439
152.440
155.419
155.420

152.518

152.519

155.421

155.422

Spezialdüsen auf Anfrage. Bei Gebrauch fremder Gebläse, Kompressoren und 
Zubehörteile übernimmt Leister keine Garantie.

Zubehör MONO (  38 mm)

Zubehör SILENCE (  60 mm) Zubehör ASO (  90 mm)

Luftschlauch aus PVC,  60 mm 

Schlauchbride für Schlauch  38mm 
und  60 mm 

Verschlusskappe  60 mm, auf-
setzbar auf Schlauchverbindungs-
adapter 107.238 und 107.278

Edelstahlfilter, aufschiebbar auf die 
Ansaugseite

Motorenkondensator 230 V 

Schlauchverbindungsadapter aus PA 
mit 1 Luftausgang  38 mm,  
aufschiebbar auf Ausblasrohr

Schlauchverbindungsadapter aus PA, 
aufschiebbar auf Ausblasrohr

Schlauchverbindungsadapter aus 
PA mit 2 Luftausgängen für  38 
mm-Schlauch, aufschiebbar auf 
Ausblasrohr

Schlauchverbindungsadapter aus PA, 
aufschiebbar auf Adapter 107.292

Handbetriebener Luftregulator
Grösse 214 × 88 × 133 mm

Luftstrom Ein-/ Aus-Schalter 
Der Luftstrom zum Lufterhitzer wird 
unterbrochen (pneumatisch 5 bar) 
Grösse 214 × 88 × 133 mm

Luftschlauch aus PVC,  90 mm 

Schlauchbride für Schlauch  
 90 mm 

Edelstahlfilter, aufschiebbar auf die 
Ansaugseite

Motorenkondensator 230 V

Schlauchverbindungsadapter aus PA 
aufschiebbar

Edelstahl Filter Kit (  38 mm),  
aufschiebbar auf Ansaugstutzen

Luftschlauch aus PVC  38 mm

Schlauchbride für Schlauch  38mm 
und  60 mm 

Zubehör RBR (  90 mm)
Luftschlauch HT, temperaturbeständig 
bis +350°C, isoliert

 60 mm, 2 m
 60 mm, 5 m
 90 mm, 2 m
 90 mm, 5 m

Schlauchbride innen für Schlauch 
HT  60 Brückentyp 55 - 75 mm
Schlauchbride aussen für Schlauch 
HT  60 Brückentyp 85 - 105 mm
Schlauchbride innen für Schlauch 
HT  90 Brückentyp 95 - 115 mm
Schlauchbride aussen für Schlauch 
HT  90 Brückentyp 125 - 145 mm
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Die Kombination von Abblasdüsen und 
Gebläse erlaubt schnelles und effizientes 

Trocknen von Getränkeflaschen.

Zubehör ROBUST (  38 mm)

Luftschlauch aus PVC,  14 mm 
Luftschlauch aus PVC,  19 mm 
Luftschlauch aus PVC,  38 mm
Luftschlauch aus Silikon, temperatur-
beständig bis 250°C,  38 mm

Schlauchbride für 19 mm Schlauch

Verschlusskappe  19 mm, 
aufsetzbar auf Schlauchverbindungs- 
adapter 107.298

Edelstahlfilter, aufschiebbar auf 
Ansaugstutzen

Motorkondensator 230 V~
Motorkondensator 120 V~

Schlauchverbindungsadapter aus PA, 
aufschiebbar auf Gebläse und Adapter 
107.293, für Schlauchanschluss 

Schlauchverbindungsadapter aus PA
(  38 mm), 3 Ausgänge, je 14 mm

Schlauchbride für Schlauch  38 mm 
und  60 mm 

Verschlusskappe  38 mm, 
aufsetzbar auf Schlauchverbindungs-
adapter 107.292 und 107.293

Schlauchverbindungsadapter aus PA,
aufschiebbar

Handbetriebener Luftregulator mit 
Ein-/ Aus-Schalter
Grösse 214 × 88 × 133 mm

Luftstrom Ein-/ Aus-Schalter 
Der Luftstrom zum Lufterhitzer wird 
unterbrochen (pneumatisch 5 bar) 
Grösse 214 × 88 × 133 mm

Zubehör AIRPACK (  60 mm)

Spezialdüsen auf Anfrage
Bei Gebrauch fremder Gebläse, Kompressoren und Zubehörteile 
übernimmt Leister keine Garantie.

Schlauchbride für Schlauch  38 mm 
und  60 mm 

Verschlusskappe  38 mm, 
aufsetzbar auf Schlauchverbindungsa-
dapter 107.292 und 107.293 

Luftschlauch aus PVC,  60 mm

Verschlusskappe  60 mm, aufsetzbar 
auf Schlauch verbindungsadapter 
107.278

Schlauchverbindungsadapter aus PA 
mit 1 Luftausgang, für Schlauch  60 
mm, aufschiebbar auf Ausblasrohr

Schlauchverbindungsadapter aus PA 
mit 2 Luftausgängen für  38 mm 
Schlauch, aufschiebbar auf das  Aus-
blasrohr

Schlauchverbindungsadapter aus PA, 
aufschiebbar auf Ausblas rohr

Edelstahlfilter, aufschiebbar auf 
Ansaugstutzen

Abblasdüse, aufschiebbar, Austritt-
öffnungshöhe verstellbar von 
1 – 5.5 mm
a = 300 mm 
a = 482.6 mm
Verbindung  60 mm
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M 100

Frequenz-Umrichter

M 100-012

Frequenz-Umrichter: Mehr Leistung für Leister-Gebläse.

 Weil Luftmenge und Heizleistung von einander unabhängig, präzise und reproduzierbar eingestellt werden kön-

nen, verbessern die Frequenzumrichter M 100-012 and M 100-034 Ihre Heissluftprozesse. Sie lassen die Gebläse 

schneller als die Netzfrequenz drehen und reduzieren so die Systemkosten.

Technische Daten

M 100-012 M 100-034 
Eingangsspannung V 1 x 200 - 240 3 x 380 -480 
Max. Gebläseleistung W 750 2200
Frequenz Hz 50 / 60 50 / 60
Typ. Eingangsstrom bei Volllast A 10.4 9.6 
Ausgangsnennstrom (100%) A 4.2 5.6
Gewicht kg 0.7 1.4
Konformitätszeichen
Sicherheitszeichen
Schutzklasse I 
Artikel-Nummern 153.358 153.474

Frequenz-Umrichter

M 100-034 

Umrichter-
größe mm mm mm mm mm mm mm mm

160 75 130 143 53 5 0 100226 90 160 215 70.7 5
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metrisch US -Einheiten Kommentare

Temperatur

100 °C 212 °F °F  =  °C*1.8 + 32

20 °C 68 °F

0 °C 32 °F

Länge
25.4 mm 1 in

0.305 m 1 ft

Gewicht
1 kg 2.2 lbs

0.454 kg 1.0 lbs

Luftmenge
28.3 l/min 1 cfm

100 l/min 3.53 cfm

Statischer Druck
6.89 kPa 1 psi 1 kPa = 10 mbar

1 kPa 0.145 psi

Geschwindigkeit
0.305 m/min 1 ft/min

1 m/min 3.28 ft/min

Ausstoss
1 kg/h 2.2 lbs/h

0.454 kg/h 1 lbs/h

Energie 1 kJ 0.948 BTU (british thermal unit)

Umrechnungstabelle


