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PREMIUM SYSTEM
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Gesamtkatalog Process Heat

Der neue MISTRAL: Das einzigartige Heissluftgebläse.  

Wartungsfrei:
Dank seinem bürstenlosen Motor eignet 
sich der neue MISTRAL 6 PREMIUM /  
SYSTEM hervorragend für den 
Dauerbetrieb.

Innovativ:
Mit der „e-Drive“-Bedieneinheit können 
beim MISTRAL SYSTEM Luftmenge 
und Temperatur auf jede Anwendung 
perfekt eingestellt werden.

Voll integriert: Hauptschalter mit inte-
grierter Funktionstaste zur Programmie-
rung (MISTRAL SYSTEM).

Vielfältig: Ansteuerbar als Gerät mit 
integrierter Regelung oder mittels externer 
Systemschnittstelle für die Integration in 
einen geschlossenen Regelkreis  
(MISTRAL SYSTEM).

Informiert: 
Display mit Anwender-Statusinformationen  
und zur Programmierung 
(MISTRAL SYSTEM).

Clever designed: 
Spezialblende für gleichmässige 
Luftstromverteilung und aerodynamisch 
optimierte Luftstromgeschwindigkeit.

Integriert:
Thermosonde beim MISTRAL  
SYSTEM für noch mehr Präzision.

Schnell angeschlossen:
Durch den  integrierten Luftschlauch-
Anschlussadapter mit innen liegendem 
1 Zoll-Gewinde erübrigt sich ein 
zusätzlicher Adapter. 

Schön praktisch: 
Besticht nicht nur durch sein modernes 
Industriedesign, sondern auch durch seine 
praktischen Montagelaschen.

Automatisch abgekühlt: Der MISTRAL 
SYSTEM verfügt über eine automatische 
Cool-Down-Funktion. Beim MISTRAL PRE-
MIUM lassen sich Gebläse und Heizung 
getrennt ein- und ausschalten.

Einfach umgeschaltet: Beim MISTRAL 
PREMIUM kann von internem auf externes 
Potentiometer (optional) umgeschaltet 
werden. Die Temperatur kann so auch von 
aussen gesteuert werden. 

Bürstenloser Gebläsemotor	

Bürstenmotor mit Kohlenwechsel

Bürstenmotor 

Integrierter Heizelement- und Geräteschutz

Integrierter Codierschalter für Potentiometer  
(intern/extern)

Heizleistung und Luftmenge mit «e-drive» 
stufenlos einstellbar

Automatische Cool-Down-Funktion

Fernsteuerschnittstelle für Temperatur /
Luftmenge

Integrierte Temperatursonde

Display zur Anzeige der Soll-/ Ist-Werte

Zwei Modell-Gruppen sind erhältlich, die MISTRAL 2, 4 und 6 PREMIUM und das Top-Model MISTRAL 6 SYSTEM. Alle 

MISTRAL6 -Geräte verfügen über einen bürstenlosen, wartungsfreien Gebläsemotor. Damit eignen sie sich hervor-

ragend für den Dauerbetrieb. Der MISTRAL6 SYSTEM ist mittels integrierter Regelung oder externer Systemschnitt- 

stelle ansteuerbar.

Neu
Heissluftgebläse

MISTRAL PREMIUM / SYSTEM 
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A B C

230 V / 2300 W
100 V / 1500 W ∅ 36,5 106.6 321

230 V / 4500 W ∅ 50 137.5 352

230 V / 3400 W
120 V / 2400 W
200 V / 3000 W

∅ 50 107.8 322.2

MISTRAL PREMIUM
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Heissluftgebläse

MISTRAL PREMIUM / SYSTEM 

Technische Änderungen vorbehalten

➡ Zubehör Seite 16

Einbaumasse in mm

Luftmenge [l/min]

Te
m

pe
ra

tu
r °

C

Technische Daten 	 MISTRAL 2, 4, 6 PREMIUM
Typ 2 4 6 6 6 6
Spannung	 V~ 230 120 120 230 230 230
Leistung	 W 3400 2400 2400 2300 3400 4500
Temperatur offen	 °C 520 490 430 500 510 650
Luftmenge max. (20 °C)	 l/min. 350 300 350 300 350 400
Druck	 kPa 3.5 3.5 2.5 2.5 2.5 3.0
Gewicht	 kg 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5
∅	 mm 50 50 50 36.5 50 50
Art. Nr. MISTRAL 2, 4, 6 PREMIUM 147.963 147.964 147.965 148.006 147.966 147.967

Typ MISTRAL 6 SYSTEM
Spannung		  V~ 100 120 200 230 230 230
Leistung		  W 1500 2400 3000 2300 3400 4500
Temperatur offen		  °C 650 650 650 650 650 650

Luftmenge (20 °C) 	 min.	 l/min. 
	 max.	 l/min.

100  
300

100 
350

100 
350

100 
300

100 
350

100 
400

Druck		  kPa 3.5 3.5 2.5 2.5 2.5 3.0
Gewicht		  kg 1.2 1.4 1.4 1.2 1.4 1.5
∅	 mm 36.5 50 50 36.5 50 50
Art. Nr. MISTRAL 6 SYSTEM 147.972 147.969 147.973 147.975 146.701 147.968

Frequenz	 Hz 50 / 60
Emissionspegel	 dB(A) 65
Masse siehe unten links
Konformitätszeichen
Schutzklasse II
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Zubehör MISTRAL PREMIUM / SYSTEM (∅ 50 mm)

Flanschanschluss, aufschiebbar
a = 70 mm

Übergangsadapter, aufschiebbar
a ∅ 50 mm bis b ∅ 62 mm
a ∅ 50 mm bis b ∅ 37 mm

Verlängerungsrohr, aufschiebbar (a × b)
160 × 36.5 mm

Rohrdüse, aufschiebbar (a × b × c)
460 × 300 × 2 mm
590 × 420 × 1.47 mm
836 × 660 × 1 mm
900 × 800 × 0.9 mm

Winkeldüse, aufschiebbar (a x b) 
106 x 162, Ø 50 mm 

Breitschlitzdüse, aufschiebbar (a × b)
45 × 12 mm, Länge 350 mm
70 × 10 mm

Breitschlitzdüse, aufschiebbar (a × b)
100 × 4 mm
150 × 6 mm
150 × 12 mm
300 × 6 mm

Klappreflektor, aufschiebbar (d × b)
70 × 70 mm

Schalenreflektor, aufschiebbar (a × b)
45 × 250 mm

Siebreflektor, aufschiebbar (a × b) 
70 × 75 mm
130 × 150 mm 

Klappreflektor, aufschiebbar (d × b)
125 × 22 mm

Luftschlauch ∅ 38 mm aus PVC

Schlauchbride für Schlauch  
∅ 38 - 60 mm

Siebreflektor (∅ 50.5 mm) ∅ 65

Edelstahlfilter, aufschiebbar auf 
Ansaugstutzen

Temperatursonde mit Stecker 
1 m Kabel

Temperatursonden-Verlängerungs- 
kabel mit Stecker
2 m
4 m
10 m

CSS – Temperatur-Kontroller
(MISTRAL SYSTEM)

Externe Potentiometer-Box,
analog, 10 kΩ, mit 3 m Signalkabel
(MISTRAL PREMIUM)

Zubehör für ∅ 36 mm finden Sie auf Seite 36 (analog Lufterhitzer LHS 21)


