
Kontaktloses
Löten und
Entlöten von
SMD- und
bedrahteten
Bauteilen.

PLASTIC WELDING

HOT JET S

HOT JET S DIGITAL



Löten und Entlöten mit Heissluftgeräten HOT JET S und HOT JET S DIGITAL:
Sekundenschnell, präzise, zuverlässig und ESD-geschützt.

Handgerät

HOT JET S

Technische Daten
Spannung V~ 100 120 230

Leistung W 460

Frequenz Hz 50 / 60

Temperatur °C 20 – 600

Luftmenge (20°C) l/min 20 – 80

Druck statisch Pa max. 1600 (16 mbar)

Emissionspegel LpA dB 59

Abmessungen (L × ∅) mm 235 × 70, Handgriff ∅ 40

Gewicht kg 0.6 (mit 3 m Kabel)

Konformitätszeichen ¬

Sicherheitszeichen †

Zertifizierungsart CCA

Schutzklasse II ¶

Handgerät

HOT JET S DIGITAL

• Temperaturregelung mittels Thermoelement
• Erhöhte Stabilität und Einschwing-Geschwindigkeit durch 

PID-Regelung
• Digital-Anzeige von IST- und SOLL-Wert zur gleichen Zeit
• Einstell- und Regelgenauigkeit +/- 1°C
• Reproduzierbare Löt- und Entlötvorgänge
• Luftmenge elektronisch einstellbar
• Entspricht EMV-Richtlinie 
• Anschlussmöglichkeit für ESD
• Benutzerfreundliche Geräteablage
• Feuerfeste Düsenhalter
• Über 800 verschiedene Entlötdüsen
• Weitere Einsatzgebiete : Schrumpfen, Kunststoffschweissen,

Polymerisieren von Glasfaser-Lichtleiterverbindungen

Technische Daten
Spannung V~ 100 120 230

Leistung W 460

Frequenz Hz 50 / 60

Temperatur °C 20 – 500

Luftmenge l/min 20 – 80

Druck statisch Pa max. 1600 (16 mbar)

Emissionspegel LpA dB 59

Abmessungen (L × ∅) mm 245 × 180 x 200, Handgriff ∅ 40

Gewicht kg 2.1 (mit 3 m Kabel)

Konformitätszeichen ¬

Schutzklasse II ¶

• Weltweit kleinstes Handgerät
• Ausreichende Heissluftversorgung zum schnellen Entlöten durch

hohe Heizleistung und Luftmenge
• Luftmenge 20 bis 80 l/min. elektronisch stufenlos einstellbar
• Der Heissluftstrahl kann somit zum Entlöten und Löten von klein-

sten Bauteilen auch entsprechend fein eingestellt werden
• Temperatur 20°C bis 600°C elektronisch stufenlos regelbar
• Einbau in Maschinen und Geräte unter gewissen Bedingungen

möglich
• Sichere Handhabung durch den verschiebbaren Ständer aus

Kunststoff, der auch leicht entfernt werden kann
• Angenehmes Arbeiten bei niedrigem Emissionspegel von nur

noch 59 LpA(dB)
• Anschluss einer ESD-Leitung an den serienmässig angebrachten

Druckknopf möglich
• Weitere Einsatzgebiete : Schrumpfen, Kunststoffschweissen,

Polymerisieren von Glasfaser-Lichtleiterverbindungen
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Spezialdüsen nach Kundenwunsch liefern wir weltweit innerhalb 2 – 3
Wochen bei Vorlage von Zeichnungen oder Bauteilen zusammen mit Print.

Der Düsenwechsel erfolgt schnell und einfach durch Aufschieben und
Fixieren der jeweiligen Düse auf das konische Edelstahlrohr des Leister-
Gerätes.

Auslöten eines grossen Steckverbinders. Entfernen des alten Lötabraums 
mittels Heissluft und Kupfersauglitze.

Nach Positionierung des SMD-Bau-
teils wird dieses sekundenschnell
eingelötet.

Das Angebot umfasst Sockel, Steckverbinder und über 800 ver-
schiedene Serien- und Spezialdüsen für PLCC, LCCC, FPPLCC,
QFP, TAB, BQFP, SO, SOL, TSOP, VSO, DIP, SIP, PIN-Grids.

Auch fine-pitch-Komponenten und PIN-Grids (PGA) werden 
kontaktlos ohne Lotbrücken eingelötet.

Heissluft-Lötstation mit PID-Regelung

Schrumpfen von Wärmeschrumpf-Schläuchen, -Folien, -Bändern,
-Lötverbindern und -Formteilen. Trocknen von wässrigfeuchten
Oberflächen. Schweissen von thermoplastischen Kunststoffen.
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Europe: 
Austria

Belgium
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Croatia
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Czech Republic

Estonia
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America:
Canada

Mexico

USA

Argentina
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www.leister.com

Headquarter:
Leister Process Technologies 
Riedstrasse 
6060 Sarnen/Switzerland
phone: +41 41 662 74 74
fax: +41 41 662 74 16
leister@leister.com

China:
Leister Technologies Ltd.
Building A, 1588 Zhuanxing Road
Shanghai 201 108 PRC
phone: +86 (21) 6442 2398
fax: +86 (21) 6442 2338
leister@leister.cn



HOT-JET S Heissluft-Lötgerät ¶

ausgerüstet mit Normaldüse 
∅ 5 mm 230V~, 50/60 Hz, 460 W

100V , 120V~, 50/60 Hz, 460W 

Temperatur elektronisch stufenlos regelbar
Luftmenge elektronisch stufenlos 
einstellbar

HOT-JET S DIGITAL Heissluft-
Lötstation mit PID-Regelung ¶

ausgerüstet mit Normaldüse 
∅ 5 mm 230V~, 50/60 Hz, 460 W

100V , 120V~, 50/60 Hz, 460W 

Temperatur elektronisch stufenlos regelbar
Luftmenge elektronisch stufenlos 
einstellbar

LABOR S Heissluft-Lötgerät ¶

inkl. Gebläse und Normaldüse 
∅ 5 mm

230V~, 50/60Hz, 800W
120V~, 50/60Hz, 700W
100V~, 50/60Hz, 500W
Gewicht: 2.5kg 

Temperatur elektronisch stufenlos regelbar
Luftmenge elektronisch stufenlos 
einstellbar

LABOR S Heissluft-Lötgerät ¶

ohne Gebläse, mit Anschlusskästchen
inkl.3 m Schlauch zum Anschluss an das
Longlife-Gebläse oder an vorhandene
Luftleitung. Ausgerüstet mit Normaldüse
∅ 5 mm

230V~, 50/60Hz, 700W 

120V~, 50/60Hz, 600W 
100V~, 50/60Hz, 400W 

Temperatur elektronisch stufenlos regelbar
Luftmenge stufenlos einstellbar

ROBUST Hochdruckgebläse

Seitenkanalverdichter

* 3 × 380 – 440V
* 3 × 230V

** 1 × 230V mit Kondensator

Lötdüse 3 × 1,5 mm oval zum kontakt-
losen Entlöten und Löten mit dem feinen
Heissluftstrahl, aufschiebbar
> LABOR S > HOT JET S
> HOT JET S DIGITAL

107.148

Lötdüse ∅ 4 mm zum kontaktlosen
Entlöten und Löten, aufschiebbar

> LABOR S > HOT JET S
> HOT JET S DIGITAL

107.151

Zubehör Kontaktloses Löten

Winkeldüse 21,3 × 33/45 mm,
aufschiebbar

> LABOR S > HOT JET S
> HOT JET S DIGITAL

105.641

Entlötdüse 4-fach für PLCC, LCCC,
FPPLCC angeschrägt

PLCC 18 11.7 × 6
PLCC 20 10.1 × 10.1
PLCC 28 12.6 × 12.6
PLCC 32 14.7 × 12.2
PLCC 44+48 17.7 × 17.7
PLCC 52 20.4 × 20.4
PLCC 68 25.3 × 25.3
PLCC 84 30.7 × 30.7
PLCC 100 34.5 × 34.5

LCCC 20 10.1 × 10.1
LCCC 22 14 × 9
LCCC 24 11 × 11
LCCC 68 25.3 × 25.3

104.567
104.584
104.554
104.530
104.507
104.473
104.438
104.403
104.382

104.584
104.544
104.576
104.438

ESD-Ausführung

ESD-Ausführung

PLCC, LCCC
FPPLCC

Entlötdüse 4-fach für QFP, TAB und BQFP

QFP 48 10.1 × 10.1
QFP 44,52,60 14.1 × 14.1
QFP 64 17.7 × 17.7
QFP 64,80,100,128 20.1 × 14.1
QFP 72 20.4 × 20.4
QFP 100,120,144 28 × 28
QFP 184 32.5 × 32.5

BQFP 100 20 × 20
BQFP 132 24.2 × 24.2
BQFP 164 29.6 × 29.6
BQFP 196 34.5 × 34.5

7 × 7
8 × 8

12.2 × 7,6
13 × 10

14.5 × 8.5
16 × 12

16.7 × 16.7
18.9 × 14.9 

22 × 16
24.3 × 24,3
37.5 × 37.5
40.1 × 40.1

104.583
104.539
104.506
104.477
104.472
104.421
104.394

104.482
109.120
104.409
104.381

104.607
104.604
104.651
104.551
104.532
104.524
104.515
104.495
104.465
104.444
104.364
104.356

BQFP

QFP

1

31D5A

31D5
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Zubehör Kontaktloses Löten

Bei Handgeräten müssen Düsen zusätzlich bestellt werden.
Änderungen der technischen Daten bleiben vorbehalten.

Entlötdüse 2-fach für SO, SOL, TSOP, VSO 
und DIP

SO 8 5.3 × 4
SO 14 8.5 × 4
SO 16 10.2 × 4
SO 20 12.2 × 5.5

SO 8L 5.3 × 7.6
SO 16L 10.2 × 7.6
SO 20L 12.2 × 7.6
SO 24L 15.4 × 7.6
SO 28L 18.5 × 7.6

TSOP 28 18.5 × 8.5

VSO 30 12.2 × 14.2
VSO 40 15.4 × 7.6
VSO 52 20 × 9.2
VSO 56 20 × 13

DIP 6 6 × 6
DIP 8 9.2 × 6
DIP 14 15.4 × 6
DIP 16 20 × 6
DIP 18 22 × 6
DIP 20 25.3 × 6
DIP 22 25.3 × 8.1
DIP 24 31 × 13
DIP 28 34.5 × 13
DIP 32 41.7 × 13
DIP 40 50.5 × 13
DIP 64 57.5 × 17.7

Steckervebindungen (2 reihig)
12.2 × 0.5
18.5 × 0.6

22 × 0.7
25.3 × 0.0
34.5 × 0.0
41.7 × 0.0
46.5 × 0.2
62.5 × 0.0

75 × 0.0

5.3 × 6.3
10.2 × 5.7
10.2 × 6.4
15.4 × 8.8
15.4 × 9.5

20 × 8.1
34.5 × 5.4
57.5 × 5.5

104.956
104.934
104.919
104.902

104.950
104.914
104.899
104.873
104.845

104.842

104.892
104.873
104.820
104.813

104.947
104.925
104.876
104.824
104.802
104.791
104.787
104.741
104.725
104.701
104.667
104.642

104.907
104.855
104.804
104.794
104.732
104.709
104.687
104.636
104.623

104.952
104.918
104.917
104.871
104.868
104.822
104.728
104.646

SO, SOL
VSO, TSOP

DIP

Entlötdüse 1-fach für SIP-Gehäuse und
Steckverbinder 

25
30
50
80
100

105.070
105.066
105.053
105.039
105.036

> LABOR S > HOT JET S
> HOT JET S DIGITAL

Entlötdüse für PIN-Grids und Sockel 

PGA 136 38 × 38 
PGA 68 30 × 30 
PGA 81 26 × 26 
PGA 48 26 × 26 
Auch andere Grössen und Lochbilder 
lieferbar

> LABOR S > HOT JET S
> HOT JET S DIGITAL

Schlauchverbindungsadapter, aufschiebbar
auf das LONGLIFE-Gebläse, zum
Schlauchanschluss für 3 LABOR S-Geräte107.281

105.249
105.317
105.336
105.341

31D6 31D7

31D8
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