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SOLANO AT

Léger, silencieux, 
durable 
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Léger, silencieux, durable – SOLANO AT

Grâce à la communication que nous avons établie avec vous, nous savons ce dont vous avez besoin. Nous avons 

mis l’accent sur vos exigences en développant le SOLANO AT. Voilà pourquoi il s’agit du plus léger, silencieux et du-

rable des appareils manuels à air chaud. Découvrez par vous-même ses avantages incomparables – SOLANO AT.

Appareil à air chaud manuel angulaire

SOLANO AT

Filtres à poussière pratiques :
Filtre à poussière robuste à mailles 
fines et facile à nettoyer (remplaçable).

Touches de commande :
Clavier soft touch panorama 180° 
pour une commande confortable.

Protection anti-brûlure - 
A.B.D (anti burn design) :
Pour une manipulation en toute  
sécurité de l’appareil manuel à air 
chaud.

Ergonomique  
grâce à son design pratique

Valeurs limites de tempéra-
ture et de débit d’air 
configurables

Démarrage direct confi-
gurable

Fonction de refroidissement 
configurable

Fonction d’économie 
d’électricité configurable
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Appareil à air chaud manuel angulaire

SOLANO AT

SOLANO AT - Transformation sûre et efficace des parties de 
cuir délicates

Accessoires SOLANO AT

Buse à fente large, 20 mm, emboîtable

Buse à fente large, 40 mm, emboîtable

Buse ronde,  5 mm, emboîtable

Buse de prolongement 
 5 × 130 mm, droite

Réflecteur à tamis 50 × 35 mm
Réflecteur à tamis 35 × 20 mm

Réflecteur en cuillère 25 × 30 mm, 
avec borne à vis
Réflecteur cuillère 25 x 30 mm, 
emboîtable

Réflecteur à tamis arrosoir  65 mm

Buse de protection 31,5 mm, sortie 
d'air 23 mm, bague de protection 
80 mm

Résistance, 100 V / 1450 W
Résistance, 120 V / 1700 W
Résistance, 230 V / 2200 W

Caractéristiques techniques

Tension V~ 100 120 230

Puissance W 1500 1800 2300

Température °C 50 – 650

Volume d’air l/min (20°C) 160 - 300 [550 à la temp. max.]

Niveau sonore dB (A) < 65

Dimensions L × l × H (ø poignée) mm 270 x 75 x 240 (45)
Poids g 750
Marque de conformité
Classe de protection II

N° d’article 
SOLANO AT 230 V / 2300 W avec fiche UE, carton (coffret 162.264) 
SOLANO AT 230 V / 2300 W avec fiche CH, carton (coffret 162.266) 
SOLANO AT 230 V / 2300 W avec fiche UK, carton (coffret 162.268) 
SOLANO AT 230 V / 2300 W avec fiche AUS, carton (coffret 162.270) 
SOLANO AT 230 V / 2300 W avec fiche CN, carton (coffret 162.278) 
SOLANO AT 220 V / 2100 W avec fiche KR, carton (coffret 162.272) 
SOLANO AT 120 V / 1800 W avec fiche US, carton (coffret 162.274) 
SOLANO AT 100 V / 1500 W avec fiche JP, carton (coffret 162.276)

Compris dans la livraison : SOLANO AT, carton/coffret

•• Longue durée de vie : grâce au moteur sans balai et à l'élé-
ment chauffant robuste LEISTER

•• Léger et silencieux : poids de 750 g et fonctionnement silenci-
eux unique de <65 dB pour des tâches efficaces et sans effort 

•• Économe : en mode Eco, économie d’énergie jusqu’à 40 % 
•• Protégé : par un système de protection anti-surchauffe à étages
•• Simple : grâce à une manipulation intuitive
•• Régulé : Performances constantes grâce à un régulateur de 
température intelligent

•• Polyvalent : convient à de nombreuses applications dans 
beaucoup de secteurs d’activité
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We are local. Worldwide.

© Copyright by Leister, Switzerland

Europe:
Andorra
Austria
Belgium
Cyprus
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Luxembourg
Malta
Monaco
Netherlands
Norway
Portugal
Liechtenstein
San Marino
Spain

Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom
Vatican
Albania
Armenia
Azerbaijan
Belarus
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Estonia
Georgia
Hungary
Kosovo
Latvia
Lithuania
Macedonia
Moldova
Montenegro

Poland
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Ukraine

Americas:
Canada
Mexico
USA
Belize
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panama
Argentina
Bolivia
Brazil

Chile
Colombia
Ecuador
Peru
Venezuela 

Central Asia:
Kazsachstan
Kyrgyzstan
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan

Middle East:
Bahrain
Iran
Iraq
Israel
Jordan
Qatar
Saudi Arabia
U.A.E 

Africa:
Algeria
Botswana
Egypt
Ivory Coast 
Kenya
Lesotho
Libya
Malawi
Morocco
Mozambique
Namibia
North Sudan
South Africa
Swaziland
Tunisia
Zambia
Zimbabwe

Asia Pacific:
Bangladesh 
China
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Korea
Macao
Malaysia
Mongolia
Philippines
Singapore
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
Vietnam

Oceania:
Australia
New Zealand

Leister Technologies AG 
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil / Switzerland
phone:	 +41 41 662 74 74
fax:	 +41 41 662 74 16
leister@leister.com

Leister Technologies LLC
Itasca, IL 60143 / USA
phone:	 +1 855 534 7837
info.usa@leister.com

Leister Technologies Ltd.
Shanghai 201 109 / PRC
phone:	 +86 21 6442 2398
leister@leister.cn

Leister Technologies KK
Osaka 564-0051 / Japan 
phone:	 +81 6 6310 62 00 
sales-japan@leister.com

Leister Technologies Benelux BV
3991 CE Houten / Nederland
phone: 	 +31 (0)30 2199888  
info@leister.nl

Leister Technologies Italia s.r.l.
20090 Segrate / Italia
phone: +39 02 2137647 
sales@leister.it

Leister Technologies India Pvt
600 041 Chennai / India
phone: 	 +91 44 2454 3436 
info@leister.in

Leister Technologies  
Deutschland GmbH  
D-58093 Hagen / Germany 
phone:	 +49-(0)2331-95940 
info.de@leister.com 

Unser dichtes Netzwerk umfasst über 130 Verkaufs- 
und Servicestellen in mehr als 100 Ländern.

Swiss Made Quality. Leister Technologies AG est certifiée ISO 9001. 	 Sous réserve de modifications.

L'adresse du distributeur:

F
ly

er
 S

O
LA

N
O

 A
T

 / 
fr

 / 
02

.2
01

9


