
Geregelte Schweissparameter ErgonomischStandarddüse für optimale 
Schweissnahtbreite

UNIROOF 300

Dachschweissautomat für Einsteiger
Der kompakte Dachschweissautomat UNIROOF 300 mit Display ist ideal zum Dachabdich-
ten mittelgrosser bis grosser Flachdächer geeignet und bietet sich aufgrund seiner einfachen 
Bedienung optimal als Einstiegsgerät an.



 

 
 

©
 L

ei
st

er
 0

8.
20

21

UNIROOF 300
 + zuverlässiger Dachschweissautomat mit Display
 + hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
 + homogene Schweissnaht dank Standarddüse
 + wartungsfreier Antriebs-Motor
 + kompakt und 17 kg leicht

Artikelnummern

168.634  UNIROOF 300, 230 V / 3450 W, 40 mm, EU-Stecker

168.635  UNIROOF 300, 120 V / 1800 W, 40 mm, US-Stecker

168.636  UNIROOF 300, 100 V / 1500 W, 40 mm, JP-Stecker

168.637  UNIROOF 300, 230 V / 3450 W, 40 mm, Industrie-Stecker 

168.638 UNIROOF 300, 230 V / 3450 W, 30 mm, EU-Stecker

168.639  UNIROOF 300, 230 V / 3450 W, 40 mm, ohne Stecker 

Technische Daten

Spannung [V]    100 – 230 

Leistung [W]    1500 – 3450

Temperatur [°C]  100 – 600 

Frequenz [Hz]  50 / 60 

Gewicht [kg] 17 

Geschwindigkeit [m/min]  1.0 – 10.0 

Luftmenge 20°C [l/min]  45 – 100 

Abmessungen L × B × H [mm] 475 × 244 × 260

Konformitätszeichen 

Schutzklasse I 


