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Produktübersicht
TRIAC ST
TRIAC AT
ELECTRON ST
HOT JET S
SOLANO AT
GHIBLI AW
GHIBLI
HOTWIND PREMIUM / SYSTEM
FORTES3
AIRSTREAM ST
ROBUST
WELDING PEN R / WELDING PEN S
DIODE PID / DIODE S
MINOR
LABOR S
Allgemeines Zubehör
Schweissdrähte

TRIACST im Einsatz in rauhester Umgebung

HOT JETS ideal für die Detailarbeiten auf dem Dach.

DIODES im Einsatz beim Ziehschweissen an einem Tank-Detail.
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(SYSTEM)

12 – 15 13 – 15 16 / 17 18 / 19 20 / 21 22 / 23 25 26 27

Heissluft-Handgeräte im Vergleich

Gerätetyp TRIAC ST TRIACAT ELECTRONST HOT JET S SOLANO AT GHIBLI AW GHIBLI HOTWIND FORTE S3

Spannung V~ 230 230 230 230 230 230 230 230 3 × 400

Max. Leistung W 1600 1600 3400 / 2300 460 2300 2300 2000 3700 10 000

Temperatur °C 40 – 700 40 – 620 40 – 650 40 – 600 50 - 650 65 – 620 40 – 600 20 – 650 20 – 650

Abmessungenmm (L × B × H)
Handgriff ( )

338 × 90
56

338 × 90
56

338 × 90
56

235 × 70
40

270 × 75 × 240
45

280 × 90 × 220
45

195 × 85 × 160
57

332 × 106× 179 390 × 132
85

Gewicht kg
(ohne Kabel)~ 1.0 1.0 1.1 0.4 0.75 1.1 0.9 2.2 4.4

Integriertes Gebläse

Digitales Display

Konformitätszeichen

Sicherheitszeichen

Schutzklasse II

Anwendungen

Aussengebrauch

Flach- und Steildächer

Werbebanner / Planen

Tiefbau / Tunnel /
Deponien

Behälter- und
Apparatebau

Fussböden /
Innendekoration

Schrumpfen

Spezialanwendungen

Katalogseite
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Gerätetyp AIRSTREAM ST ROBUST
WELDING
PEN R / S

DIODE
PID / S

MINOR LABOR S

Spannung V~ 230 3 × 230 /
3 × 400 230 230 230 230

Max. Leistung W 215 250 1000 1600 / 2000 100 800 / 900

Temperatur °C 20 – 600 20 – 600 20 – 600

Abmessungenmm (L × B × H)
Handgriff ( )

600 × 250 × 362 255 × 221 270 × 43
32

265 × 57
40

250 × 95
64

180 × 54
32

Gewicht kg
(ohne Kabel)~ 24 8.0 1.0 1.15 1.15 0.15

Integriertes Gebläse

Digitales Display

Konformitätszeichen

Sicherheitszeichen

Schutzklasse II

Anwendungen

Innengebrauch

Flach- und Steildächer

Werbebanner / Planen

Tiefbau / Tunnel /
Deponien

Behälter- und
Apparatebau

Fussböden /
Innendekoration

Schrumpfen

Katalogseite

Produktvergleich Fremdluft-Handgeräte und Gebläse
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TRIACST: Design trifft Erfahrung

Der TRIAC ST von Leister wird primär zum Schweissen und Verarbeiten von Kunststoff eingesetzt. Bei
seiner Entwicklung wurde bewusst auf zusätzliche technische Features verzichtet. Viel mehr zeichnet
er sich wie sein Vorgänger, der TRIAC S, durch Handlichkeit, Zuverlässigkeit und Robustheit aus. Auffallend
ist der Zweikomponenten-Handgriff, der nicht nur optisch gefällt, sondern dem Anwender auch perfekte
Griffigkeit bietet. Das geringe Gewicht von weniger als 1 kg sorgt für perfekte Gewichtsbalance.

Ergonomische Handhabung:
Der 2K-Handgriff und die perfekte
Gerätebalance sorgen für idealen
Grip und optimales Arbeiten auch
unter härtesten Bedingungen.

Das Leichtgewicht:
Mit weniger als 1 kg Gewicht ist
der TRIACST noch leichter als sein
Vorgänger.

Immer kühlen Kopf bewahren:
Aktivgekühltes Schutzrohr für mehr
Arbeitssicherheit.

Schweissleistung:
Dank optimiertem hochrobusten
Motor garantiert der TRIACST
hohe Schweissleistung.

Zuverlässigkeit:
Ein neues Temperaturmanagement
und die hohe Staubresistenz ermög-
lichen eine lange Lebensdauer der
Heizelemente.

Schweizer Gründlichkeit:
Die beidseitigen Luftfilter können
einfach entfernt und gereinigt werden.
Dies sorgt für optimale Luftströmung
und maximale Leistungsbereitschaft.

Bester Schutz:
Die Filter bieten wirksamen Schutz
gegen Feuchtigkeit und Staub.

Produktvorteile
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Heissluft-Handgerät

TRIAC ST

• Baustellentauglich
• Funktionales Design: 2K-Handgriff und optimaler
Schwerpunkt sorgen für ergonomisches Arbeiten

• Schnellreinigung der Luftfilter
• Automatischer Kohlestopp (Kollektorschutz) und
Heizelementschutz

Heissluft-Handgerät

TRIAC AT

• Baustellentauglich
• Temperatur geregelt
• Fünfstufige Luftmengensteuerung
• Intelligente «e-Drive»-Bedieneinheit
• Ergonomisches Handling
• Modernes Design

TRIACAT: Intelligent und Robust

Der TRIACAT ist ein intelligentes, baustellentaugliches Heissluft-Handgerät zum Schweissen und Schrumpfen von
Kunststoff.Esist aufdieBedürfnisse des anspruchsvollenFachmannsabgestimmt: ErgonomischeBauform, sicheres
Handling, moderne Optik. Jedes Gerät wird einer strengenQualitätskontrolle unterzogen, bevor es das Werk in der
Schweiz verlässt. Dieses hochwertige Heissluft-Handgerät ist für jeden Einsatz gerüstet. Seine universellenEinsatz-
möglichkeiten sind schier unbegrenzt.

Technische Daten
Spannung V~ 230
Frequenz Hz 50 / 60
Leistung W 1600
Temperatur °C 40 – 620
Luftmenge (20°C) l/min 160 – 240 (500 bei max. Temp)
Statischer Druck Pa 1600 – 3000
Düsenaufnahme mm 31.5

Emissionspegel dB(A) 67
Abmessungen (L × ) mm 338 × 90, Handgriff 56
Gewicht kg 1 (ohne Anschlusskabel)
Konformitätszeichen
Sicherheitszeichen
Schutzklasse II

Artikel-Nr.:
141.314 TRIACAT, 230 V / 1600 W, mit Euro-Stecker
141.322 TRIACAT, 230 V / 1600 W, mit CH-Stecker
142.737 TRIACAT, 230 V / 1600 W für Schraubdüsen,mit Euro-Stecker

Technische Daten
Spannung V~ 230
Frequenz Hz 50 / 60
Leistung W 1600
Temperatur °C 40 – 700
Luftmenge (20°C) l/min 240 (500 bei max. Temp)
Statischer Druck Pa 3000
Düsenaufnahme mm 31.5

Emissionspegel dB(A) 67
Abmessungen (L × ) mm 338 × 90, Handgriff 56
Gewicht kg <1 (ohneAnschlusskabel)
Konformitätszeichen
Sicherheitszeichen
Schutzklasse II

Artikel-Nr.:
141.311 TRIACST, 230 V / 1600 W für Steckdüse,mit CH-Stecker
141.227 TRIACST, 230 V / 1600 W für Steckdüse,mit Euro-Stecker
144.013 TRIACST, 230 V / 1600 W für Schraubdüsen,mit Euro-Stecker

Version für Schraubdüse Version für Schraubdüse
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www.leister.com/accessories

Breitschlitzdüse
20 mm, 15° abgewinkelt
40 mm, 15° abgewinkelt
40mm, gelocht
40mm, PTFE-beschichtet
60 mm für Bitumen
80 mm für Bitumen

Breitschlitzdüse
20 mm, gerade
25 mm, gerade
30 mm, 15° abgewinkelt

Breitschlitzdüse 20 mm, gebogen und
abgewinkelt, mit Festklemmwinkel
innen

Breitschlitzdüse 20 mm,
120° abgewinkelt (nach rechts),
30° abgeschrägt, nach vorne offen

Breitschlitzdüse 40mm, 60° gebogen

Winkeldüse, aufschiebbar, 20 mm,
60° für Rechtshänder
Winkeldüse, aufschiebbar, 20 mm,
60°

Rohrdüse 5 mm aufschiebbar

Rohrdüse 5 × 100 mm aufschiebbar

Verlängerungsdüse 5 × 150 mm
aufschiebbar

Rohrdüse 5 mm, 90° gebogen

Heftdüse,
aufschiebbar auf Rohrdüse 5 mm

Zubehör TRIAC ST / TRIAC AT

Spiegelschweissen

Winkeldüse, aufschiebbar, 20 mm, 70°

Schnellschweissdüse 3 mm,
mit kleinem Luftschlitz,
aufschiebbar auf Rohrdüse 5 mm

Schnellschweissdüse 4 mm,
mit kleinem Luftschlitz,
aufschiebbar auf Rohrdüse 5 mm

Schnellschweissdüse 5 mm,
mit kleinem Luftschlitz,
aufschiebbar auf Rohrdüse 5 mm

Schnellschweissdüse,4.5 × 12 mm,
aufschiebbar auf Rohrdüse 5 mm

Schnellschweissdüse für Band 8 mm,
aufschiebbar auf Rohrdüse 5 mm

Schnellschweissdüse,
aufschiebbar auf Rohrdüse 5 mm

5.7 mm, Profil A
7 mm, Profil B

3 mm
4 mm
5 mm

Schnellschweissdüse gebogen 5
mm, aufschiebbar auf Rohrdüse
5 mm

Überlappschweissen

Mehr im neuen Zubehör-Katalog unter
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Siebreflektor 12 × 10 mm,
aufschiebbar auf Rohrdüse 8 mm

Siebreflektor50 × 35 mm,
aufschiebbar

Siebreflektor35 × 20 mm,
aufschiebbar

Schalenreflektor150 × 26 mm,
aufschiebbar

Löffelreflektor27 × 35 mm,
aufschiebbar

Lötreflektor 17 × 34 mm,
aufschiebbar

Lötreflektor 7.5 mm

Heizelement für
TRIACST / TRIACAT, 230 V / 1550 W

Rohrdüse 5 mm, aufschraubbar

Heftdüse aufschraubbar

Ziehdüse 4 mm, aufschraubbar,
für Fluor-Kunststoffe

Ziehdüse rund, 3 mm,
mit Heftschnabel, aufschraubbar
Ziehdüse rund, 4 mm,
mit Heftschnabel, aufschraubbar
Ziehdüse rund, 3 mm,
ohne Heftschnabel, aufschraubbar
Ziehdüse rund, 4 mm,
ohne Heftschnabel, aufschraubbar

Ziehdüse dreieckförmig,
Mit Heftschnabel, aufschraubbar,
5.7 mm, Profil A
OhneHeftschnabel, aufschraubbar,
5.7 mm, Profil A
OhneHeftschnabel, aufschraubbar,
7 mm, Profil B
OhneHeftschnabel 7 × 5.5 mm

Schutzdüse 31.5 mm, Luftauslass
23 mm, Schutzring 80 mm

Schweissspiegel 135 mm,
aufschiebbar

Düsenadapter zu M14 Schraubdüsen,
aufschiebbar

Schutzrohr für schraubbare Düsen
(nur für TRIACST bis April 2017)
Schutzrohr für schraubbare Düsen
(nur für TRIACST ab Mai 2017)
Schutzrohr für schraubbare Düsen
(nur für TRIAC AT)

Verbindungsadapter M14 zu
21.3 mm Steckdüse

Allgemeines Zubehör

Ziehschweissen Schrumpfen

Mehr im neuen Zubehör-Katalog unter
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ELECTRONST: Stark, kompakt und handlich

Der neue ELECTRONST ist das Kraftpaket unter den Heissluft-Handgeräten von Leister. Sein Äusseres wurde von
den neuen Geräten der TRIAC-Familieübernommen. Für den Anwender bedeutet das eine verbesserte Ergonomie
und damit mehr Arbeitskomfort. Bestehende ELECTRON-Düsenpassen auf die neuen Modelle.

Produktvorteile

Kraftvoll:
Mit einer überragenden Leistung
von bis zu 3400 W für jeden Einsatz
geeignet.

Perfekte Ergonomie:
100 Gramm leichter und ein um
8 mm schlankerer 2K-Handgriff als
sein Vorgänger.

Stufenlos:
Einfache Lufttemperatur-
Verstellung bis 650°C.

Sauber:
Die beidseitigen Luftfilter sind im Nu
entfernt und gereinigt.

Kompatibel:
Auf den ELECTRONSTpassen alle
Düsen des Vorgängers ELECTRON.
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Heissluft-Handgerät

ELECTRON ST Zubehör ELECTRONST

• Baustellentauglich
• Das stärkste Handgerät von Leister
• Einfach zu reinigende Luftfilter
• Kohlenstopp und Heizelementschutz als automatische
Schutzmassnahmen

• Robuster Gerätekoffer im Lieferumfang enthalten

Das Schrumpfen von Kabellitzen ist eine von vielen
Anwendungen mit dem ELECTRONST.

Allgemeines Zubehör

Technische Daten
Spannung V~ 230
Frequenz Hz 50 / 60
Leistung W 2300 / 3400
Temperatur °C 40 – 650
Luftmenge (20°C) l/min 360 (700 bei max. Temperatur)
Statischer Druck Pa 3400
Düsenaufnahme mm 50

Emission dB(A) 67
Abmessungen (L × ) mm 338 × 90, Handgriff 56
Gewicht kg 1.1 (ohneAnschlusskabel)
Konformitätszeichen
Sicherheitszeichen
Schutzklasse II

Artikel-Nr.
145.567 ELECTRONST,230 V / 3400 W für Steckdüsemit Euro-Stecker
149.673 ELECTRONST,230 V / 2300 W für Steckdüsemit Euro-Stecker
145.568 ELECTRONST,230 V / 3400 W für Steckdüsemit UK-Stecker

Breitschlitzdüse, aufschiebbar
70 × 10 mm, für Bitumen

Breitschlitzdüse75 × 2 mm,
aufschiebbar
Standfuss für ELECTRONST

Breitschlitzdüse150 × 12 mm,
aufschiebbar

Runddüse 20 mm

Klappreflektor72 × 70 mm,
aufschiebbar
Klappreflektor125 × 22 mm,
aufschiebbar

Siebreflektor85 × 85 mm,
aufschiebbar
Siebreflektor130 × 150 mm,
aufschiebbar
Siebreflektor 65 mm,
aufschiebbar

Schalenreflektor45 × 250 mm,
aufschiebbar

Schweissspiegel 270 mm,
aufschiebbar

Schaberdüse

Bandschweissdüse 40 mm

Schutzdüse, Luftauslass 44 mm,
Schutzring 100 mm

Schutzrohr

Heizelemente
230 V / 3300 W
230 V / 2200 W

Mehr im neuen Zubehör-Katalog unter
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Heissluft-Handgerät

HOT JET S

• Kleinstes Leister Heissluft-Handgerät
• Temperatur elektronisch stufenlos einstellbar
• Luftmenge elektronisch stufenlos einstellbar
• Geräuscharm
• Integrierter, flexibler Gerätestandfuss

Zubehör HOT JET S

Eignet sich hervorragend für präzises Arbeiten.

HOT JET S: Klein aber fein

Das kompakteste Handgerät von Leister. Sein geringes
Gewicht von 600 Gramm und der kleine Handgriff sor-
gen für ermüdungsfreies Arbeiten bei grosser Leistung.
Geeignet für komplizierte Details oder bei engen Platz-
verhältnissen.

Breitschlitzdüse 15 mm, aufschiebbar

Breitschlitzdüse 20 mm, aufschiebbar

Breitschlitzdüse10 × 2 mm

Rohrdüse 5 mm, aufschiebbar

Verlängerungsdüse 5 × 150 mm,
gerade
Rohrdüse 5 mm, gerade

Winkeldüse 20 mm,
70° abgewinkelt, aufschiebbar

Heftdüse,
aufschiebbar auf Rohrdüse 5 mm

Schnellschweissdüse 3 mm,
aufschiebbar auf Rohrdüse 5 mm

Schnellschweissdüse 4 mm,
aufschiebbar auf Rohrdüse 5 mm

Schnellschweissdüse 5 mm,
aufschiebbar auf Rohrdüse 5 mm

Schnellschweissdüse gebogen
5 mm, aufschiebbar auf Rohrdüse
5 mm

Schnellschweissdüse,
aufschiebbar (5.7 mm, A)

Schnellschweissdüse,
aufschiebbar (7 mm, B)

Schnellschweissdüse 3 mm,
mit kleinem Luftschlitz, aufschiebbar
auf Rohrdüse 5 mm

Schnellschweissdüse 4 mm,
mit kleinem Luftschlitz, aufschiebbar
auf Rohrdüse 5 mm

Schnellschweissdüse 5 mm,
mit kleinem Luftschlitz, aufschiebbar
auf Rohrdüse 5 mm

Technische Daten
Spannung V~ 230
Frequenz Hz 50 / 60
Leistung W 460
Temperatur °C 40 – 600
Luftmenge (20°C) l/min 40 – 110 (200 bei max. Temperatur)
Druck statisch Pa 230 – 1600
Düsenaufnahme mm 21.3

Emission dB(A) 59
Abmessungen (L × ) mm 235 × 70, Handgriff 40
Gewicht kg 0.4 (ohne Anschlusskabel)
Konformitätszeichen
Sicherheitszeichen
Schutzklasse II

Artikel-Nr.
100.648 HOTJET, S230 V / 460 W, mit Euro-Stecker
100.688 HOTJET, S230 V / 460 W, mit CH-Stecker
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Anbringen einer Lötschrumpfverbindung mit dem HOT JETS
und aufgeschobenem Siebreflektor.

HOT JET S mit Winkeldüse beim Schweissen an einem T-Stoss
auf dem Dach.

Klein und handlich: Der HOTJET S ist perfekt für knifflige
Arbeiten im Planenbereich.

Schnellschweissdüse für Band 8 mm,
aufschiebbar auf Rohrdüse 5 mm

Schnellschweissdüse4.5 × 12 mm
für Kehlnähte, aufschiebbar auf
Rohrdüse 5 mm

Siebreflektor 12 × 10 mm,
aufschiebbar auf Rohrdüse 5 mm

Lötdüse 2 mm

Lötdüse 4 mm

Lötdüse 3 × 1.5 mm oval

Siebreflektor35 × 20 mm,
aufschiebbar

Siebreflektor50 × 35 mm,
aufschiebbar

Löffelreflektor25 × 30 mm,
aufschiebbar

Bügeldüse15 × 25 mm

Düsenadapter, aufschiebbar

Skireparatur Düse mit Grundplatte

Heizelement,230 V / 435 W

Allgemeines Zubehör

Rohrdüse 5 mm, 90° abgewinkelt

Mehr im neuen Zubehör-Katalog unter
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SOLANO AT: Leicht, leise, langlebig

Durch den Dialog mit Ihnen wissen wir, was Sie brauchen. Ihre Anforderungen hatten wir beim Entwickeln des
SOLANO AT im Fokus. Deshalb ist er so leicht, leise und langlebig wie kein anderes Heisslufthandgerät. Überzeu-
gen Sie sich von seinen unschlagbaren Vorteilen – SOLANO AT.

Heissluft-Winkelgerät

SOLANO AT
Praktische Staubfilter:
Robuster, feinmaschiger und einfach
zu reinigender Staubfilter (austausch-
bar).

Bedientasten:
180°-Panorama soft touch Tastenfeld
für eine konfortable Bedienung.

Verbrennungsschutz –
A.B.D (anti burn design):
Für eine sichere Handhabung des
Heisslufthandgerätes.

Ergonomisch:
Durch den Griff mit Soft-Grip und dem
geringen Gewicht liegt die Heissluft-
pistole SOLANO ATgut in der Hand
und ermöglicht mühelosesArbeiten.

Konfigurierbare
Temperatur und Luftstrom
Grenzwerte

Konfigurierbarer
Direktanlauf

Konfigurierbare
Auskühlfunktion

Kontaktlose Gerätekonfigu-
rierung via myLeister APP

Konfigurierbare
Stromsparfunktion
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Heissluft-Winkelgerät

SOLANO AT

• Langlebig: dank bürstenlosemMotor und robustem
LEISTERHeizelement

• Leicht und leise: 750 g Gewicht und einzigartigeLaufruhe
von < 65 dB für effizientesund müheloses Arbeiten

• Sparsam: im Eco-Modus bis zu 40 % Energiesparen
• Gesichert: durch mehrstufigesÜberhitzungsschutz-System
• Einfach: durch intuitiveBedienung
• Geregelt: konstante Performance durch intelligente
Temperaturregelung

• Vielseitig: für zahlreicheAnwendungen in vielen
Industriezweigen geeignet

Zubehör SOLANO AT

Technische Daten
Spannung V~ 100 120 230
Leistung W 1500 1800 2300
Temperatur °C 50 – 650
Luftmenge l/min (20°C) 160 – 300 (550 bei max Temp.)
Emmissionspegel dB (A) < 65
AbmessungenL× B× H( Griff) mm 270 × 75 × 240 (45)
Gewicht g 750
Konformitätszeichen
Sicherheitszeichen
Schutzklasse II
Artikel-Nr.
162.263 SOLANOAT 230V / 2300W mit EUStecker, Karton (162.264 Koffer)
162.265 SOLANOAT 230V / 2300W mit CHStecker, Karton (162.266 Koffer)

Lieferumfang: SOLANOAT, Karton / Koffer

SOLANO AT – Heikle Lederpartien – sicher und effizient verar-
beiten

Breitschlitzdüse 20 mm, aufschiebbar

Breitschlitzdüse 40 mm, aufschiebbar

Rohrdüse 5 mm, aufschiebbar

Verlängerungsdüse
5 × 130 mm, gerade

Siebreflektor50 × 35 mm
Siebreflektor35 × 20 mm

Löffelreflektor25 × 30 mm,
mit Schraubklemme
25 × 30 mm Löffelreflektor,
aufschiebbar

Siebreflektor Brause 65 mm

Verbrennungsschutz

Heizelement,230 V / 2200 W
Heizelement, 120 V / 1700 W
Heizelement,100 V / 1450 W

Allgemeines ZubehörMehr im neuen Zubehör-Katalog unter
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GHIBLI AW: Robust und ergonomisch

Der GHIBLI AW ist das robuste und ergonomische Heissluft-Winkelgerät zum Schrumpfen in der Kabelkonfektion,
zumErwärmen und Verformen im Automobilbereich, zumÜberlappschweissen vonLKW-Planen und zumEntgraten
von Kunststoffteilen. Dank der griffigen Zweikomponenten-Schale liegt der GHIBLI AW perfekt in der Hand. Tem-
peratur und Luftmenge können mit der bewährten und intuitiven „e-Drive“-Bedieneinheit leicht eingestellt werden.

Heissluft-Winkelgerät

GHIBLI AW

Standfuss
Dank dem mitgelieferten Standfuss lässt
sich der GHIBLI AWam Arbeitsplatz
optimal platzieren und sorgt so für ermü-
dungsarmes Arbeiten.

Praktische Luftfilter
RegelmässigesReinigen der Luftfilter
sorgt für optimale Luftströmung und
maximale Leistung.

Leister e-Drive
Mit der bewährten „e-Drive“-Bedieneinheit
lassen sich Temperatur und Luft-
menge leicht einstellen und kontrollieren –
für reproduzierbare Ergbnisse.

Ermüdungsfreies Arbeiten
Dank der integrierten Aufhänge-
Öse lässt sich der GHIBLI AW
griffbereit an einem Balancer
aufhängen.

Kompatibel
Alle Düsen des Vorgängers passen auch
auf den GHIBLI AW. Entsprchend um-
fangreich ist die Auswahl an passendem
Zubehör.

Ergonomische Handhabung
Der Zweikomponenten-Handgriff und die
perfekte Gerätebalance sorgen für besten
Grip und angenehmes Arbeiten auch unter
härtesten Bedingungen.
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Der mitgelieferte Standfuss und die praktische Geräte-
aufhängung erleichtern das Arbeiten. Die Luftfilter lassen
sich einfach entfernen und reinigen. Und natürlich pas-
sen alle Düsen seines Vorgängers auf den GHIBLIAW. Schrumpfen in der Kabelkonfektion – idealmit dem GHIBLI AW

• Ergonomisches Winkelgerät
• Digitale Temperaturregelung
• Fünfstufige Luftmengensteuerung
• „e-Drive“-Bedieneinheit für optimale Prozesskontrolle
• 100% Swiss Made
• Standfuss und Transportkoffer mitgeliefert

Heissluft-Winkelgerät

GHIBLI AW Zubehör GHIBLI AW

Breitschlitzdüse 20 mm, aufschiebbar

Breitschlitzdüse 40 mm, aufschiebbar

Rohrdüse 5 mm, aufschiebbar

Verlängerungsdüse
5 × 130 mm, gerade

Siebreflektor50 × 35 mm

Siebreflektor35 × 20 mm

Löffelreflektor25 × 30 mm,
mit Schraubklemme
25 × 30 mm Löffelreflektor,
aufschiebbar
Siebreflektor Brause 65 mm

Schweissspiegel 135 mm,
aufschiebbar

Schutzdüse, Luftauslass 23 mm,
Schutzring 80 mm

Enthornungsdüse ( 37 mm)

Schalenreflektor45 × 250 mm,
aufschiebbar

Heizelement,230 V / 2200 W

Allgemeines Zubehör

Technische Daten
Spannung V~ 230
Frequenz Hz 50 / 60
Leistung W 2300
Temperatur °C 65 – 620
Luftmenge (20°C) l/min 230 – 330 (600 bei max. Temp)
Druck statisch Pa 1800 – 3200
Düsenaufnahme mm 36.5

Emission dB(A) 67
Abmessungen(L × B × H) mm 280 × 90 × 220, Handgriff 45
Gewicht kg 1.1 (ohneAnschlusskabel)
Konformitätszeichen
Sicherheitszeichen
Schutzklasse II

Artikel-Nr.
148.061 GHIBLIAW, 230 V / 2300 W, Euro-Stecker
150.169 GHIBLIAW, 230 V / 2300 W, CH-Stecker

Lieferumfang: GHIBLIAW, Koffer, Standfuss, Kurzanleitung

Mehr im neuen Zubehör-Katalog unter
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• Universalgerät zum Schweissen und Schrumpfen
• Konstante Temperatur unabhängig von Spannungs-
schwankungen und Umgebungstemperatur

• Luftmenge zweistufig wählbar
• Breites Zubehörsortiment

Heissluft-Handgerät

GHIBLI

GHIBLI: Die „Schweisspistole“

Seinen Namen hat er von einem heissen Wüstenwind –
und er macht ihm alle Ehre.Dank zweistufiger Luftmen-
gen-Umschaltung und stufenlos einstellbarer Tempe-
ratur lässt er sich für die unterschiedlichsten Aufgaben
einsetzen.

Breitschlitzdüse 20 mm, aufschiebbar

Breitschlitzdüse 40 mm, aufschiebbar

Rohrdüse 5 mm, aufschiebbar

Verlängerungsdüse
5 × 130 mm, gerade

Siebreflektor34 × 50 mm

Siebreflektor20 × 35 mm

Löffelreflektor25 × 30 mm,
mit Schraubklemme
Löffelreflektor25 × 30 mm,
aufschiebbar
Siebreflektor Brause 65 mm

Schutzdüse, Luftauslass 23 mm,
Schutzring 80 mm

Enthornungsdüse ( 37 mm)

Schweissspiegel 135 mm,
aufschiebbar

Schalenreflektor150 × 25 mm,
aufschiebbar

Heizelement,230 V / 1800 W

Schrumpfen von Kabeln mit dem GHIBLI.

Zubehör GHIBLI

Allgemeines Zubehör

Technische Daten
Spannung V~ 230
Frequenz Hz 50 / 60
Leistung W 2000
Temperatur °C 40 – 600
Luftmenge (20°C) l/min 250 / 300 (500 bei max. Temp)
Düsenaufnahme mm 36.5

Emissionspegel dB(A) 70
Abmessungen(L × B × H) mm 195 × 85 × 160, Handgriff 57
Gewicht kg 0.9 (ohne Anschlusskabel)
Konformitätszeichen
Sicherheitszeichen
Schutzklasse II

Artikel-Nr.
101.881 GHIBLI230 V / 2000 W, mit Euro-Stecker

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Mehr im neuen Zubehör-Katalog unter
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• Ideal zumWärmen, Erhitzen,Formen und Trocknen
• Stufenlose Steuerung von Heizung und Gebläse
• Integrierter Geräte- und Heizelementschutz
• Extrem laufruhig
• Ideal für 24/7 Betrieb

Heissluft-Handgerät

HOTWIND PREMIUM / SYSTEM Zubehör HOTWIND PREMIUM / SYSTEM

In Abblasanlage integrierter HOTWIND SYSTEMmit Breit-
schlitzdüse.

HOTWIND: Die neue Dimension

Mit nur 2.2 kg Gewicht ist der HOTWIND das flexible
Tischgerät. Mit der hohen Maximaltemperatur von
650 °C lässt er sich vielseitig einsetzen.

Breitschlitzdüse, aufschiebbar (a× b)

85 × 15 mm
150 × 12 mm
200 × 9 mm
250 × 12 mm
300 × 4 mm
400 × 4 mm
500 × 4 mm

Flanschanschluss, aufschiebbar
a = 90 mm

Siebreflektor Brause, aufschiebbar
150 mm

Edelstahlfilter, aufschiebbar auf
Lufteinlass

Heissluft-Handgeräte-Set
(Traggriff und Schutzrohr)

Heizelement,230 V / 3600 W

Technische Daten
Spannung V~ 230
Leistung W 3700
Temperatur °C 650
Abmessungen(L × B × H) mm 332 × 106 × 179
Gewicht kg 2.2 (ohneAnschlusskabel)
Konformitätszeichen
Sicherheitszeichen
Schutzklasse II

Artikel-Nr.
142.609 HOTWINDPREMIUM,230 V / 3700 W, mit Euro-Stecker
142.645 HOTWINDSYSTEM,230 V / 3700 W, mit Euro-Stecker

Weitere Ausführungen auf Anfrage

HOTWIND SYSTEM
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Heissluft-Handgerät

FORTE S3

Flammenloses Schrumpfen von Paletten und Sperrgütern
auch in geschlossenen Räumen.

• Leistungsstarkes Palettenschrumpfgerät
• Gleichmässiges Schrumpfen
• Auf engstem Raum einsetzbar
• Integrierter Gerätestandfuss

FORTE S3:
Flammenlos schrumpfen

Das leistungsstärkste Handgerät von Leister. Es eignet
sich hervorragend für das flammenlose Einschrumpfen
von Paletten und Sperrgütern.

Technische Daten
Spannung V~ 3 × 400
Leistung kW 10
Temperatur °C 650
Abmessungen (L × ) mm 390 × 132, Handgriff 85
Gewicht kg 4.4 (ohne Anschlusskabel)
Konformitätszeichen
Sicherheitszeichen
Schutzklasse II

Artikel-Nr.
102.027 FORTES3, 3 × 400 V / 10 kW mit 16A CEE-Stecker

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Breitschlitzdüse, aufschiebbar (a× b)
220 × 12 mm
300 × 12 mm
400 × 10 mm
500 × 7 mm
500 × 15 mm
600 × 4 mm
600 × 9 mm
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AIRSTREAMST: Die leise, effiziente Luftquelle

Plug & Play und schon generiert Ihnen der AIRSTREAMST konstant saubere, trockene Luft – für Schweisskonst-
ruktionen mit höchsten Reinheitsanforderungen. Auch in ruhigen Umgebungen perfekt einsetzbar. Parallelmit zwei
Handgeräten arbeiten? Dank gleichzeitiger Strom- und Luftversorgung kein Problem. Er hat eine Werkzeug-Hand-
geräteablage, passt in jede Werkbank und ist mit Rollensogar mobil gut unterwegs. Praktisch!

Doppelter Einsatz:
Die beiden Geräteanschlüsse ermögli-
chen ein paralleles Arbeiten oder auch
die Flexibilität ein zweites Handgerät für
einen folgenden Arbeitsschritt betriebs-
bereit zu halten.

Der Verwandlungskünstler: Durch
sein kubisches Design ist er einfach in
die Arbeitsumgebung integrierbar; mit
zusätzlichen Rollen, aber auch mobil gut
unterwegs. Der praktische Deckel kann
als Werkzeugablage genutzt werden.
Wird er umgedreht, passt der AIRSTRE-
AM ST ideal in jede Werkbank.

Qualität ist messbar:
Wer weiss, was er will, stellt die
Luftmenge anhand des Luftmengen-
messgerätes ein. Der Volumenstrom ist
entscheidend für die Energieeinbringung
und hat direkten Einfluss auf eine gute
Schweissung.

Logik für ein längeres Leben:
Beim Einschalten werden die Handgerä-
te immer gleichzeitig mit Luft und Strom
versorgt. Ist das Tagessoll erreicht oder
steht eine grössere Pause an, schützt
der AIRSTREAMST durch den integrier-
ten Cool Down Mode die angeschlosse-
nen Geräte vor Überhitzung.
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Gebläse

AIRSTREAM ST

• Leiser Betriebsmodus
• Cool-Down-Mode
• geringer Energieverbrauch
• Zwei Handgeräte anschliessbar
• Kompatibel mit WELDINGPEN, DIODEund LABOR
• Durchflussmesser
• Bürstenlose Technologie

Zubehör AIRSTREAMST

ParallelesArbeiten leicht gemacht.

Ein zuverlässiger Begleiter.

AISTREAMST, die leise Luftversorgungseinheit.

Rollen Set

Schlauchverbindungs Set

Technische Daten
Spannung V~ 230
Leistung W 215
Frequenz Hz 50
Luftmenge L/min 200 (Total)
Emissionspegel LpA (dB) < 48 (mit 3 m Schlauch)
Abmessungen(L × B × H) mm 600 × 250 × 362 (mit Griff)
Gewicht kg 24
Konformitätszeichen
Schutzklasse I

Lieferumfang:
Luftversorgungseinheit, Schlauchübergangsstücke, Briden, Kurzanleitung

Artikel-Nr.
158.822 AIRSTREAMST, 230 V/215 W, EU-Stecker
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Gebläse

ROBUST

ROBUST:Der Kraftprotz

Vielseitig und bei einer Umgebungstemperatur von bis
zu 60 °C einsetzbar. Der ROBUSTkann gleichzeitig bis
zu drei Heissluft-Handgeräte mit Luft versorgen.

Zubehör ROBUST

Gebläse ROBUST als Luftversorgung für den WELDINGPEN.

• Kompakte Bauweise – grosse Leistung
• Schallgedämpft
• In allen Lagen einbaubar
• Als Luftversorger für max. 3 DIODES / PID,
1 WELDINGPENR oder max. 3 LABOR S
(mit Schlauchadapter, Artikel-Nr. 107.281)

Edelstahlfilter, aufschiebbar
auf Ansaugstutzen

Schlauchverbindungsadapter
( 38 mm), 3 Ausgänge je 14 mm

Luftschlauch, 14 mm

Zweiohrklemme für
Luftschlauch, 14 mm

Technische Daten
Frequenz Hz 50 60
Leistung W 250 250
Luftmenge (20 °C ) l/min 1200 1300
Statischer Druck kPa 8.0 10.5
Max. Umgebungs-Temperatur °C 60 60
Max. Lufteintritts-Temperatur °C 60 60
Emissionspegel dB(A) 62 62
Schutzart (IEC 60529) IP 54 IP 54
Ansaugöffnung (aussen) mm 38 38
Ausblasöffnung (aussen) mm 38 38
Gewicht kg 8.0 8.0
Konformitätszeichen
Schutzklasse l

Artikel-Nr.:

Spannung V~
50 Hz
60 Hz

1 × 120 1 × 230 3 × 230 / 400
3 × 440 – 480

Ohne Kabel Artikel-Nr. 103.434 103.429
3 m Kabel / Euro-Stecker Artikel-Nr. 103.432
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• Display für Soll-/ und Ist-Wert-Temperaturanzeige
(WELDING PEN R)

• Ermüdungsfreies Arbeiten dank drehbarem Luftschlauch
• Gekühltes Heizelementrohr
• Betrieb mit Gebläse ROBUSToder Pressluft

Fremdluft-Handgerät

WELDING PEN R / WELDING PEN S Zubehör WELDING PEN R / S

Der drehbare
Schlauchadapter

amWELDING PEN
erleichtert das Arbeiten.

WELDINGPENR kombiniert mit Winkeladaptern werden auch
enge Stellen schweissbar

WELDING PEN:
Schlank und flexibel

Rohrdüse 5 mm, 15° aufschraubbar

Heftziehdüse, aufschraubbar

Ziehdüse rund, 3 mm,
mit Heftschnabel, aufschraubbar
Ziehdüse rund, 4 mm,
mit Heftschnabel, aufschraubbar

Ziehdüse rund, 3 mm,
ohne Heftschnabel, aufschraubbar
Ziehdüse rund, 4 mm,
ohne Heftschnabel, aufschraubbar

Ziehdüse dreieckförmig,
mit Heftschnabel, aufschraubbar,
5.7 mm,Profil A
ohne Heftschnabel, aufschraubbar,
5.7 mm, Profil A
ohne Heftschnabel, aufschraubbar,
7 mm, Profil B
ohne Heftschnabel, aufschraubbar,
7 × 5.5 mm

Ziehdüse 4 mm, aufschraubbar
für Fluorplastics

Winkeladapter für schraubbare Düsen,
aufschraubbar
30°
45°

Verbindungsadapter M14 zu
21.3 mm Steckdüse

Heizelement für WELDINGPENRund
WELDINGPENS, 230 V / 1000 W

Allgemeines Zubehör

Der WELDING PEN ist ein optimiertes Gerät für alle
Ziehschweissarbeiten. Mit seiner schlanken Bauform
und dem drehbaren Schlauchadapter lässt es sich
angenehm arbeiten.

Technische Daten
Spannung V~ 230
Leistung W 1000
Temperatur °C 20 – 600
Abmessungen (L × ) mm 270 × 43, Handgriff 32

Gewicht kg 1.0 (mit 3 m Kabel / Luftschlauch
und Y-Anschluss)

Konformitätszeichen
Schutzklasse II

Artikel-Nr.
114.380 WELDINGPENR, 230 V / 1000 W, mit Euro-Stecker, 2.5 m Schlauch
113.081 WELDINGPENS, 230 V / 1000 W, mit Euro-Stecker, 2.5 m Schlauch
114.770 WELDINGPENR, 230 V / 1000 W, mit CH-Stecker, 2.5 m Schlauch
114.926 WELDINGPENR, 230 V / 1000 W, mit Euro-Stecker, 6 m Schlauch
114.274 WELDINGPENS, 230 V / 1000 W, mit Euro-Stecker, 6 m Schlauch
114.927 WELDINGPENR, 230 V / 1000 W, mit Euro-Stecker, 9 m Schlauch
114.273 WELDINGPENS, 230 V / 1000 W, mit Euro-Stecker, 9 m Schlauch

Mehr im neuen Zubehör-Katalog unter
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DIODEPID

DIODES

Fremdluft-Handgerät

DIODE PID / DIODE S

• Betrieb mit Gebläse MINOR, ROBUSToder mit Pressluft
• Temperatur elektronisch geregelt und auf Display angezeigt
(DIODEPID)

• Elektronischer Heizelementschutz
• Gekühltes Schutzrohr
• Mit Gebläse MINOR für mobilen Montageeinsatz geeignet

Angenehmes Ziehschweissen mit der leistungsstarken, leichten
DIODE PID.

Gebläse MINOR und DIODEPIDmit aufgeschraubter Ziehdüse.
• Ideal für Montagearbeiten

DIODE PID / S: Ein starkes Paar

Mit der digital geregelten DIODE PID wird jederzeit mit
den korrekten Temperaturen gearbeitet. Mit der mittels
Drehknopf gesteuerten DIODE S gelingen ebenfalls
perfekte Schweissnähte.

Fremdluft-Handgerät und Gebläse

DIODE PID / DIODE S mit MINOR

Allgemeines Zubehör

Technische Daten
Spannung V~ 230
Leistung W 1600
Temperatur °C 20 – 600
Abmessungen (L × ) mm 265 × 57, Handgriff 40

Gewicht kg 1.15 kg
(mit 3 m Kabel, 3 m Luftschlauch)

Konformitätszeichen
Schutzklasse II

Artikel-Nr.
101.303 DIODEPID, 230 V / 1600 W, für Steckdüsen, mit Euro-Stecker
101.281 DIODES, 230 V / 1600 W, für Steckdüsen, mit Euro-Stecker
101.304 DIODEPID, 230 V / 1600 W, für Schraubdüsen, mit Euro-Stecker
101.282 DIODES, 230 V / 1600 W, für Schraubdüsen,mit Euro-Stecker

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Technische Daten
Spannung V~ 230
Leistung W 1700
Temperatur °C 20 – 600
Abmessungen (L × ) mm 265 × 57, Handgriff 40

Gewicht kg 2.5 kg
(mit 3 m Kabel, 1.5 m Luftschlauch)

Konformitätszeichen
Schutzklasse II

Artikel-Nr.
108.880 Diode PIDmit MINOR-Gebläse, für Schraubdüsen, 1.5 m Schlauch,

230 V /1700 W, mit Euro-Stecker
101.441 Diode Smit MINOR-Gebläse, für Steckdüsen, 1.5 m Schlauch,

230 V /1700 W, mit Euro-Stecker

Weitere Ausführungen auf Anfrage
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• Leicht und kompakt
• Leistungsstark
• Mobile Luftversorgung für die Heissluft-Handgeräte
DIODEPID / DIODES und LABOR S

• Auch ideal für den mobilen Einsatz

Gebläse

MINOR
Zubehör DIODE PID / DIODE S

Gebläse MINOR als Luftversorgung für die DIODEPID.

Mit gesteckter Düse

Mit geschraubter Düse

MINOR: Der mobile Luftversorger

Lassen Sie sich von den kleinen Abmessungen und
vom geringen Gewicht nicht täuschen: Dieses Gebläse
liefert genügend Luft, um mit DIODE PID / DIODE S
oder LABOR S Qualitätsarbeit zu ermöglichen.

Rohrdüse 5 mm verstärkt,
für Versionen mit Düsen, aufschiebbar

Schnellschweissdüse,
aufschiebbar auf Rohrdüse 5 mm
5.7 mm, Profil A
7 mm, Profil B
3 mm
4 mm
5 mm
5 mm gebogen

Heftdüse,
aufschiebbar auf Rohrdüse 5 mm

Düsenadapter, aufschiebbar

Heizelement für DIODEPID,
230 V / 1550 W
Heizelement für DIODES,
230 V / 1550 W

Rohrdüse 5 mm, aufschraubbar

Heftziehdüse, aufschraubbar

Ziehdüse rund, 3 mm,
mit Heftschnabel, aufschraubbar
Ziehdüse rund, 4 mm,
mit Heftschnabel, aufschraubbar
Ziehdüse rund, 3 mm,
ohne Heftschnabel, aufschraubbar
Ziehdüse rund, 4 mm,
ohne Heftschnabel, aufschraubbar

Ziehdüse dreieckförmig, mit Heft-
schnabel, aufschraubbar, 5.7 mm

OhneHeft-schnabel, aufschraubbar
5.7 mm, Profil A
OhneHeft-schnabel, aufschraubbar
7 mm, Profil B
7 × 5.5 mm

Ziehdüse 4 mm, aufschraubbar
für Fluorplastics

Verbindungsadapter M14 zu
21.3 mm Steckdüse

Technische Daten
Spannung V~ 230
Leistung W 100
Luftmenge (20°C) l/min 400
Druck statisch Pa 4000 (40 mbar)
Ausblasöffnung (aussen) mm 14.5
Abmessungen (L × ) mm 250 × 95, Handgriff 64
Gewicht kg 1.15 (mit 3 m Kabel)
Konformitätszeichen
Schutzklasse II

Artikel-Nr.
108.747 MINOR,230 V / 100 W, mit Euro-Stecker

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Mehr im neuen Zubehör-Katalog unter
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Fremdluft-Handgerät

LABOR S

• Temperatureinstellung mittels Drehknopf
• Sehr kleines und leichtes Gerät
• Ideal zum Ziehschweissen und Heften
• Luftversorgung mit Gebläse ROBUST, MINOR(S. 33) oder
mit Pressluft

Zubehör LABOR S

LABOR S gekoppelt mit dem MINOR als externe Luftversor-
gung.

LABOR S: Klein und handlich

Entwickelt fürs Labor aber auch bestens geeignet für
kleine schwer zugängliche Schweissarbeiten.

Rohrdüse 5 mm, aufschiebbar

Schnellschweissdüse,
aufschiebbar auf Rohrdüse 5 mm
5.7 mm, Profil A
7 mm, Profil B
3 mm
4 mm
5 mm
5 mm gebogen

Heftdüse,
aufschiebbar auf Rohrdüse 5 mm

Düsenadapter, aufschiebbar

Lötdüse 2 mm

Lötdüse 4 mm

Lötdüse 3 × 1.5 mm oval

Rohrdüse 5 mm, aufschraubbar

Heftziehdüse, aufschraubbar

Ziehdüse rund, 3 mm,
mit Heftschnabel, aufschraubbar
Ziehdüse rund, 4 mm,
mit Heftschnabel, aufschraubbar
Ziehdüse rund, 3 mm,
ohne Heftschnabel, aufschraubbar
Ziehdüse rund, 4 mm,
ohne Heftschnabel, aufschraubbar

Ziehdüse dreieckförmig, mit Heft-
schnabel, aufschraubbar, 5.7 mm
OhneHeftschnabel, aufschraubbar
5.7 mm, Profil A
OhneHeftschnabel, aufschraubbar
7 mm, Profil B
7 × 5.5 mm

Ziehdüse 4 mm, aufschraubbar
für Fluorplastics

Heizelement,230 V / 800 W

Allgemeines Zubehör

Technische Daten
Spannung V~ 230
Leistung W 800 / 900
Temperatur °C 20 – 600
Abmessungen (L × ) mm 180, Handgriff 32

Gewicht kg 0.15
(ohne Luftschlauch, ohne Kabel)

Konformitätszeichen
Sicherheitszeichen
Schutzklasse II

Artikel-Nr.
101.716 LABORSmit Anschlusskasten 230 V / 800 W,

mit Euro-Stecker, Schlauchlänge 3 m
101.754 LABORSmit GebläseMINOR230 V / 900 W Stecker,

Schlauchlänge 1.5 m

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Mehr im neuen Zubehör-Katalog unter
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www.leister.com/accessories

EinfacheNachbearbeitung von Schweissnähten mit dem
Leister Abstossmesser.

Heissluft-Handgeräte

Allgemeines Zubehör

Andrückrolle 80 mm (Silikon)

Andrückrolle 40 mm, kugelgelagert,
einarmig (Silikon)
Ersatzrolle für 140.160

Andrückrolle 28 mm, kugelgelagert,
einarmig (Silikon)
Ersatzrolle für 140.161

Andrückrolle 28 mm (PTFE)

Andrückrolle, kugelgelagert
(Messing)

Abstossmesser mit 0.6 mm Distanzga-
bel für PVCund Linoleum inkl.
5 Ersatzklingen

5 Ersatzklingen

1 Universal Dinstanzgabel 0.6 mm

Schweissnahtprüfer für Überlapp-
schweissungen

Kantenhobel für T-Stösse bei Dich-
tungsbahnen

Schweissnahtschablone

Leister Universalschere260 mm mit
Spezial Wellenschliff

Kabelrolle 25 m, 1 × CEE400 V,
2 × 230 VSchuko-Stecker

Kabelrolle 25 m, 1 × CEE400 V,
2 × 230 VCH-Stecker

Kabelrolle 25 m, 1 × CEE400 V,
2 × 230 V FR, BE, CZ, PL-Stecker,

Kabelrolle 45 m,
4 × 230 VSchuko-Stecker

Verlängerungskabel 15 m CEE400 V

Verlängerungskabel 15 m mit Schuko
230 VStecker

Stirnfräser 6 mm zu Bohrmaschine,
für Fahrzeugreparaturen

Messingbürste

Messingbürste 3 mm

Geräteablage für TRIACAT, TRIACST,
ELECTRONST, HOT JET S, LABOR S

Leister Cutter mit fünf Ersatzklingen

Hakenklinge zu LEISTER-Messer
(10 dispenserà 10 Stück=100 Stk)

Trapezklingen zu LEISTER-Messer
(10 dispenserà 10 Stück=100 Stk)

Kehlfix

Plastfix

Schaberklinge

Konturschaber

Gerätekoffer, für TRIACAT,
TRIAC ST, ELECTRONST

Mehr im neuen Zubehör-Katalog unter
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Schweissdrähte

Artikel

Pr
of
il

Fa
rb
e

kgSchweisszusätze div.

Schweissdraht PA 3

Schweissdraht PC 3

Schweissdraht PC / ABS / ALPHA (Honda) 3

Schweissdraht PUR 3

Schweissband Xenoy 2

Schweissdraht PVDF 3

Schweissdraht POM 3

Schweissdraht XenoyPC / PBTX 3

Testbündel

Testbündel Karosserie-Schweissdrähte, bestehend jeweils
aus 37 cm langen ProfilA-Stücken, einzeln beschriftet
6× HDPE,6× PP, 6× PA, 6× PC, 6× ABS,
6× PCABS/ APLHAHonda, 6× PC / PBTP/ ×enoy

Testbündel Standard, bestehend jeweils aus 37 cm langen
Profil A-Stücken, einzeln beschriftet
5× PVC-U,5× PVC-P,5× PP, 5× ABS, 5× HDPE,3× PC, 3× PA,
3× POM, 3× LDPE, 3× PC / ABS / ALPHAHonda,
3× PC / PBTP / Xenoy

Testbündel Schweissband, bestehend aus 37 cm langen
Profil C-Stücken, einzeln beschriftet
9× HDPE8× 2 mm weiss, 9× PP,8× 2 mm natur, 9× ABS,
8× 2 mm weiss, 9× PC/ PBTP/ Xenoygrau

Artikel
Pr
of
il

Fa
rb
e

kgSchweisszusätze PE

Schweissdraht HDPE 3

Schweissdraht HDPE 3

Schweissdraht HDPE 5

Schweissdraht HDPE 5

Schweissband HDPE 1

Schweissdraht LDPE 3

Schweissdraht HDPE 2

Schweissdraht HDPE 2

Schweisszusätze PP

Schweissdraht PP 3

Schweissdraht PP 3

Schweissdraht PPs, schwer entflammbar 3

Schweissdraht PP 5

Schweissband PP 2

Schweissdraht PP 2

Schweisszusätze PVC

Schweissdraht PVC-U 3

Schweissdraht PVC-U 3

Schweissdraht PVC-U 3

Schweissdraht PVC-U 5

Schweissdraht PVC-U 5

Schweissdraht PVC-U 4

Schweissdraht PVC-P (weich) 3

Schweisszusätze ABS

Schweissdraht ABS 3

Schweissdraht ABS 3

Schweissband ABS 1

Profilgrössen
Profil A Profil B Profil C Profil D

Masse in mm


