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Flach- und Steildächer

Übersicht Schweissautomaten Flach- und Steildächer
UNIDRIVE 500
UNIROOF700 / 300
VARIMAT V2 / VARIMAT S
BITUMAT B2
EXAMO USB / Prüfgeräte

Handgeräte Flach- und Steildächer

TRIAC ST
TRIAC AT
ELECTRON ST
HOT JET S
Allgemeines Zubehör

Aldi Logistikzentrum 50000m2 TPO Membrane, Schweiz

Exploration Place First, Wichita, USA

Schöni Transportzentrum, Schweiz
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VARIMAT V2

VARIMAT S

41 / 42 43 - 45 46 / 47 48

Übersicht Dach-Schweissautomaten

Einfache Geräteführung gepaart mit hoher Schweissleistung. Der BITUMAT B2 schweisst Elastomerbitumen flammenlos.

Materialien Thermoplastische Kunststoffdichtungsbahnen Modifizierter
Bitumen

Schweissautomaten-Typ UNIDRIVE500 UNIROOF700/300 VARIMAT V2 / VARIMAT S BITUMAT B2

Hauptanwendung Brüstungen, Enge Platz-
verhältnisse, Steildach

Brüstungen, Dachende
Wohnungsbau-Flächen

unter 500 m2

Randnahes Schweissen
Industrie-Flächen
über 500m2

Erste Bitumen-Lage
Attika-Anschlüsse

Dach-Konstruktion
Flachdach
Steildach
Basis-Schweissnähte
Detail-Arbeiten
Dichtungsbahnen Dicke bis 1.8mm bis 1.8mm bis 2mm / 1.8mm bis 6mm

Besonderheiten Beidseitiges Schweissen mit
drehbarer Düse

Attika Schweissen auf
Anschlussblechen

Doppelte Schweissleistung
gegenüber Mitbewerber

Flammenloses
Schweissen

Brüstungsabstand in mm 45 100 110 200

Generatoren Betrieb 4KW min. 6KW um eine Reserve
für ein Handgeräte zu haben

min. 10KW um eine Reserve
für ein Handgeräte zu haben

Elektronik
Geregelt für Antrieb/Heizung/Gebläse (close loop system) UNIDRIVE500 UNIROOF700 VARIMAT V2
Geschwindigkeit m/min.
Antrieb 0.7 – 4.5 1 – 10 0.8 – 12 0.8 – 12
Schweissgeschwindigkeit (materialabhängig) 1 – 2.5 2 – 3 4 – 8 / 2 – 4 3 – 6

Empfohlener Schweissstartparameter abhängig vom
Membrantyp (bei 20 °C Raumtemperatur getestet):

PVCMembrane:
2.0 m/min, 480 - 520°C,
Luftmenge 100%

TPO/FPOMembrane:
2.0 m/min, 420 – 470°C,
Luftmenge 100%

UNIROOF700
PVC:2.5 m/min, 550°C,
Luftmenge 100%
TPO:3.0 m/min, 480°C,
Luftmenge 100%
UNIROOF300
PVC:2.0 m/min, 550°C,
Luftmenge 100%
TPO:2.2 m/min, 480°C,
Luftmenge 100%

VARIMAT V 2
PVC:4.0 m/min, 550°C,
Luftmenge 85%
TPO:5.0 m/min., 500°C,
Luftmenge 100%
VARIMAT S:
PVC:Temperatur Stufe 8.5 –
9 (550°C)
TPO: Da keine Nachlaufrolle,
nur bedingt einsetzbar

Düse bis 100mm

Modified Bitumen: 5.0m/min,
650°C, Luftmenge 100%

Gewicht in kg 4.5 17 35 / 28 40
Gebläsetechnologie Bürstenlos Bürstenlos / Bürstenmotor Bürstenlos / Bürstenmotor Bürstenmotor
Katalogseite

= sehr geeignet, = geeignet, = beschränkt geeignet
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Sicher und wirtschaftlich – überall – UNIDRIVE500
Der kompakte Heissluftschweiss-Halbautomat UNIDRIVE 500 überzeugt durch viele Vorteile. Geführt von zwei
Handgriffen erzielenSie beim Schweissen den richtigen Druck für eine sichere Schweissung. DieRichtung wechseln
– via Tastenkombination und Dualantrieb spielend leicht. Der UNIDRIVE500 schweisst jede Überlappung. Überall,
selbst bei wenig Platz und dreimal schneller als von Hand. Überlappschweissen mit dem UNIDRIVE500 – sicher
und wirtschaftlich – überall.

Heissluftschweiss-Halbautomat

UNIDRIVE 500
zuverlässig:
ergonomischer Griff für sicheren
Druck beim Handschweissen

sicher:
konstante Parameter und
Qualitätssicherheit – auch bei
Unterspannung

flexibel:
eine Chrom-Stahl-Düse für alle
Schweissanwendungen

individuell:
Dual-Antrieb für schnelle
Richtungsänderung
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145.582
165.176
165.179
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Heissluft Schweissautomat

UNIDRIVE 500

• sicher: konstante Parameterund Qualitätssicherheit –
auch bei Unterspannung

• schnell: dreimal schneller als Handschweissen
• individuell: Dual-Antrieb für schnelleRichtungsänderung
• praktisch: kompakter und leichter Schweissautomat:

4.5kg, 30 cm hoch
• wirtschaftlich: servicefreiebürstenloseMotoren

Zubehör UNIDRIVE 500

Technische Daten UNIDRIVE
500

UNIDRIVE
500

UNIDRIVE
500

Spannung V~ 100 120 230
Leistung W 1500 1800 2300
Temperatur °C 100 – 560
Luftmenge l/min (20°C) 45 – 100
Antrieb m/min 0.7 – 4.5
Emmissionspegel LpA (dB) 70 (K = 3 dB)
AbmessungenL × H × B mm 297 × 173 × 275
Gewicht kg 4.5
Konformitätszeichen
Schutzklasse I

Artikel-Nr.
163.144 UNIDRIVE500, 40 mm, 220 – 240 V/2300 W, EU-Stecker,Silikonrollen
163.145 UNIDRIVE500, 40 mm, 220 – 240 V/2300 W, CH-Stecker,Silikonrollen
163.146 UNIDRIVE500, 40 mm, 220 – 240 V/2300 W, CEE3 pol. blau, Silikonrollen
163.150 UNIDRIVE500, 30 mm, 220 – 240 V/2300 W, EU-Stecker,Silikonrollen
163.151 UNIDRIVE500, 40 mm, 220 – 240 V/2300 W, CEE3 pol. blau, Stahlrollen
163.152 UNIDRIVE500, 15 mm, 220 – 240 V/2300 W, CEE3 pol. blau, Stahlrollen
Lieferumfang: UNIDRIVE500, Gerätekoffer, Innensechskant-Schlüssel, Quick Guide

Ob auf und an der Attika, zum Verschweissen vonLichtkuppeln,
Anschlüssen oder kleinen Terrassen – der UNIDRIVE500 über-
zeugt auch bei wenig Platz.

Überlappschweissdüse
15 mm
30 mm
40 mm

Andruckrolle Stahl 15 mm

Andruckrolle Stahl 40 mm

Support-Rad Silikon

Silikongummi-Rolle
40 mm

Rad für Silikongummi-Rolle
40 mm

Messingbürste

Gerätekoffer UNIDRIVE500
Tragegurt für Leister-Koffer

Heizelemente230 V / 2200 W
Heizelemente120 V / 2100 W
Heizelemente100 V / 1600 W

Zusatzrolle

Aufraudüse, 40 mm
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UNIROOF 700
Der Dachschweissautomat UNIROOF700 ist dank
LQS, Monitored-Welding-Assistent und neu entwickel-
ter Standarddüse hervorragend zum Verschweissen
von Flachdächern geeignet und setzt seit 2021 einen
neuen Standard in der Dach-Industrie.

Heissluft Schweissautomat

UNIROOF 700
Qualitätssicherheit durch LQS
Der Datenreport LQSRoofing lässt
sich kostenpflichtig via myLeister-App
nutzen. So sind die Schweisspara-
meter Geschwindigkeit, Luftmenge
und Temperatur unter Kontrolle und
dokumentiert.

Monitored Welding
Der Schweiss-Assistent “Monitor
Welding” des UNIROOF700 von
Leister überwacht den Schweisspro-
zess und warnt Anwender mit einem
Alarm, wenn sie den Schweissbereich
verlassen.

Schweissrezepte
in der myLeister-App
Die myLeister-App gibt einen Überblick
über gespeicherte Schweissrezepte.
Vorgefertigte Schweissprofile für TPO,
PVC,EVA, PIBsind bereits hinterlegt.

Technische Daten
Spannung V~ 100 – 230
Leistung W 1500 – 3680
Temperatur °C 100 – 620
Frequenz Hz 50 / 60
Gewicht kg 17
Geschwindigkeit m/min 1.0 –10.0
Luftmenge 20°C l/min 45 – 100
AbmessungenL × H × B mm 475× 244× 260
Konformitätszeichen
Schutzklasse I

Artikel-Nr.
165.834 UNIROOF700, 230 V/ 3680 W, 40 mm, EU-Stecker
165.835 UNIROOF700, 120V/ 1800 W, 40mm, US-Stecker
165.836 UNIROOF700, 230 V/ 3680 W, 40 mm, ohne Stecker
165.837 UNIROOF700, 100 V/ 1500 W, 40 mm, JP-Stecker
169.235 UNIROOF700, 230 V/ 3680 W, 40 mm, Industrie-Stecker
169.236 UNIROOF700, 230 V/ 3680 W, 40 mm, KR-Stecker
169.237 UNIROOF700, 120V/ 1800 W, 40mm, UK-Stecker
170.210 UNIROOF700, 230 V/ 3680 W, 80 mm, EU-Stecker
Lieferumfang: Schweissblech, Handbürste, rostfrei, Innensechskantschlüssel 4mm
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Heissluft Schweissautomat

UNIROOF 300
Geregelte Schweissparameter
Dank Closed-Loop-Technologie sind
beim UNIROOF300 von Leister
die wichtigen Schweissparameter
Geschwindigkeit, Temperatur und
Luftmenge geregelt und dank Display
leicht einzustellen.

Standarddüse für optimale
Schweissnahtbreite
Dank seiner 40 mm breiten Standard-
düse erzielt der UNIROOF300 von
Leister eine bis zu 40 mm breite und
homogene Schweissnaht. Und das
Einbringen der Düse in die Überlap-
pung gelingt leicht.

Handhabung leicht gemacht
Der UNIROOF300 von Leister ist
dank verstellbarem Führungsstab und
praktischem Traggriff einfach zu rollen
und leicht zu tragen.

UNIROOF 300

Der kompakte Dachschweissautomat UNIROOF300 mit
Display ist ideal zum Dachabdichten mittelgrosser bis
grosser Flachdächer geeignet und bietet sich aufgrund
seiner einfachen Bedienung optimal als Einstiegsgerät an.

Technische Daten
Spannung V~ 100 – 230
Leistung W 1500 – 3450
Temperatur °C 100 – 600
Frequenz Hz 50 / 60
Gewicht kg 17
Geschwindigkeit m/min 1.0 –10.0
Luftmenge 20°C l/min 45 – 100
AbmessungenL × H × B mm 475× 244× 260
Konformitätszeichen
Schutzklasse I

Artikel-Nr.
168.634 UNIROOF300, 230 V/ 3450 W, 40 mm, EU-Stecker
168.635 UNIROOF300, 120V/ 1800 W, 40mm, US-Stecker
168.636 UNIROOF300, 100 V/ 1500 W, 40 mm, JP-Stecker
168.637 UNIROOF300, 230 V/ 3450 W, 40 mm, Industrie-Stecker
168.638 UNIROOF300, 230 V/ 3450 W, 30 mm, EU-Stecker
168.639 UNIROOF300, 230 V/3450 W, 40mm, ohneStecker
Lieferumfang: Schweissblech, Handbürste, rostfrei, Innensechskantschlüssel 4mm
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Zubehör UNIROOF 700/ 300

DachStrukturprofil-Kit

Power Aufraudüse 40mm UNIROOF

Zusatzgewicht vorne 1.5 kg

Zusatzgewicht seitlich 2.0 kg

Düseneinstelllehre UNIROOF700/300

Schweissblech

Stahlbürste

Transportachse300 mm

Transportachse 220 mm für Radius-
Schweissen.

Gerätekoffer UNIROOF

Sicherungsklammer für
Zusatzgewichte

T-Führungsstab

T-Führungsstab Oberteil

Heizelement230 V / 3300 W
Heizelement120 V / 2300 W*
Heizelement100 V / 2000 W
Heizelement230 V / 4400 W
* Ersatzteil für 50 mm

Überlappschweissdüse 30 mm
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Currently 2.5 m/min. New: 5 m/min. (VARIMATV2)

Speed

C
os

ts

Euro
6000

Euro
3000

Economic efficiency

Costs

50 %
Savings

100 %
higher Speed

• Prozess-Sicherheit: Maschine stellt bei zu hoher
Unterspannung ab

• Patentierte Pendelrolle gleicht Unebenheiten aus
• Ergonomisches Handling
• Wartungsfreies Gebläse bedeutet tiefere Service-Kosten
• Benutzerfreundliches Display mit »e-Drive«,für vorgegebene

und speicherbare Schweissparameter
• Konstanter Antrieb mit geregelter Elektronik

Heissluft-Schweissautomat

VARIMAT V2

VARIMAT V2: Schnell und sicher

Mit dem neuen VARIMAT V2 werden Kunststoffdich-
tungsbahnen schnell und wirtschaftlich verschweisst.
Den Anwender freut die optimale Ergonomie, das
einfache Handling und die übersichtliche «e-Drive»-
Bedieneinheit.

Hohe Prozess-Sicherheit auch bei Unterspannung.

Technische Daten
Spannung V~ 230 / 400
Leistung W 3680 / 5700
Temperatur °C 100 – 600
Geschwindigkeit m/min 0.7 – 12
Luftmengenbereich % 50 – 100
Schweissdüsenbreite mm 40
Abmessungen(L × B × H) mm 640 × 430 × 330
Gewicht kg 35
Konformitätszeichen
Schutzklasse I

Artikel-Nr.
138.108 VARIMATV2, 230 V / 3680 W, Euro-Stecker, Gerätekoffer
137.821 VARIMATV2, 400 V / 5700 W, 16 A CEE-Stecker,Gerätekoffer
141.572 VARIMATV2, 230 V / 3680 W, mit 80 mm Düse für Bitumen,

Euro-Stecker, Gerätekoffer
153.428 VARIMATS, 230 V / 4600 W, Euro-Stecker
153.427 VARIMATS, 400 V / 5700 W, CEE-Stecker

USP
Ergonomisch:
Einfach höhenverstell- und schwenk-
barer Führungsstab.

Wartungsfrei:
Leistungsstarkes und bürstenloses
Gebläse ohne Kohlewechsel.

Intuitive Bedienung:
Geschütztes Design. Display mit
»e-Drive« und speicherbaren
Schweissparametern.

Hohe Prozesssicherheit:
Die Luftabschottung (grüner Riemen)
hält die Warmluft in der Schweissnaht.
Hohe Geschwindigkeit:
Neu konzipierte und designgeschützte
Düse für eine sichere Verschweissung

Mehr Stabilität:
Die patentierte Pendel-/Andrückrolle
gleicht Unebenheiten aus.
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Set komplett mit Rechendüse40 mm
und Andrückrolle weich 40 mm

Rechendüse als Problemlöser bei
Blasenbildung für harte Unterlagen.

Rechendüse40 mm

Andrückrolle weich 40 mm (Nur
Silikon)

Bitumen-Kit für Schweisseinheit
80 mm, 230 V
Bitumen-Kit für Schweisseinheit
100 mm, 230 V
Bitumen-Kit für Schweisseinheit
120 mm, 230 V

Bitumen-Kit für Schweisseinheit
100 mm, 400 V / 6100 W
Bitumen-Kit für Schweisseinheit
120 mm, 400 V / 6100 W
Bitumen-Kit für Schweisseinheit
80 mm, 400 V / 6100 W

Düseneinstell-Lehre VARIMAT V2

Zubehör VARIMAT V2

Grip-Düse 30 mm für TPO/ FPO
Dichtungsbahnen
Grip-Düse 40 mm für TPO/ FPO
Dichtungsbahnen

Überlappschweissdüse20mm für
Thermoplastische Dichtungsbahnen

Zwischengewicht für noch
mehr Druck

Robuster Gerätekoffer
720 × 470 × 450 mm
Im Lieferumfang enthalten.

Ersatzrollen zu Gerätekoffer

Schweissplatte für optimalen
Schweissbeginn
Im Lieferumfang enthalten

Stahlbürste zur Reinigung der Düse

Im Lieferumfang enthalten

Solar Profil-Kit für Renolit

Weiche Andruckrolle komplett für
schwierige Untergrundverhältnisse

Montagekonus für Silikon Andruckrolle
wechsel

Kit für spiegelverkehrtes Schweissen,
Düse rechts, für spezielle
Schweissungen

Heizelemente
230 V / 4400 W

400 V/ 5500 W

Geschweisst mit Grip Düse 25% höhere Schweissnahtfestigkeit.
Vorwiegend für TPO Dichtungsbahnen.

Geschweisst mit Standard Düse.
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• Flammenloses Schweissen von modifiziertem Bitumen
• Gleichmässige Schweissresultate
• Kein Abschrumpfen der Isolation dank integrierter

Luftabschottung
• Hohe Arbeitsgeschwindigkeit
• Nur ein Anwender nötig (bei offener Flamme zwei)

Heissluft-Schweissautomat

BITUMAT B2 Zubehör BITUMAT B2

BITUMAT B2:
Flammenlos schweissen

Schweissen von modifizierten Bitumenbahnen (SBS,
APP) ist mit dem BITUMAT B2 viel sicherer als mit
offener Flamme. Da nur ein Arbeitsgang benötigt wird,
ist er auch wirtschaftlicher.

Eindeutig bessere Schweissresultate gegenüber offener
Flamme. Dank der Luftabschottung kann die Wärmedämmung
nicht schrumpfen.
Offene Flamme

BITUMAT B2

Einfache Geräteführung und sauberes Arbeiten mit dem
BITUMAT B2.

Bitumen-Düse 75 mm

Bitumen-Düse 100 mm

Andrückrolle mit Absatz 100 mm
Andrückrolle mit Absatz 75 mm
Andrückrolle ohne Absatz 100 mm
Andrückrolle ohne Absatz 75 mm
Andrückrolle silicon 80 mm
Andrückrolle silicon 100mm

Abhebevorrichtung

BITUMATB2 Bitumen-Kit 120 mm

Robuster Gerätekoffer
750 × 555 × 450 mm,
Mehrschichtplatte, grün
(im Lieferumfang enthalten)

Heizelement
400 V/ 6500 W

230 V / 6500 W

Technische Daten
Spannung V~ 230 / 400
Leistung W 6700 / 6700
Temperatur °C 20 – 650
Geschwindigkeit m/min 0.8 – 12
Luftmengenbereich % 85 – 100
Schweissdüsenbreite mm 75 / 100 / 120
Abmessungen(L × B × H) mm 690 × 490 × 330
Gewicht kg 40 (mit Kabel)
Konformitätszeichen
Sicherheitszeichen
Schutzklasse I

Artikel-Nr.
140.438 BITUMATB2 400 V / 6700 W, 75 mm, 16 A-CEE-Stecker
140.437 BITUMATB2 400 V / 6700 W, 100 mm, 16 A-CEE-Stecker
140.436 BITUMATB2 230 V / 6700 W, 75 mm, 32 A-CEE-Stecker
138.386 BITUMATB2 230 V / 6700 W, 100 mm, 32 A-CEE-Stecker
Weitere Versionen auf Anfrage
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Prüfen einer Schweissnaht mit dem EXAMO USB.

Leister bietet den Service Schweissfenster zu erstellen. Gerade
bei neuen Dichtungsbahnen ist es wichtig die richtigen Start
Parameter zu haben.

Artikel-Nr.:
153.026 Prüfglocke 320 mm
153.024 VACUUMPUMP230V
153.025 VACUUMPUMP120V

Typische Schweissfenster für TPOund PVC

Zur Überprüfung von T-Stössen

Zugprüfungsgerät

EXAMO 300F USB, 600F USB Zubehör EXAMO 300F USB, 600F USB

EXAMO: Der Kontrollfreak

Ist die Schweissnaht dicht und hält siedie vorgegebenen
Schäl-, Zug- und Scherkräfte aus?Antworten liefert der
EXAMO schnell, zuverlässig und unkompliziert.

• Baustellentauglich
• Handlich, robust und leicht
• Digital-Anzeige für Dehnungen, Maximalkraft, Reisskraft,

Prüfgeschwindigkeit und Position
• Auch für Geotextilien geeignet (spez. Backen siehe Zubehör)
• Elektronische Aufzeichnung der Messdaten

Prüf- und Kalibrierungskit

Zur Überprüfung und Kalibration des
EXAMO USB

Geotextil Backen-Set 60 mm
bestehend aus 2 Backen-Paaren

USB-Memorystick

Technische Daten
Typ 300F USB 600F USB
Spannung V~ 230 230
Leistung W 200 200
Zugkraft N 4000 4000
Backenabstand mm 5 – 300 5 – 600
Fahrweg mm 300 600
Prüfgeschwindigkeit mm/min 20 – 550 20 – 550
Probendicke mm max. 7 max. 7

Probenbreite mm
max. 40
(60 optional)

max. 40
(60 optional)

Abmessungen(L × B × H) mm
750 × 270 × 190
(Koffer)

1050 × 270 × 190
(Koffer)

Gewicht kg 14 17.5
Konformitätszeichen
Schutzklasse I

Artikel-Nr.
139.059 EXAMO300F USB, 230 V / 200 W, inkl. Memorystick, mit Euro-Stecker
139.060 EXAMO600F USB, 230 V / 200 W, inkl. Memorystick, mit Euro-Stecker


