
We know how.

Swiss
made

PLASTIC WELDING Offizieller Vertriebspartner
Swiss
made



111

112
113

114 / 115
116 / 117
118 / 119

120
121
122

12 / 15
13 / 15
16 / 17
18 / 19
22 / 23
36 / 37

Fu
ss
bö

de
n
/

In
ne

nd
ek
or
at
io
n

Fussböden / Innendekoration

Gerätevergleich
Arbeitsschritte Fussbodenschweissen
UNIFLOOR 500
MINIFLOOR / MINIFLOOR Drive Unit
GROOVER500-LP
GROOVER
GROOVY
Allgemeines Zubehör

Heissluft-Handgeräte

TRIAC ST
TRIAC AT
ELECTRON ST
HOT JET S
GHIBLI AW
Allgemeines Zubehör

Fördert die Lebensdauer.

Für keimfreieAnwendungen.

Geeignet für häufige Reinigung.
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Close loop System
Mit der close loop Technik werden die Parameter auch bei Spannungsschwankungen permanent konstant gehalten um eine siche-
re Schweissung in Baustellenumgebung zu ermöglichen.

Closed loop System (Geregelt) Open loop System (Gesteuert)

Geräte-Typ GROOVER500-LP GROOVER MINIFLOOR UNIFLOOR500

Hauptanwendung
Akkubetriebene

Fugenfräse für elasti-
sche Bodenbeläge

Fugenfräse für
elastische Bodenbeläge

Antriebseinheit für
das Verschweissen

der elastischen Bodenbeläge

Schweissautomat für
das Verschweissen

der elastischen Bodenbeläge
Fugenbreite mm 2.8 / 3.5 2.5 / 2.8 / 3.5 / 4.0 2.5 – 4.0 2.5 – 5.0
Fugentiefe mm 0.0 - 6.0 0.0 – 4.0 2.5 – 4.0 2.5 – 4.0

Geschwinigkeit m/min Stufe 1 (Linoleum)
4 – 6

Stufe 2 (PVC,TPU, PU)
8 – 12 0.5 – 4.5 0.7 – 7.5

Temperatur °C - - 40 – 620 (mit TRIACAT) 100 – 560
Luftmenge % - - 20 – 100 (mit TRIACAT) 45 – 100
Spannung V 120 / 230 120 / 230 100 – 230 230 / 120 / 100
Frequenz Hz - 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Leistungsaufnahme W 90 Stufe 1 (Linoleum)
350

Stufe 2 (PVC,TPU, PU)
700

Antriebseinheit
5

mit TRIAC AT
1605 2300 / 1800 / 1500

Gewicht kg 5.5 6.7 5.3 6.6 15.5
Abmessung mm 445 x 212 x 336 240 × 205 × 255 310 × 225 × 245 495 × 225 × 295 562 × 289× 440
Kabellänge m - 3 3 3
Startparameter*
Materialien Linoleum,PVC,TPU,PULinoleum (Stufe 1) PVC,TPU, PU(Stufe 2) Linoleum PVC, TPU, PU Linoleum PVC, TPU, PU
Geschwinigkeit m/min - 5 10 1.5 1.5 2.2 2.5
Temperatur °C - - - 400 – 450 500 – 550 400 – 450 450 – 550
Luftmenge % - - - 100% 100% 100% 100%
Katalogseite

*Die aufgeführten Parameter sind lediglich Richtwerte (Raumtemperatur 20°C).EineTestschweissung unter Berücksichtigung der Materialherstellerangaben ist
unabdingbar.

Übersicht
Gerätewahl
Boden
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Arbeitsschritte Fussbodenschweissen

Schritt 1:
Fräsen der Nut mit
der Fugenfräse
GROOVER500-LP oder
GROOVER.

Schritt 2:
Einfügen des
Schweissdrahtes mit dem
Heissluftschweissgerät
UNIFLOOR500 oder
MINIFLOOR.

Schritt 3:
„Abziehen“ des eingefügten
Schweissdrahtes mit dem
Viertelmondmesser oder
Abstossmesser.

Schritt 4:
„Hobeln“ des überstehenden
Schweissdrahtes mit dem
Viertelmondmesser oder
Abstossmesser.
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UNIFLOOR500 – leise, praktisch, automatisch

Der Boden-Schweissautomat UNIFLOOR500 eignet sich zum Verschweissen der Fugen in elastischem Boden-
belag aus Kunststoff und antistatischen ESD-Böden sowie zum Fugenschweissen in Naturbelag aus Linoleum und
Kautschuk.

Schweissautomat

UNIFLOOR 500
Automatic Nozzle Positioning
(ANP) von Leister
Dank Automatic NozzlePositioning
(ANP) lässt sich das Heissluftgeblä-
se per Druck auf den Startknopf
automatisch ein- und auszuschwen-
ken; bei Wandkontakt schwenkt das
Heissluftgebläse automatisch aus.

Hochklappbare Andruckrolle
Durch die hochklappbare Andruck-
rolle lässt sich der Schweissdraht
einfach und ohne Kippen des
UNIFLOOR500 einführen.

Passendes Werkzeug
In der Transportachse wurde ein
Seitenschneider integriert, so haben
Anwender immer das passende
Werkzeug zum Abschneiden des
Schweissdrahts zur Hand.

• zuverlässig
• nutzerfreundlich
• universal
• leise
• sicher
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Artikel-Nr.:
169.612 UNIFLOOR500, 230V EU-Stecker
169.613 UNIFLOOR500, 230V CEE3/16 blau-Stecker
169.614 UNIFLOOR500, 230V CH-Stecker
169.615 UNIFLOOR500, 120V US-Stecker
169.616 UNIFLOOR500, 120V ohne Stecker
169.617 UNIFLOOR500, 100V JP-Stecker
Im Lieferumfang enthalten:
UNIFLOOR500 inkl. Rollenhalterung, Düseneinstelllehre, Sechskant-Stiftschlüssel,
Torx-Stiftschlüssel, Quick Guide,Transportkoffer

Technische Daten
Spannung V~ 230 / 120 / 100
Leistung W 2300 / 1800 / 1500
Temperatur °C 100 – 560
Frequenz Hz 50/60
Gewicht kg 15.5 (inkl. Rollenhalterung und 3m Kabel)
Geschwindigkeit m/min 0.7 – 7.5
Luftmengenbereich % 45 – 100
Abmessungen (L × B × H) mm 420 × 270 × 215
Düsenbreite mm 1.6 (universaler Einsatz)
Konformitätszeichen
Schutzklasse I

Zubehör UNIFLOOR500

Messingdrahtbürste mit Holzgriff

Seitenschneider

Düseneinstelllehre

Heizelemente230 V / 2200 W
Heizelemente120 V / 2100 W
Heizelemente100 V / 1600 W
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MINIFLOOR– effizient und erschwinglich für jedermann

Die MINIFLOORDrive Unit macht aus Ihrem Heissluft Handgerät in wenigen Sekunden einen MINIFLOORHeiss-
luft Schweissautomaten. Das erhöht die Schweissqualität, erleichtert die Arbeit und reduziert den Zeitaufwand
erheblich. Sein Einsatz lohnt sich bereits ab Schweissnahtlängen von 1.20 m und dank seines geringen Gewichts
(5.3 kg) lässt er sich mühelos transportieren. Der MINIFLOORschweisst randabfahrend, nahtlos und dies nahezu

Heissluft Schweissautomat

MINIFLOOR

Rückwärtskompatibel: Auchältere
TRIAC-Modelle können dank Wechse-
leinsätzen problemlos angeschlossen
werden.

Werkzeuglose Montage /
Demontage des De-reelers:
Falls der de-reeler nicht eingesetzt
werden kann, kann der Schweissdraht
trotzdem kontrolliert in die Schnell-
schweissdüse geführt werden.

Unglaublich schnell: Trotzseines
geringen Gewichts bietet der
MINIFLOOReine Schweissgeschwin-
digkeit von rund 2 m/min, was nahezu
einer Verdoppelung gegenüber der
Schweissgeschwindigkeit beim Hand-
schweissen entspricht.

DerSchnell-Klemmverschluss
für die TRIAC-Halterung erlaubt
eine Montage bzw. Demontage des
TRIACinnert weniger Sekunden. Die
Stromversorgung für das Handgerät ist
in der MINIFLOORDrive Unit integriert,
wie auch die Möglichkeit das Kabel
zu fixieren.

Integrierter Anfahrsensor: Mit der
individuell einstellbaren Anfahr-
Verzögerung an der MINIFLOOR-
Fahreinheit (Drive Unit) lässt sich das
Anfahren jederzeit den persönlichen
Bedürfnissen anpassen. Dabei sorgt
der lange Führungsarm für hervorra-
gende Spurtreue.

Der minimale Wandabstand von
nur 51 mm sorgt für problemloses
Verschweissen von gängigen Hohlkeh-
len oder auch Hochzügen. Die kom-
pakte niedrige Bauhöhe ermöglicht
durchgängiges Schweissen bereits ab
295 mm tiefen Durchgängen.
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Heissluft Schweissautomat / Fahreinheit

MINIFLOOR Drive Unit

• EinzigerSchweissautomat, der die Möglichkeit bietet, auf
einfachste Weise ein Heissluft Handgerät anzuschliessen.

• Einsatz lohnt sich schon ab Schweissnahtlängen von 1.2 m
• Zuverlässige Schweizer Qualität
• Randabfahrendes Schweissen ermöglicht nur noch einen
Übergang entlang der Schweissnaht – das spart Zeit!

• Mit 6.6 kg inkl. TRIAC AT/Düsen ist der MINIFLOORein
Leichtgewicht und problemlos transportierbar.

• NEU: Verbesserte Spurtreue!

Technische Daten
MINIFLOOR nur Drive Unit mit TRIACAT
Spannung V~ 100 – 230 100 / 120 / 230
Frequenz Hz 50 / 60 50 / 60
Leistung W 5 1600
Temperatur °C 40 – 620
Luftmengenbereich % 20 – 100%
Antriebsgeschwindigkeit m/min 0.5 – 4.5 0.5 – 4.5
Elektronik Geregelt Geregelt / Display
Gebläse Bürsten Motor
Schweissnahtbreite mm 2.5 / 3.5
Abmessungen (L × W × H) mm 310 × 225 × 245 495 × 225 × 295
Gewicht kg 5.3 6.6 (inkl. Düsen)
Konformitätszeichen
Schutzklasse I |

Professionell, kostengünstig, unglaublich vielseitig:
MINIFLOOR(TRIACplus Drive Unit) für smarte Bodenprofis.

Zubehör MINIFLOORDrive Unit

doppelt so schnell wie von Hand. Ideal für kurze Fugen
und kleine Objekte.

MINIFLOORDrive Unit

Artikel-Nr.
154.330 MINIFLOORdrive unit, mit EU-Stecker; 230 V
154.334 MINIFLOORdriveunit, mit CH-Stecker; 230 V
154.337 MINIFLOORdrive unit, mit UK-Stecker; 110 V
157.685 MINIFLOORdrive unit, mit UK-Stecker; 230 V
154.338 MINIFLOORdirve unit, mit AUS-Stecker; 230 V
154.335 MINIFLOORdrive unit, mit US/JP-Stecker; 120 V
154.336 MINIFLOORdrive unit, ohne Stecker; 230 V
Im Lieferumfang enthalten:
Kunststoffkoffer, Rollenhalter, Zusatzgewicht, Gummieinlage-Set 57 – 60 mm,
Klettverschluss – 2 Stück, Kurzanleitung

TRIACAT / TRIAC ST
Alle Modelle und Artikel-Nummern
finden Sie im Kapitel Handgeräte.

Koffer zu MINIFLOOR

Tragegurt für Leister-Koffer

Gummieinsatz zur TRIAC-Halterung
(alte Generation 64 mm)

Rohrdüse 5 mm für TRIAC

Schnellschweissdüse „air-slide“
für 5 mm Rohrdüse(100.303),
push-fit

4 mm
5 mm (empfohlen)

Ersatz Führungsrad 2.0 mm

Zusatzgewicht, erhöht die Spurtreue.
Kompatibel mit Vorgängermodel

Allgemeines Zubehör
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GROOVER500 LP – Fugenfräsen kabellos, leistungsstark, zuverlässig
Fugenfräsen– selbst auf unebenen Kunststoff- und Naturböden, in Randnähe oder entlang einer Schiene – keine
Herausforderungen für die akkubetriebene Fugenfräse GROOVER500-LP von Leister. Vergessen Sie lästigen
Kabelsalat und mühsames Stromsuchen auf der Baustelle. Mit Ihrem GROOVER500-LP wechseln Sie im Nu
Ihren Arbeitsort. Kabellos, leistungsstark, zuverlässig – IhrGROOVER500-LP.

Fugenfräse

GROOVER500-LP
kabellos Arbeiten
durch Akkubetrieb mit maximaler
Flexibilität

LED-Licht
zum Beleuchten des Fräsbereichs

Seitenanschlag
zum Fräsen entlang von Schienen

Tasterrolle
zum zuverlässigen Fräsen – auch
auf unebenem Boden

Produziert
von Leister China
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• universelles Fräsblatt für Kunststoff- und Naturbelag
• Drei-Punkte-Auflage für sicherenStand
• verstellbare Laufrolle für sicheresFräsenauf Noppenbelägen
• optimierte Nachführungsrolle zur exaktenPositionierung

Zubehör GROOVER500-LP

Praktische, nützlicheund handlicheFugenfräsefür Bodenleger,
Objekteure, Innendekorateure und Raumausstatter.

Durch den Staubsaugeradapter ist das Anschliessen eines
Staubsaugers möglich. Höchste Absaugleistung ist garantiert.

Polykristalines Diamant-Fräsblatt,
130 x 3.5 mm, Z6, konische Form

UniversalHartmetall-Fräsblatt,
130 x 2.8 mm, Z12, parabel Form

UniversalHartmetall-Fräsblatt,
130 x 3.5 mm, Z12, parabel Form

Staubsaugeradapter,
Anschlussdurchmesser27 mm / 36 mm

Staubsack schwarz

Fugenfräse

GROOVER500-LP

Technische Daten
Akkuspannung V 18
Akkukapazität Li-Ion Ah 5.0
Ladegerät V~ 230; 120
Leerlaufdrehzahl U/min 5000
Fräsblattdurchmesser mm 130
Frästiefe mm 0 - 6, stufenlos
Abmessungen(L × B × H) mm 445 × 212 × 336
Gewicht (inkl. Staubsack) kg 5.5
Konformitätszeichen
Schutzklasse II

Artikel-Nr.
167.451 GROOVER500-LP, 230 V, UniversalHartmetall-Fräsblatt,

130 x 3.5 mm, Z12, parabel Form,mit CH-/EU-Stecker
168.171 GROOVER500-LP, 120 V, Universal Hartmetall-Fräsblatt,

130 x 3.5 mm, Z12, parabel Form,mit US-Stecker

Lieferumfang: Fugenfräse,2x Akku LP18/5.0, Ladegerät,
Staubsaugeradapter, Staubsack schwarz, Staubrohr, Überwurfmutter,
Sechskant-Stiftschlüssel, Quick Guide, Kunststoffkoffer



120 www.leister.com

3.5

6

2
2 102.401

4

6
102.402

2.8

6
102.403

3.5

6
102.405

3.5

102.406

126.448

Fugenfräse

GROOVER

GROOVER:Staubfrei fräsen

Der GROOVER fräst Schweissfugen in dicke, zähe
Bodenbeläge aus PVC-P, PE und Linoleum. Das
Gerät gleitet auf drei Rollen und fräst auch bei hoher
Geschwindigkeit gleichmässig tief.

Zubehör GROOVER

Der kräftige Antrieb ist für PVC-, PUR- und Linoleum-Material
geeignet.

• Fräsen von allen Fussbodenbelägen
• Sehr hohe, zweistufige Fräsdrehzahlen
• Verstellbare Führungsrolle für Spurgenauigkeit
• Partikel- und staubfreies Arbeiten durch integrierten
Zusatzlüfter und Staubsack

• Randnahes Fräsenmöglich

Hartmetallfräser 110 × 3.5 mm,
Trapezform

Hartmetallfräser 110 × 4 mm,
runde Form

Hartmetallfräser 110 × 2.8 mm,
runde Form

Hartmetallfräser 110 × 3.5 mm,
runde Form

Diamantfräser 110 × 3.5 mm,
halbrunde Form

Gerätekoffer
(im Lieferung enthalten)

Artikel-Nr.:
108.393 GROOVER230V, mit Fräser 110 × 3.5 mm, Trapez-Form,

mit Euro-Stecker, Gerätekoffer
111.032 GROOVER230V, mit Fräser 110 × 3.5 mm, runde Form,

mit Euro-Stecker, Gerätekoffer
108.397 GROOVER120V, mit Fräser 110 × 3.5 mm, Trapez-Form,

mit UK Stecker gelb, Gerätekoffer
112.238 GROOVER230V, mit Fräser 110 × 3.5 mm, Trapez-Form,

mit UK-Stecker, Gerätekoffer
108.395 GROOVER120V, mit Fräser 110 × 3.5 mm, Trapez-Form,

mit gepoltem US-Stecker, Gerätekoffer
109.930 GROOVER,230V/700W, mit Fräser 110 × 3.5 mm, Trapez-Form,

AU-Stecker Gerätekoffer

Technische Daten
Spannung V~ 120 / 230
Leistung W 350 / 700 (2 Stufen)

Fräsdrehzahl U/min
Stufe 1: 14 500 (350 W)
Stufe 2: 18 500 (700 W)

Frästiefeneinstellung mm 0 – 4
Abmessungen(L × B × H) mm 240 × 205 × 255
Gewicht kg 6.7 (mit 3 m Kabel)
Konformitätszeichen
Sicherheitszeichen
Schutzklasse II
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• Leicht und handlich
• Fugenvorbereitung ohne Fräse
• Sauberer Übergang von maschinell gefräster Fuge zum
Abschluss

• Ideal für kleine und schwer zugängliche Flächen
• Genaues Arbeiten dank Rollenführung
• Fugenhobeln bis zumWandabschluss
• Verstellbare Fugentiefe

GROOVY:Leicht und handlich

Der neue Handfugenhobel «GROOVY»ist das leichte und handliche Werkzeug für den versierten Verleger von
elastischen Bodenbelägen aus PVC oder Linoleum. Seine ergonomische Form erlaubt es, mit wenig Druck die
gewünschte Fugenbreite und -tiefe bis zumWandabschluss definiert und sauber zu erreichen.

Zubehör GROOVY

Schutzkappe

Fugenklinge 3.5 mm
Fugenklinge 2.5 mm

Ersatz Führungsräder
Führungsrad 1.8 mm

Ideal für kleine und schwer zugängliche Flächen

Einfaches Ausführen sauberer Fugen bis zum Wandabschluss

Präzises und einfaches Führen dank integrierten Führungsrollen

Handfugenhobel

GROOVY

Technische Daten
Fugenbreite mm 3.5
Fugentiefe mm 0.5 – 2.5
Abmessungen(L × B × H) mm 180 × 42 × 92
Gewicht kg 0.290

Artikel-Nr.
150.809 Handfugenhobel «GROOVY»3.5mm für elastische Bodenbeläge
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Allgemeines Zubehör

Rohrdüse
5 mm, 15° abgewinkelt für TRIAC
5 mm, 15° abgewinkelt für HOTJET

Rohrdüse
5 mm, 90° abgewinkelt für TRIAC
5 mm, 90° abgewinkelt für HOTJET

Rohrdüse
5 mm, 150 mm gerade für HOTJET
5 mm, 100 mm gerade für TRIAC

Schnellschweissdüse
3 mm, mit kleinem Luftschlitz,
aufschiebbar auf Rohrdüse 5 mm
4 mm, mit kleinem Luftschlitz,
aufschiebbar auf Rohrdüse 5 mm
5 mm, mit kleinem Luftschlitz,
aufschiebbar auf Rohrdüse 5 mm

Schnellschweissdüse
4.5 × 12 mm, aufschiebbar auf Rohr-
düse 5 mm
für Band 8 mm, aufschiebbar auf
Rohrdüse 5 mm
Schnellschweissdüse
5 mm, mit kleinem Luftschlitz, gebo-
gen, aufschiebbar auf Rohrdüse 5 mm
3 mm, mit kleinem Luftschlitz, gebo-
gen, aufschiebbar auf Rohrdüse 5 mm

Schnellschweissdüse,
aufschiebbar auf Rohrdüse 5 mm
5.7 mm, Profil A
7 mm, Profil B

Glättdüse
aufschiebbar auf Rohrdüse 5 mm

Breitschlitzdüse150 × 12 mm,
aufschiebbar für ELECTRONST

Schaberdüse für ELECTRONST

Schutzrohr für ELECTRONST

Standfuss für ELECTRONST (emp-
fohlen)

Andrückrolle Messing
für Schweissdraht 4 – 5 mm
für Schweissdraht 2 – 4 mm

Fugenhobel
Ersatzklingen für Fugenhobel

Handfugenhobel «GROOVY»3.5 mm
für elastische Bodenbeläge

Fugenklinge 3.5 mm
Fugenklinge 2.5 mm

Leister Universalschere260 mm mit
Spezial Wellenschliff

Abstossmesser mit 0.6 mm Distanzga-
bel für PVCund Linoleum inkl.
5 Ersatzklingen

5 Ersatzklingen

1 Universal Dinstanzgabel 0.6 mm

Viertelmondmesser inklusive Lederetui,
100 mm rostfreie Stahlklinge

Schweissnahtschlitten,
in Verwendung mit Viertelmondmesser
(106.969)

Leister Cutter mit vier Ersatzklingen

Hakenklinge zu LEISTER-Messer
(10 dispenserà 10 Stück=100 Stk)

Trapezklingen zu LEISTER-Messer
(10 dispenserà 10 Stück=100 Stk)

Messingbürste

Messingbürste 3 mm

Kabelrolle 25 m, 1 × CEE400 V,
2 × 230 VSchuko-Stecker,
5 × 2.5 mm²
Kabelrolle 25 m, 1 × CEE400 V,
2 × 230 VCH-Stecker,
5 × 2.5 mm²
Kabelrolle 25 m, 1 × CEE400 V,
2 × 230 V FR, BE,CZ, PL-Stecker

Kabelrolle 45 m,
4 × 230 VSchuko-Stecker

Verlängerungskabel 15 m
5 × 2.5 mm² CEE400 V
Verlängerungskabel15 m 3 × 2.5 mm²
mit Schuko 230 VStecker
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