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Wartungsfrei:
Dank seinem bürstenlosen Motor eignet
sich der neue MISTRAL ⁶ PREMIUM/
SYSTEMhervorragend für den Dauer-
betrieb.

Innovativ:
Mit der „e-Drive“-Bedieneinheit können
beim MISTRAL SYSTEMLuftmenge und
Temperatur auf jede Anwendung perfekt
eingestellt werden.

Voll integriert: Hauptschaltermit
integrierter Funktionstaste zur Program-
mierung (MISTRAL SYSTEM).

Vielfältig:
Ansteuerbar als Gerät mit integrierter
Regelung oder mittels externer System-
schnittstelle für die Integration in einen
geschlossenen Regelkreis
(MISTRAL SYSTEM).
Informiert:
Display mit Anwender-Statusinformatio-
nen und zur Programmierung
(MISTRAL SYSTEM).

Clever designed:
Spezialblende für gleichmässige
Luftstromverteilung und aerodynamisch
optimierte Luftstromgeschwindigkeit.

Integriert:
Temperatursonde beim MISTRAL
SYSTEMfür noch mehr Präzision.

Schnell angeschlossen:
Durch den integrierten Luftschlauch-
Anschlussadapter mit innen liegendem
1 Zoll-Gewinde erübrigt sich ein
zusätzlicher Adapter.

Schön praktisch:
Besticht nicht nur durch sein modernes
Industriedesign, sondern auch durch
seine praktischen Montagelaschen.

Automatisch abgekühlt: Der MISTRAL
SYSTEMverfügt über eine automatische
Cool-Down-Funktion. Beim MISTRAL
PREMIUM lassen sich Gebläse und
Heizung getrennt ein- und ausschalten.

Einfach umgeschaltet: Beim
MISTRAL PREMIUM kann von internem
auf externes Potentiometer (optional)
umgeschaltet werden. Die Temperatur
kann so auch von aussen gesteuert
werden.

Bürstenloser Gebläsemotor

Bürstenmotor mit Kohlenwechsel

Bürstenmotor

Integrierter Heizelement- und Geräteschutz

Integrierter Codierschalter für Potentiometer
(intern/extern)
Heizleistung und Luftmenge mit e-drive»
stufenlos einstellbar

Automatische Cool-Down-Funktion

Fernsteuerschnittstelle für Temperatur /
Luftmenge

Integrierte Temperatursonde

Display zur Anzeige der Soll-/ Ist-Werte

Der neue MISTRAL: Das einzigartige Heissluftgebläse.

ZweiModell-Gruppen sind erhältlich, dieMISTRAL2,4und 6PREMIUMund dasTop-Model MISTRAL6SYSTEM.Alle
MISTRAL6 -Geräte verfügen über einen bürstenlosen, wartungsfreien Gebläsemotor. Damit eignen sie sich hervor-
ragend für den Dauerbetrieb. DerMISTRAL6 SYSTEMistmittels integrierter Regelungoder externer Systemschnitt-
stelle ansteuerbar.

Heissluftgebläse

MISTRAL PREMIUM / SYSTEM
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Heissluftgebläse

MISTRAL PREMIUM / SYSTEM

Technische Änderungen vorbehalten

Einbaumasse in mm

Luftmenge [l/min]

Te
m

pe
ra

tu
r[

°C
]

Technische Daten MISTRAL 2, 4, 6 PREMIUM
Typ 2 4 6 6 6 6 6
Spannung V~ 230 120 120 230 230 230 220
Leistung W 3400 2400 2400 2300 3400 4500 3100
Temperatur offen °C 520 490 430 500 510 650 510
Luftmengemax. (20°C) l/ min. 350 300 350 300 350 400 350
Druck kPa 3.5 3.5 2.5 2.5 2.5 3.0 2.5
Gewicht kg 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.4

mm 50 50 50 36.5 50 50 50
Konformitätszeichen
Art. Nr. MISTRAL 2, 4, 6 PREMIUM 147.963 147.964 147.965 148.006 147.966 147.967 146.522

Typ MISTRAL 6 SYSTEM
Spannung V~ 100 120 200 230 230 230 220
Leistung W 1500 2400 3000 2300 3400 4500 3100
Temperatur offen°C °C 650 650 650 650 650 650 650
Luftmenge (20 °C) min.

max. l/ min. 100
300

100
350

100
350

100
300

100
350

100
400

100
350

Druck kPa 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Gewicht kg 1.2 1.4 1.4 1.2 1.4 1.5 1.4

mm 36.5 50 50 36.5 50 50 50
Konformitätszeichen
Art. Nr. MISTRAL 6 SYSTEM 147.972 147.969 147.973 147.975 146.701 147.968 146.524

Frequenz Hz 50 / 60
Emissionspegel dB(A) 65
Masse siehe unten links
Schutzklasse II
Sicherheitszeichen

Zubehör
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HOTWIND SYSTEM

Heizleistung und Luftmenge mit Potentiometer stufenlos einstellbar

Integrierte Leistungselektronik

Schutz vor Heizelement- und Geräteüberhitzung

Bürstenloser Gebläsemotor

Alarmausgang

Integrierte Temperatursonde

Integrierter Temperaturregler

Fernsteuer-Schnittstelle für Temperatur- oder Leistungsvorgabe

Fernsteuer-Schnittstelle für Luftmengenvorgabe

Display zur Anzeige der Soll-/ und Istwerte (°C oder °F)

Stufenlos eingestellt:
Potis für stufenlose Steuerung von
Heizung und Gebläse (PREMIUM und
SYSTEM).

Ferngesteuert:
Schnittstelle mit Alarmkontakt beim
HOTWIND SYSTEM für Steuerung von
Luftmenge und Heizleistung, mittels
4 – 20 [mA] oder 0 – 10 [V] Signal.

Integriert:
Temperatursonde beim HOTWIND
SYSTEMfür noch mehr Präzision.

Bedienerfreundlich:
Anzeige beim HOTWIND SYSTEM
liefert dem Anwender Statusinforma-
tionen.

Clever kombiniert:
Hauptschalter mit integrierter Funktions-
taste zur Programmierung (SYSTEM).

Automatisch abgekühlt:
HOWIND PREMIUM und HOTWIND
SYSTEMverfügen über eine automati-
sche Cool-Down-Funktion.

HOTWINDPREMIUM / SYSTEM:Das vielseitige Heissluftgebläse.

Sein bürstenloser Motor ist ein Garant für die Langlebigkeit dieses Heissluftgebläses. Die Luftmenge kann neu mit-
tels Potentiometer stufenlos auf bis zu 900 l/min eingestellt werden. Der neue HOTWINDSYSTEMbesticht durch
seine Anwendungsvielfalt: Sei es alsGerät mit integrierter Regelung aber auch mittels Systemschnittstelle als Gerät
für die Integration in einen geschlossenen Regelkreis.

Heissluftgebläse

HOTWIND PREMIUM / SYSTEM
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Einbaumasse in mm

bei 20°C / 100.0 kPa Luftmenge [l/min]

Te
m
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r[

°C
]

Heissluftgebläse

HOTWIND PREMIUM / SYSTEM

M5x10 tief M5x10 tief

133 (158 Typ 800°C)

198 (223 Typ 800°C)
160 (185 Typ 800°C)

332 ± 2 (357 ± 2 Typ 800°C)

Zubehör

Technische Daten HOTWIND PREMIUM / HOTWIND SYSTEM

Spannung V~ 120 230 230 230 230 230 400 220
Leistung W 2300 2300 2300 3100 3680 3680 5400 3350
Frequenz Hz 50 / 60 60
Max. Luftaustritts-
temperatur °C 650 650 650 800 650 650 650 650

Luftmenge (20 °C) l/min. 200 – 900
Druck kPa 0.8 1.0
Emissionspegel dB(A) < 70
Gewicht ohne Netz- kg
anschlussleitung 2.2 2.3 2.2 2.4 2.2

Masse siehe unten links
Schutzklasse II

Konformitätszeichen

Sicherheitszeichen
Anschlussstecker
(ohne) • • • •

Anschlussstecker
(Euro) • • •

Anschlussstecker
(Korea) •

Art. Nr.
HOTWIND PREMIUM

140.095 142.612 142.643 142.608 142.609 140.098 142.644143.299

Art. Nr.
HOTWIND SYSTEM *

142.636142.646140.096 142.645142.640 142.641 143.804

* Hinweis: Schnittstelle mit Abdeckung, Stecker beigelegt.

Technische Änderungen vorbehalten
Anschlussspannung nicht umschaltbar
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Zubehör MISTRAL PREMIUM / SYSTEM( 50 mm)

Flanschanschluss, aufschiebbar
a = 70 mm

Übergangsadapter, aufschiebbar (a x b)
a 50 mm bis b 62 mm
a 50 mm bis b 37 mm

Verlängerungsrohr, aufschiebbar (a × b)
160 × 36.5 mm

Rohrdüse, aufschiebbar (a × b × c)
460 × 300 × 2 mm
590 × 420 × 1.7 mm
836 × 660 × 1 mm
900 × 800 × 0.9 mm

Winkeldüse, aufschiebbar (a x b)
106 x 162, 50 mm

Breitschlitzdüse, aufschiebbar (a × b)
45 × 12 mm, Länge 350 mm
70 × 10 mm

Breitschlitzdüse, aufschiebbar (a × b)
100 × 4 mm
150 × 6 mm
150 × 12 mm
300 × 6 mm

Klappreflektor, aufschiebbar (d × b)
70 × 70 mm

Schalenreflektor, aufschiebbar (a × b)
45 × 250 mm

Siebreflektor, aufschiebbar (a × b)
70 × 75 mm
110 × 150 mm

Klappreflektor, aufschiebbar (d × b)
125 × 22 mm

Luftschlauch aus PVC, 38 mm

Schlauchbride für Schlauch
38 und 60 mm

Siebreflektor «Brause» ( 50.5 mm)
65

Edelstahl Filter Kit ( 38 mm),
aufschiebbar auf Ansaugstutzen

Temperatursonde mit Stecker
1 m Kabel

Temperatursonde Verlängerungs-
kabel mit Stecker
2 m
4 m
10 m

CSS – Temperaturregler
(MISTRAL SYSTEM)

E5CC – Temperaturregler
(MISTRAL SYSTEM)

Externe Potentiometer-Box,
analog, 10 kΩ, mit 3 m Signalkabel
(MISTRAL PREMIUM)

Zubehör für 36.5 mm finden Sie auf Seite 40 (analog Lufterhitzer LHS 21)
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Zubehör HOTWIND PREMIUM / SYSTEM ( 62 mm)

Handgeräte-Set
(Traggriff und Schutzrohr)

Verlängerungsrohr, aufschiebbar
(a× b) 275 x 62 mm

Flanschanschluss, aufschiebbar
a = 90 mm

Verlängerungsrohr, aufschiebbar
(a × b) 200 × 45 mm

Rohrdüse, aufschiebbar (a × b × c)
354 × 204 × 4.5 mm
456 × 306 × 3 mm
700 × 550 × 1.7 mm
795 × 655 × 1.5 mm
1100 × 1000 × 4 mm

Winkeldüse, aufschiebbar (a × b)
120 x 115, 62 mm

Runddüse, aufschiebbar
d = 40 mm

Schalenreflektor, aufschiebbar
50 × 400 × 80 mm (a × b × c)
65 × 400 × 95 mm
80 × 400 × 80 mm

Breitschlitzdüse, aufschiebbar (a × b)
85 × 15 mm
150 × 12 mm
200 × 9 mm
250 × 12 mm, Siebeinsatz
300 × 4 mm
400 × 4 mm
500 × 4 mm

Siebreflektor, aufschiebbar (a × b)
45 × 75 mm
70 × 75 mm
110 × 152 mm

Siebreflektor “Brause”, aufschiebbar
150 mm

Edelstahlfilter,
aufschiebbar auf Lufteinlass
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Heissluftgebläse

VULCAN SYSTEM

Einbaumasse in mm

VULCANSYSTEM:Der kluge Kraftprotz.

Der Kraftprotz unter den Heissluftgebläsen spricht mit seiner Leistung eine deutliche Sprache. Er ist kompakt
gebaut und lässt sich einfach in industrielle Prozesse integrieren. Wie die kleineren Heissluftgebläse von Leister
kann auch der VULCANSYSTEMmit einer analogen Standardschnittstelle ferngesteuert werden.

Spannung
Leistung
Artikelnummern

Technische Daten VULCAN SYSTEM Frequenz 50 Hz 60 Hz

Heizleistung mit Potentiometer stufenlos einstellbar
Standard-Schnittstelle durch ein 4 - 20 mA- oder ein

0 - 10 V-Signal
Integrierte Leistungselektronik
Schutz vor Heizelement- und Geräteüberhitzung
Bürstenloser Gebläsemotor mit FU ansteuerbar
Alarmausgang
Integrierter Temperaturregler
Integrierte Temperatursonde
Display zur Anzeige der Soll-/ und Ist-Werte
Max. Luftaustritts-Temperatur °C 650
Max. Luftmenge l/min (20 °C) 3 × 230 V~ 850 1500
Max. Luftmenge l/min (20 °C)3 × 400 V~ / 3 × 480 V~ 950 1700
Statischer Druck kPa 3.1 4.0
Emissionspegel db (A) 65
Gewicht (kg) 9.3
Konformitätszeichen
Schutzklasse l
Sicherheitszeichen
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Zubehör VULCAN SYSTEM
10 / 11 kW ( 92 mm)

Flanschanschluss, aufschiebbar
a = 120 mm

Runddüse, aufschiebbar
d = 50 mm

Verlängerungsrohr,aufschiebbar (a×b)
500 × 60 mm

Winkeldüse, aufschiebbar (a × b)
Schenkellänge175 × 175 mm

Rohrdüse, aufschiebbar (a × b × c)
1000 × 800 × 2 mm
1185 × 900 × 1.6 mm
1288 × 1000 × 1.5 mm
1550 × 1350 × 1.1 mm

Breitschlitzdüse, aufschiebbar (a × b)
130 × 17 mm
220 × 12 mm
300 × 12 mm
400 × 10 mm
500 × 7 mm
500 × 15 mm
600 × 4 mm
600 × 9 mm

Schalenreflektor, aufschiebbar (a × b)
160 × 370 mm

Siebreflektor “Brause”, aufschiebbar
260 mm

Edelstahlfilter, aufschiebbar auf
Luftansaugstutzen

Temperatursonden-Halterung

Flanschanschluss, aufschiebbar
a = 90 mm

Runddüse, aufschiebbar
d = 40 mm

Verlängerungsrohr, aufschiebbar
(a × b) 200 × 45 mm

Winkeldüse, aufschiebbar (a × b)
Schenkellänge120 × 115, 62 mm

Rohrdüse, aufschiebbar (a × b × c)
354 × 204 × 4.5 mm
456 × 306 × 3 mm
700 × 550 × 1.7 mm
795 × 655 × 1.5 mm
1100 × 1000 × 4 mm

Breitschlitzdüse, aufschiebbar (a × b)
85 × 15 mm
150 × 12 mm
200 × 9 mm
250 × 12 mm, Siebeinsatz
300 × 4 mm
400 × 4 mm
500 × 4 mm

Schalenreflektor, aufschiebbar
50 × 400 × 80 mm (a × b × c)
65 × 400 × 95 mm
80 × 400 × 80 mm

Siebreflektor, aufschiebbar (a × b)
45 × 75 mm
70 × 75 mm
110 × 152 mm

Siebreflektor “Brause”, aufschiebbar
150 mm

Edelstahlfilter, aufschiebbar auf
Luftansaugstutzen

Zubehör VULCAN SYSTEM
6 kW ( 62 mm)



20 www.leister.com

1

2

3

4

5

4

2 31

5

IGNITERBM4

IGNITER BR4

IGNITERZündgebläse BM4 / BR4: Die Alleszünder.

Die IGNITER-Zündgebläse von Leister wurden speziell für den Einbau in Pellets- und Holzschnitzelheizungen
entwickelt. Der neue IGNITERBR4 leistet 3.4kW. Die Schnittstellen wurden so gewählt, dass sich die Zündgebläse
ohne Probleme in jeden Heizkessel einbauen lassen.

Gut gesteckt:
Gerätestecker direkt am Gerät bedeutet
einfacher Aus- und Einbau und weniger
Gerätevarianten.

Gut positioniert:
Neue Montageaufnahmen für
perfekte Positionierung im Heizkessel.

Gut verbunden:
Anschlussadapter für Luftschlauch
direkt am Gerät mit innenliegendem 1
Zoll-Gewinde (kein zusätzliches Zubehör
notwendig).

Gut verlängert:
Zusätzlicher Rohrverbindungsadapter
mit M14-Gewinde für einfaches
Adaptieren der Wärmeführungs-
leitungen und Verlängerungen
(nur für IGNITERBM4 verfügbar).

Gut geschützt:
Heizelementschutz mit Photo-
transistor sowie Geräteschutz durch
Temperaturschutzschaltung.

Heissluftgebläse

IGNITER
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Einbaumasse in mm

Heizrohr 3/8" für Verlängerung

Heizrohr M14 für Verlängerung

Edelstahl Filter Kit ( 38 mm),
aufschiebbar auf Ansaugstutzen

Luftschlauch aus PVC, 38 mm

Schlauchbride für Schlauch 38 mm
und 60 mm

Heizelement230V~ 1550 W
Heizelement230V~ 1050 W
Heizelement230V~ 550 W
Heizelement120V~ 1500 W
Heizelement120V~ 1050 W
Heizelement(BR4) 230 V~ 3300 W

Kabel (Gummi) mit WAGO-Stecker,
3× 1 mm² × 3 m
Kabel (Silikon) mit WAGO-Stecker,
3× 1 mm² × 3 m

Stecker mit Zugentlastung,
kit (WAGO770) für Kabel 4.5 –8 mm
Stecker mit Zugentlastung,
kit (WAGO770) für Kabel 8 –11.5 mm

Zubehör-Adapter-Set für Heizrohr des
TRIAC S ECONOMY

Zubehör IGNITER

Einbau schematisch

Sauberer Zündvorgang durch optimale Hitze.

Einbau schematisch

Technische Daten IGNITER BM4
BM4

mit M14
Schraub-
adapter

BM4
mit 3/8"
Schraub-
adapter

BR4

Spannung V 120 120 230 230 230 230 230 230 230

Frequenz Hz 50 / 60

Leistung W 1100 1550 600 1100 1600 1100 1600 1100 3400

Min. Luftmenge l/min
20°C 230 230 80 230 230 230 230 230 360

Luftdruck kPa 2.48 2.48 0.3 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 4.00

Max. Temperatur °C 600 600 500 600 600 600 600 600 650

Emissionspegel dB (A) 68 68 58 68 68 68 68 68 68

Durchmesser mm 90

Gewicht kg 1.0 (ohne Netzanschlussleitung) 1.2

Länge mm 283 294

Konformitätszeichen

Sicherheitszeichen

Zertifizierung CCA

Schutzklasse II

Artikelnummern

Technische Änderungen vorbehalten.
Stecker und Kabelverbindungen nicht inklusive.


