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Lufterhitzer / Regler und Steuerungen

Die LHS-Lufterhitzerfamilie – Übersicht
LHS 15
LHS 21
LHS 41
LHS 61
LHS 91
LHS 210
LHS 410
LE 5000 Hochtemperatur
LE 10000 Hochtemperatur
LE MINI
LE MINI Zubehör
LHS 15 / 21 / 41 Zubehör
LHS 61 / 91 Zubehör
LHS 210 / 410 Zubehör
LE 5000 HT / LE 10000 HT Zubehör
Energiesparen mit Leister
LE 10000 DF-C Doppelflansch
LE 5000 Doppelflansch
LE 10000 Doppelflansch
Doppelflansch Zubehör
Kennzahlen
Temperaturregler CSS EASY/ CSS
Zubehör
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Leister Lufterhitzer: Von klein bis gross.

Foto: LHS 21S SYSTEM(S. 28-29)

7 Professionelle Integration oder geregelter Inselbetrieb

Betriebsarten
LHS SYSTEM

Regel-Betrieb Steuer-Betrieb

Sollwertvorgabe mittels Potentiometer. Temperatur-Sollwert mittels Potentiometer.
Display zeigt Soll-/ und Ist-Temperatur an.

Leistungssollwert mittels Potentiometer.
Display zeigt Leistungssollwert in % und
Ist-Temperatur an.

Sollwertvorgabe mittels externer Fernsteuerung über
Schnittstelle.

Temperatur-Sollwert mittels externem Regler.
Display zeigt Soll-/ und Ist-Temperatur an.

Leistungssollwert mittels externem Regler.
Display zeigt Leistungssollwert in % und
Ist-Temperatur an.

Leister Lufterhitzer Highlight:

Die LHS-Serie
Kompakt:
Kleine Abmessungen für den Einbau im
Maschinenbau bei engen Platzverhält-
nissen.

Zuverlässig:
Sehr dauerhafte Heizelemente dank
innovativem, patentiertem
Heizelementschutz.

Wartungsfreundlich:
Schneller und einfacher
Heizelementwechsel.

Leistungselektronik:
Integrierte Leistungselektronik
macht externe Leistungssteuerung
überflüssig (z.B. Halbleiterrelais).

Temperatursonde:
Das integierte Temperatursonde bei
SYSTEM-Geräten verbessert Präzision.

Bedienerfreundlich:
Die Anzeige der SYSTEM-Geräte
liefert dem Anwender vor Ort
genaue Informationen.
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Die LHS-Lufterhitzerfamilie

Die LHS-Lufterhitzerfamilie deckt ein sehr breites Leistungsspektrum von 550 W bis 40 kW ab. Damit lassen sich
nahezu alle Heissluftanwendungen lösen. Mit den LHS Lufterhitzern erhalten Sie Geräte, die auf dem neuesten
Stand der Technik aufbauen. Mit den Varianten CLASSIC, PREMIUMund SYSTEMkönnen die unterschiedlichen
Bedürfnisse der Anwender optimal abgedeckt werden.

Der patentierte Heizelementschutzgewährleistet neben der optimierten Heizelement-Bauformund der traditionellen
Leister-Qualität eine nochmals erhöhte Heizelementstandzeit. DieLHS-SYSTEM-Lufterhitzer erlauben durch einge-
baute Temperatursonde und integrierten Regler eine sehr einfache Integration. Die integrierte Leistungselektronik
macht eine externe Leistungssteuerung überflüssig und vereinfacht die Verkabelung.

Model LHS 15 LHS 21 LHS 41 LHS 61 LHS 91

S L S L S L

Leistung
von - bis

0.55 kW
0.77 kW

1.0 kW
2.0 kW

3.3 kW
3.3 kW

2.0 kW
3.6 kW

2.0 kW
5.5 kW

4.0 kW
9.0 kW

5.0 kW
16 kW

11 kW
40 kW

Katalog Seite 26 28 30 32 34

Features CLASSIC PREMIUM SYSTEM

Einfach integrierbar (von oben montierbar)

Detektion von Heizelementüberhitzung mit Alarmausgang

Detektion von Geräteüberhitzung mit Alarmausgang

Schutz vor Heizelementüberhitzung mit Alarmausgang

Schutz vor Geräteüberhitzung mit Alarmausgang

Heizleistung über Potentiometer stufenlos einstellbar

Fernsteuerbar über analogeSchnittstelle
(4 – 20 mA oder 0 – 10 V)

Verschiedene Regel- oder Steuermodi auswählbar *

LED-Display (Soll-Ist-Wertanzeige) *

* = ausser LHS 91 SYSTEM
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Einbaumasse in mm

Lufterhitzer

LHS 15

LHS 15: Klein und zuverlässig.

Dieser kleine Lufterhitzer liefert bis zu 650 °C heisse Luft. Ausserdem verfügt er über alle Eigenschaften der
Leister Lufterhitzer: langlebiges Heizelement, zuverlässige Schutzsysteme und standardmässige Schnittstelle.
Einfach gesagt: Wie immer hohe Leister-Qualität. Dies allesmacht den LHS 15 zum perfekten Gerät für Applikatio-
nen in der Halbleiter-, der Elektronik- oder auch der Automobilindustrie.

Kombinationsmöglichkeiten

- Leister Lufterhitzer bei maximaler Heizleistung und ohne Düsemit Leister
Gebläsebei 50 Hz, 1.5 m Schlauchlänge und ungebremstem Luftaustritt.

- Heisslufttemperatur 3 mm nach dem Luftaustritt, an der heissesten Stelle
gemessen.

- Luftmenge bei 20°C, 100.0 kPa gemäss ISO6358.

Gebläse-Typ
Anzahl LHS 15 x

Leistung kW
Luftmenge l/min. Temperatur °C

ROBUST 1 × 0.77 1 × 150 420
ROBUST 2 × 0.77 2 × 130 460

Luftmengen- und Temperaturangaben können durch Änderungen am Heissluft-
system (Düsen, Schlauchlänge etc.) von den Idealwerten abweichen.

Technische Daten
Max. Luftaustritts-Temperatur °C 650
Max. Lufteintritts-Temperatur °C 65
Max. Umgebungstemperatur °C 65
Min. Luftmenge gemäss Diagramm
Max. Betriebsdruck kPa 100
Gewicht kg 0.48

Konformitätszeichen
Sicherheitszeichen
Schutzklasse II

Minimale Luftmenge bei Lufteintritts-Temperatur von 20°C bei 100% Heizleistung
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Temperature - Air Flow Characteristics
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Artikel-Nummern: CLASSIC PREMIUM SYSTEM

LHS15 0.55 kW / 120 V 139.873 139.908 139.894

LHS15 0.77 kW /230 V 139.874 139.893 139.895

Für weitere Auskünfte kontaktieren Sie bitte Ihren Leister-Vertriebspartner. bei 20°C / 100.0 kPa

Heizleistung nicht einstellbar Heizleistung mit Potentiometer stufenlos
einstellbar

Heizleistung mit Potentiometer oder Fern-
steuer-Schnittstelle stufenlos einstellbar

Detektion von Heizelement- und Geräte-
überhitzung mit Alarmausgang

Schutz vor Heizelement- und Geräte-
überhitzung mit Alarmausgang

Schutz vor Heizelement- und Geräte-
überhitzung mit Alarmausgang

Fernsteuer-Schnittstelle für Temperatur-
regler (Leister CSS oder SPS)

Lufterhitzer

LHS 15 CLASSIC
Lufterhitzer

LHS 15 PREMIUM
Lufterhitzer

LHS 15 SYSTEM

Entgraten von Folienschläuchen
für Kohlefilter.

Max. Luftaustritts-Temperatur

Luftmenge [l/min]

Te
m

pe
ra

tu
r[

°C
]

Zubehör



28 www.leister.com

D

C

A
B

E
F

A B C D E F
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LHS 21L 266 136 66 67 36.5 19.5 G3/8’’
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LHS 21: Der zuverlässige Arbeiter.

Dieser weiter entwickelte Lufterhitzer zeichnet sich mit nur 67 mm Breite durch seine extrem kleinenAbmessungen
aus. Langlebigkeit und Zuverlässigkeitsind sprichwörtlich. Konzipiert für die professionelle Integration inMaschinen-
anlagen, ermöglicht die neue LHS-Serie jeden Einsatz. Sterilisieren, Trocknen, Schweissen, Säubern, Schrumpfen,
Formen, Entgratenund Aktivieren wird dank Leisters bewährter Heisslufttechnologie effizienter und zuverlässiger!

Einbaumasse in mm

Lufterhitzer

LHS 21

Kombinationsmöglichkeiten
- Leister Lufterhitzer bei maximaler Heizleistung und ohne Düse mit Leister Gebläse

bei 50 Hz, 1.5 m Schlauchlängeund ungebremstem Luftaustritt.
- Heisslufttemperatur 3 mm nach dem Luftaustritt, an der heissesten Stelle

gemessen.
- Luftmenge bei 20°C, 100.0 kPa gemäss ISO6358.

Gebläse-Typ
Anzahl LHS 21S x

Leistung kW
LHS 21S x

Luftmenge l/min.
LHS 21S

Temperatur °C
ROBUST 1 × 1.0 1 × 640 160
ROBUST 2 × 1.0 2 × 420 200
ROBUST 4 × 1.0 4 × 240 300
ROBUST 1 × 2.0 1 × 590 300
ROBUST 2 × 2.0 2 × 390 380
ROBUST 4 × 2.0 4 × 220 540
MONO 2 × 1.0 2 × 341 236
MONO 1 × 2.0 1 × 525 333
MONO 2 × 2.0 2 × 353 450

Gebläse-Typ
Anzahl LHS 21L x

Leistung kW
LHS 21L x

Luftmenge l/min.
LHS 21L

Temperatur °C
ROBUST 1 × 3.3 1 × 550 520
ROBUST 2 × 3.3 2 × 390 610
AIRPACK 2 × 3.3 2 × 1210 270
AIRPACK 4 × 3.3 4 × 700 340

Luftmengen- und Temperaturangaben können durch Änderungen am Heissluft-
system (Düsen, Schlauchlänge etc.) von den Idealwerten abweichen.

Typ

Technische Daten
LHS 21S / 21L
Max. Luftaustritts-Temperatur °C 650
Max. Lufteintritts-Temperatur °C 65
Max. Umgebungstemperatur °C 65
Min. Luftmenge gemäss Diagramm
Max. Betriebsdruck kPa 100
Gewicht 21S / 21L kg 0.55 / 0.65

Konformitätszeichen
Sicherheitszeichen
Schutzklasse II

Minimale Luftmenge bei Lufteintritts-Temperatur von 20°C bei 100% Heizleistung
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LHS 21

LHS 21L, 3.3kW

LHS 21S, 1kW

LHS 21S, 2kW
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Max. Luftaustritts-Temperatur

Luftmenge [l/min]

Te
m

pe
ra

tu
r[

°C
]

bei 20°C / 100.0 kPa

Lufterhitzer auf einem Rundtakttisch
zur Produktion von Glühbirnen.

Lufterhitzer

LHS 21 CLASSIC
Lufterhitzer

LHS 21 PREMIUM
Lufterhitzer

LHS 21 SYSTEM

Heizleistung nicht einstellbar Heizleistung mit Potentiometer stufenlos
einstellbar

Heizleistung mit Potentiometer oder Fern-
steuer-Schnittstelle stufenlos einstellbar

Detektion von Heizelement- und Geräte-
überhitzung mit Alarmausgang

Schutz vor Heizelement- und Geräte-
überhitzung mit Alarmausgang

Schutz vor Heizelement- und Geräte-
überhitzung mit Alarmausgang

Fernsteuer-Schnittstelle für Temperatur-
regler (Leister CSS oder SPS)

Artikel-Nummern: CLASSIC PREMIUM SYSTEM

LHS21S 1.0 kW/120 V 139.868 140.454 140.458

LHS21S 1.0 kW/230 V 139.869 140.455 140.459

LHS21S 2.0 kW/120 V 139.870 140.456 140.460

LHS21S 2.0 kW/230 V 139.871 139.909 139.910

LHS21L 3.3 kW/230 V 139.872 140.457 140.461

Für weitere Auskünfte kontaktieren Sie bitte Ihren Leister Verkaufspartner.

Zubehör
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Lufterhitzer

LHS 41

LHS 41:Schlanke Masse, grosse Leistung.

Die Serie der mittelgrossen LHS 41 Lufterhitzer deckt ein extrem breites Anwendungsspektrum ab. Die geringen
Masse ermöglichen die einfache Integration in den Produktionsprozess. Der Heizrohrdurchmesser von 50 mm
erlaubt auch für Anwendungen mit hohem Bedarf einen genügend grossen Luftdurchfluss.

Einbaumasse in mm

Kombinationsmöglichkeiten
- Leister Lufterhitzer bei maximaler Heizleistung und ohne Düse mit Leister Gebläse

bei 50 Hz, 1.5 m Schlauchlängeund ungebremstem Luftaustritt.
- Heisslufttemperatur 3 mm nach dem Luftaustritt, an der heissestenStelle gem.
- Luftmenge bei 20°C, 100.0 kPa gemäss ISO6358.

Gebläse-Typ Anzahl LHS 41S x
Leistung kW

LHS 41S x
Luftmenge l/min.

LHS 41S
Temperatur °C

ROBUST 2 × 2.0 2 × 480 300
ROBUST 4 × 2.0 4 × 250 450
ROBUST 1 × 3.6 1 × 810 370
ROBUST 2 × 3.6 2 × 470 540
SILENCE 2 × 2.0 2 × 460 290
SILENCE 4 × 2.0 4 × 380 300
SILENCE 1 × 3.6 1 × 440 600
SILENCE 2 × 3.6 2 × 410 600
SILENCE 4 × 3.6 4 × 330 600
ASO 4 × 2.0 4 × 500 230
ASO 4 × 3.6 4 x 480 450
MONO 1 × 2.0 1 × 750 250
MONO 1 × 3.6 1 × 665 468
Gebläse-Typ Anzahl LHS 41L x

Leistung kW
LHS 41L x

Luftmenge l/min.
LHS 41L

Temperatur °C
ROBUST 2 × 2.0 2 × 510 310
ROBUST 4 × 2.0 4 × 270 470
ROBUST 1 × 4.4 1 × 810 390
ROBUST 2 × 4.4 2 × 450 560
SILENCE 2 × 2.0 2 × 453 320
SILENCE 4 × 2.0 4 × 368 330
SILENCE 1 × 4.4 1 × 410 620
SILENCE 2 × 4.4 2 × 400 620
SILENCE 4 × 4.4 4 × 330 630
ASO 4 × 2.0 4 × 500 270
Luftmengen- und Temperaturangaben können durch Änderungen am Heissluft-
system (Düsen, Schlauchlänge etc.) von den Idealwerten abweichen.

Typ

Technische Daten
LHS 41S / 41L
Max. Luftaustritts-Temperatur °C 650
Min. Luftmenge gemäss Diagramm
Max. Lufteintritts-Temperatur °C 65
Max. Umgebungstemperatur °C 65
Max. Betriebsdruck kPa 100
Gewicht 41S / 41L kg 0.85 / 0.95

Konformitätszeichen
Sicherheitszeichen
Schutzklasse II

Minimale Luftmenge bei Lufteintritts-Temperatur von 20°C bei 100% Heizleistung
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bei 20°C / 100.0 kPa

Lufterhitzer

LHS 41 CLASSIC
Lufterhitzer

LHS 41 PREMIUM
Lufterhitzer

LHS 41 SYSTEM

LHS-Lufterhitzer in einer
Produktionslinie für
Wärmedämmung.

Max. Luftaustritts-Temperatur [°C]

Luftmenge [l/min]

Te
m

pe
ra

tu
r[

°C
]

Heizleistung nicht einstellbar Heizleistung mit Potentiometer stufenlos
einstellbar

Heizleistung mit Potentiometer oder Fern-
steuer-Schnittstelle stufenlos einstellbar

Detektion von Heizelement- und Geräte-
überhitzung mit Alarmausgang

Schutz vor Heizelement- und Geräte-
überhitzung mit Alarmausgang

Schutz vor Heizelement- und Geräte-
überhitzung mit Alarmausgang

Fernsteuer-Schnittstelle für Temperatur-
regler (Leister CSS oder SPS)

Artikel-Nummern: CLASSIC PREMIUM SYSTEM

LHS41S 2.0 kW/120 V 143.292 143.289 143.279

LHS41S 2.0 kW/230 V 143.291 143.287 143.278

LHS41S 3.6 kW/230 V 143.290 143.283 142.489

LHS41L 4.4 kW/230 V 145.726 145.435 145.729

LHS41L 2.0 kW/400 V 143.293 143.281 142.492

LHS41L 4.4 kW/400 V 143.294 143.282 143.280

LHS41L 5.5 kW/400 V 145.727 145.438 145.728

Für weitere Auskünfte kontaktieren Sie bitte Ihren Leister-Vertriebspartner.

Zubehör
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LHS 61S CLASSIC 62
LHS 61L CLASSIC 92
LHS 61S PREMIUM 62
LHS 61L PREMIUM 92
LHS 61S SYSTEM 62
LHS 61L SYSTEM 92

Lufterhitzer

LHS 61

LHS 61: Die grossen Starken.

Die LHS 61-Serie ist erste Wahl, wenn bei Anwendungen hohe Leistung gefragt ist. Der Luft-Austrtittsdurchmesser
von 62 mm beim LHS 61Sund 92 mm beim LHS 61L erlauben hohe Luftmengen bei bis zu 16 kW Leistung.

Einbaumasse in mm

Kombinationsmöglichkeiten
- Leister Lufterhitzer bei maximaler Heizleistung und ohne Düse mit Leister Gebläse

bei 50 Hz, 1.5 m Schlauchlängeund ungebremstem Luftaustritt.
- Heisslufttemperatur 3 mm nach dem Luftaustritt, an der heissesten Stelle

gemessen.
- Luftmenge bei 20°C, 100.0 kPa gemäss ISO6358.

Gebläse-Typ
Anzahl LHS 61S x

Leistung kW
LHS 61S x

Luftmenge l/min.
LHS 61S

Temperatur °C
ROBUST 2 × 4.0 2 × 500 490
ROBUST 1 × 6.0 1 × 910 410
SILENCE 2 × 4.0 2 × 620 380
SILENCE 1 × 6.0 1 × 690 500
SILENCE 2 × 4.0 2 × 620 380
SILENCE 2 × 6.0 2 × 590 510
ASO 2 × 4.0 2 × 830 310
ASO 2 × 6.0 2 × 743 430
ASO 4 × 6.0 4 × 667 470
AIRPACK 1 × 4.0 1 × 3080 120
AIRPACK 2 × 4.0 2 x 1730 170
AIRPACK 4 × 4.0 4 × 960 280
AIRPACK 1 × 6.0 1 × 2950 160
AIRPACK 2 × 6.0 2 × 1700 240
AIRPACK 4 × 6.0 4 × 970 390

Gebläse-Typ
Anzahl LHS 61L x

Leistung kW
LHS 61L x

Luftmenge l/min.
LHS 61L

Temperatur °C
ROBUST 1 × 8.0 1 × 1038 500
SILENCE 2 × 8.0 2 × 1029 440
SILENCE 1 × 11.0 1 × 1220 480
SILENCE 2 × 11.0 2 × 980 560
AIRPACK 1 × 8.0 1 × 3433 190
AIRPACK 2 × 8.0 2 × 2313 310
AIRPACK 4 × 8.0 4 × 979 510
AIRPACK 1 × 11.0 1 × 3380 230
AIRPACK 2 × 11.0 2 × 1840 380
AIRPACK 4 × 11.0 4 × 1010 590
AIRPACK 1 × 16.0 1 × 3450 360
AIRPACK 2 × 16.0 2 × 1930 550
ASO 1 × 11.0 1 × 1600 390
ASO 2 × 11.0 2 × 1480 420
ASO 4 × 11.0 4 × 1160 520
ASO 1 × 16.0 1 × 1500 610

Luftmengen- und Temperaturangaben können durch Änderungen am Heissluft-
system (Düsen, Schlauchlänge etc.) von den Idealwerten abweichen.

Typ
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LHS 61S, 6 kW

LHS 61
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bei 20°C / 100.0 kPa

Lufterhitzer

LHS 61 CLASSIC
Lufterhitzer

LHS 61 PREMIUM
Lufterhitzer

LHS 61 SYSTEM

Drei LHS 61S Lufterhitzer mit
Breitschlitzdüse in einer Packstrasse.

Te
m

pe
ra

tu
r[

°C
]

Luftmenge [l/min]

Max. Luftaustritts-Temperatur [°C]

Heizleistung nicht einstellbar Heizleistung mit Potentiometer stufenlos
einstellbar

Heizleistung mit Potentiometer oder Fern-
steuer-Schnittstelle stufenlos einstellbar

Detektion von Heizelement- und Geräte-
überhitzung mit Alarmausgang

Schutz vor Heizelement- und Geräte-
überhitzung mit Alarmausgang

Schutz vor Heizelement- und Geräte-
überhitzung mit Alarmausgang

Fernsteuer-Schnittstelle für Temperatur-
regler (Leister CSS oder SPS)

61S
Spannung V ~ 3 x 230 1 x 400 3 x 400
Leistung kW 4 6 8 8.5 4 6 9
CLASSIC Artikel-Nr. 143.707 143.696 142.839 145.732 143.708 143.490 143.697
PREMIUMArtikel-Nr. 143.714 143.484 145.442 143.715 143.481 143.716
SYSTEM Artikel-Nr. 143.726 143.727 145.734 143.728 142.496 143.729
Spannung V ~ 1 x 480 3 x 480
Leistung kW 8 4 6
CLASSIC Artikel-Nr. 145.730 143.709 143.698
PREMIUMArtikel-Nr. 145.439 143.717 143.483
SYSTEM Artikel-Nr. 145.733 143.730 143.731

Technische Daten
LHS 61S / 61L
Max. Luftaustritts-Temperatur °C 650
Min. Luftmenge gemäss Diagramm
Max. Lufteintritts-Temperatur °C 65
Max. Umgebungstemperatur °C 65
Max. Betriebsdruck kPa 100
Gewicht 61S / 61L kg 3.15 / 3.65

Konformitätszeichen
Sicherheitszeichen
Schutzklasse I

Minimale Luftmenge bei Lufteintritts-Temperatur von 20°C bei 100% Heizleistung

61L
Spannung V ~ 3 x 230 3 x 400 3 x 480
Leistung kW 8 10 5 8 8
CLASSIC Artikel-Nr. 143.710 143.489 143.711 143.712 143.713
PREMIUM Artikel-Nr. 143.718 143.719 143.720 143.721 143.723
SYSTEM Artikel-Nr. 143.732 143.733 143.734 143.735 143.736
Spannung V ~ 3 x 400 3 x 480
Leistung kW 11 16 11 16
CLASSIC Artikel-Nr. 143.699 143.488 143.700 143.487
PREMIUM Artikel-Nr. 143.722 143.485 143.724 143.486
SYSTEM Artikel-Nr. 142.568 143.478 143.737 143.479

Zubehör
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LHS 91: Der intelligente Gigant.

Mit bis zu 40 kW ist der LHS 91 unser leistungsstärkstes Gerät. Er kommt dort zum Einsatz, wo im Dauerbetrieb
grosse Luftmengen und hohe Temperatur gefordert sind. Mit dieser Leistung ist der LHS 91 in der Lage, Gas
befeuerte Heizungen zu ersetzen.

Einbaumasse in mm

Lufterhitzer

LHS 91

Spannung V ~ 3 x 400 3 x 480 3 x 480
Leistung kW 11 32 32 40
BASIC Artikel-Nr. 100.764 100.766 139.206
SYSTEM Artikel-Nr. 140.358 140.356 146.862 145.685

Lufteintrittsstutzen 90 mm Standard

Kombinationsmöglichkeiten
- Leister Lufterhitzer bei maximaler Heizleistung und ohne Düse mit Leister Gebläse

bei 50 Hz, 3 m Schlauchlängeund ungebremstem Luftaustritt.
- Heisslufttemperatur 3 mm nach dem Luftaustritt, an der heissesten Stelle

gemessen.
- Luftmenge bei 20 °C, 100.0 kPa gemäss ISO6358.

Gebläse-Typ
Anzahl LE x
Leistung kW

Luftmenge l/min. Temperatur °C

ASO 2 × 32 2 × 4200 500
AIRPACK 1 × 32 1 × 3300 540

Luftmengen- und Temperaturangaben können durch Änderungen am Heissluft-
system (Düsen, Schlauchlänge etc.) von den Idealwerten abweichen.

Technische Daten
LHS 91S

Max. Luftaustritts-Temperatur °C 650 650
Min. Luftmenge gemäss Diagramm
Max. Lufteintritts-Temperatur °C 100 50
Max. Umgebungstemperatur °C 60 60
Gewicht kg 13.5 13.5

Konformitätszeichen
Schutzklasse I

Minimale Luftmenge bei Lufteintritts-Temperatur von 20°C bei 100% Heizleistung
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Heizleistung nicht einstellbar Heizleistung mit Potentiometer oder Fern-
steuer-Schnittstelle stufenlos einstellbar

Schutz vor Heizelement- und Geräte-
überhitzung mit Alarmausgang

Fernsteuer-Schnittstelle für Temperatur
regler (Leister CSS oder SPS)

Te
m

pe
ra

tu
r[

°C
]

Luftmenge [l/min]bei 20°C / 100.0 kPa

Lufterhitzer

LHS 91 BASIC
Lufterhitzer

LHS 91 SYSTEM

Zwei Lufterhitzer und zwei Gebläse
beim Trocknen imprägnierter Eternit-Rohre.

Breitschlitzdüsen verteilen die Luft gleichmässig.

Zubehör
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Kompakt:
Kleine Abmessungen für den Einbau
im Maschinenbau bei engen Platzver-
hältnissen.

Anschluss:
Das Anschliessen der Stromversorgung
ist aufgrund des durchdachten Designs
sehr einfach.

Verschiedene Ausführungen:
SF = Single Flansch
SF-R = Single Flansch für Recirculation
DF = Doppel Flansch
DF-R = Doppel Flansch für
Recirculation

Kompatibel mit diversen Düsen:
Die LHSSF/SF-R Lufterhitzer von
Leister sind mit zahlreichen Düsen
aus dem Leister-Zubehör kompatibel,
wodurch sich unzählige Anwendungs-
möglichkeiten ergeben.

Doppelflansch für Einbau in Rohrluft-
systeme:
Durch seine beidseitigen Flansche
ist der Leister-Rohrlufterhitzer LHS
DF/DF-R leicht in Rohrleitungssysteme
einzubauenund eignet sich für vielfältige
industrielle Prozesseund Anwendungen.

LHS SF-R/DF-R Lufterhiter
zum Heissluftrecycling:
Das Anschlussgehäuse des LHS SF-R/
DF-R befindet sich ausserhalb des
Luftstroms. Zudem ist das Anschluss-
gehäuse vor Überhitzung geschützt,
wodurch die Möglichkeit besteht, mit
Lufteinlasstemperaturen von bis zu
350 °C zuarbeiten.

Neue LHS 210/ 410

Leister Lufterhitzer

LHS 210/ 410



38 www.leister.com

LHS 210 DF

LHS 210 DF-R

LHS 210 SF

LHS 210 SF-R

Technische Daten LHS 210 SF LHS 210 SF-R LHS 210 DF LHS 210 DF-R

Frequenz Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60
Düsenanschluss mm 36.5 36.5
Max. Luftaustritts-Temperatur °C 650 650 650 650
Max. Lufteintritts-Temperatur °C 100 350 100 350
Max. Umgebungstemperatur °C 65 65 65 65
Max. Betriebsdruck kPa 100 100 100 100
Gewicht kg 1.19 1.51 1.25 1.57

Prüfzeichen
Schutzklasse I

LHS 210

Der Lufterhitzer LHS 210 ist ein kleiner Lufterhitzer aus dem Leister-Sortiment. Durch seine besonders
kompakte Bauweise lässt er sich hervorragend in industrielle Anlagen mit engen Platzverhältnissen integrieren.

Das Anschlussgehäuse des LHS 210 befindet sich ausserhalb des Luftstroms, was die Vorteile hat, dass die Luft
den Lufterhitzer ungehindert durchströmt und kaum Druckverlust entsteht. Zudem ist das Anschlussgehäuse des
LHS 210SF-Rund DF-Rvor Überhitzung geschützt, wodurch die Möglichkeit besteht, mit Lufteinlasstemperaturen
von bis zu 350 °C zu arbeiten.
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A B C D E F G H
LHS 210 SF 178 124 175 67 50.8 32 34 36.5
LHS 210 DF 168 114 175 67 50.8 32 34 36.5

A B C D E F G H
LHS 210 SF-R 178 124 282 67 50.8 32 34 36.5
LHS 210 DF-R 168 114 282 67 50.8 32 34 36.5
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Einbaumasse in mm

Typ

Einbaumasse in mm

Typ

Artikel-Nummern:

LHS 210 SF, 120 V / 2 kW 170.898

LHS210 SF, 230 V / 1 kW 170.899

LHS210 SF, 230 V / 2 kW 170.900

LHS210 SF, 230 V / 3.3 kW 170.901

LHS 210 DF, 120 V / 2 kW 170.920

LHS210 DF, 230 V / 1 kW 170.921

LHS210 DF, 230 V / 2 kW 170.922

LHS210 DF, 230 V / 3.3 kW 170.923

LHS 210 SF-R, 120 V / 2 kW 170.909

LHS210 SF-R, 230 V / 1 kW 170.910

LHS210 SF-R, 230 V / 2 kW 170.911

LHS210 SF-R, 230 V / 3.3 kW 170.912

LHS 210 DF-R, 120 V / 2 kW 170.931

LHS210 DF-R, 230 V / 1 kW 170.932

LHS210 DF-R, 230 V / 2 kW 170.933

LHS210 DF-R, 230 V / 3.3 kW 170.934
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LHS 410 DF

LHS 410 DF-R

LHS 410 SF

LHS 410 SF-R

Technische Daten LHS 410 SF LHS 410 SF-R LHS 410 DF LHS 410 DF-R

Frequenz Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60
Düsenanschluss mm 50 50
Max. Luftaustritts-Temperatur °C 650 650 650 650
Max. Lufteintritts-Temperatur °C 100 350 100 350
Max. Umgebungstemperatur °C 65 65 65 65
Max. Betriebsdruck kPa 100 100 100 100
Gewicht kg 1.55 1.89 1.65 1.99

Prüfzeichen
Schutzklasse I

LHS 410

Der Lufterhitzer LHS 410 ist ein kompakter Lufterhitzer aus dem Leister-Sortiment. Er bietet eine noch höhere Luft-
menge als der LHS 210. Durch seine kleine Bauweise lässt er sich hervorragend in industrielle Anlagen mit engen
Platzverhältnissen integrieren. Auch das Anschliessen der Stromversorgung funktioniert aufgrund des durchdach-
ten Designs sehr einfach.

Das Anschlussgehäuse des LHS 410 befindet sich ausserhalb des Luftstroms, was die Vorteile hat, dass die Luft
den Lufterhitzer ungehindert durchströmt und kaum Druckverlust entsteht. Zudem ist das Anschlussgehäuse des
LHS 410SF-Rund DF-R vor Überhitzung geschützt, wodurch die Möglichkeit besteht, mit Lufteinlasstemperaturen
von bis zu 350 °C zu arbeiten.
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A B C D E F G H
LHS 410 SF 178 124 186 81 62.5 32 45 50
LHS 410 DF 168 114 186 81 62.5 32 45 50

A B C D E F G H
LHS 410 SF-R 178 124 293 81 62.5 32 45 50
LHS 410 DF-R 168 114 293 81 62.5 32 45 50
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Einbaumasse in mm

Typ

Einbaumasse in mm

Typ

Artikel-Nummern:

LHS 410 SF, 120 V / 2 kW 170.902

LHS 410 SF, 230 V / 2 kW 170.903

LHS410 SF, 230 V / 3.6 kW 170.904

LHS410 SF, 230 V / 4.4 kW 170.905

LHS 410 SF, 400 V / 2 kW 170.906

LHS410 SF, 400 V / 4.4 kW 170.907

LHS410 SF, 400 V / 5.5 kW 170.908

LHS 410 DF, 120 V / 2 kW 170.924

LHS 410 DF, 230 V / 2 kW 170.925

LHS410 DF, 230 V / 3.6 kW 170.926

LHS410 DF, 230 V / 4.4 kW 170.927

LHS 410 DF, 400 V / 2 kW 170.928

LHS410 DF, 400 V / 4.4 kW 170.929

LHS410 DF, 400 V / 5.5 kW 170.930

LHS 410 SF-R, 120 V / 2 kW 170.913

LHS 410 SF-R, 230 V / 2 kW 170.914

LHS410 SF-R, 230 V / 3.6 kW 170.915

LHS410 SF-R, 230 V / 4.4 kW 170.916

LHS410 SF-R, 400 V / 2 kW 170.917

LHS410 SF-R, 400 V / 4.4 kW 170.918

LHS410 SF-R, 400 V / 5.5 kW 170.919

LHS 410 DF-R, 120 V / 2 kW 170.935

LHS 410 DF-R, 230 V / 2 kW 170.936

LHS410 DF-R, 230 V / 3.6 kW 170.937

LHS410 DF-R, 230 V / 4.4 kW 170.938

LHS410 DF-R, 400 V / 2 kW 170.939

LHS410 DF-R, 400 V / 4.4 kW 170.940

LHS410 DF-R, 400 V / 5.5 kW 170.941
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Einbaumasse in mm

Hochtemperatur-Lufterhitzer: Unsere heissesten Typen.

Die Hochtemperatur-Lufterhitzer sind für Temperaturen bis 900 °C einsetzbar. Die Geräte verfügen über keine
integrierte Leistungselektronik.

Hochtemperatur-Lufterhitzer

LE 5000 HT (bis zu 900 °C)

Kombinationsmöglichkeiten
- Leister Lufterhitzer bei maximaler Heizleistung und ohne Düse mit Leister Gebläse

bei 50 Hz, 1.5 m Schlauchlängeund ungebremstem Luftaustritt.
- Heisslufttemperatur 3 mm nach dem Luftaustritt, an der heissesten Stelle

gemessen.
- Luftmenge bei 20 °C, 100.0 kPa gemäss ISO6358.

Gebläse-Typ
Anzahl LE x
Leistung kW

Luftmenge
l/min.

Temperatur
°C

ROBUST 1 × 11 1 × 800 800
AIRPACK 1 × 11 1 × 2800 360
AIRPACK 2 × 11 2 × 1500 550

Luftmengen- und Temperaturangaben können durch Änderungen am Heissluft-
system (Düsen, Schlauchlänge etc.) von den Idealwerten abweichen.

Zubehör

Technische Daten
Hochtemperatur LE 5000 HT

Keine integrierte Leistungselektronik •
Heizelementrohr mit Schutzrohr •
Max. Luftaustritts-Temperatur °C 900
Min. Luftmenge Nl/min 580
Max. Lufteintritts-Temperatur °C 100
Max. Umgebungstemperatur °C 100
Gewicht kg 2.25

Konformitätszeichen
Schutzklasse I
Minimale Luftmenge bei Lufteintritts-Temperatur von 20°C bei 100% Heizleistung
Nl = Normliter gemäss ISO6358

Spannung V ~ 3 × 400
Leistung kW 11
Artikel-Nummer 108.717

Option Temperaturregelung
Mit CSS (CSSEASY)und Halbleiterrelais (Seite 58 – 59)
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Hochtemperatur-Lufterhitzer

LE 10000 HT (bis zu 900 °C)

Einbaumasse in mm

Zwei LE10 000 HT Lufterhitzer und
ein ASOGebläse in Kombination

mit einem Schrumpftunnel.

Kombinationsmöglichkeiten
- Leister Lufterhitzer bei maximaler Heizleistung und ohne Düsemit Leister

Gebläsebei 50 Hz, 1.5 m Schlauchlänge und ungebremstem Luftaustritt.
- Heisslufttemperatur 3 mm nach dem Luftaustritt, an der heissesten Stelle

gemessen.
- Luftmenge bei 20°C, 100.0 kPa gemäss ISO6358.

Gebläse-Typ Anzahl LE x
Leistung kW

Luftmenge l/min. Temperatur °C

ROBUST 1 × 15 1 × 1100 850
ASO 1 × 15 1 × 2200 690
ASO 2 × 15 2 × 2100 700
AIRPACK 1 × 15 1 × 3400 340
AIRPACK 2 × 15 2 × 1650 620

Luftmengen- und Temperaturangaben können durch Änderungen am Heissluft-
system (Düsen, Schlauchlänge etc.) von den Idealwerten abweichen.
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Zubehör

Technische Daten
Hochtemperatur LE 10000 HT

Keine integrierte Leistungselektronik •
Heizelementrohr mit Schutzrohr •
Max. Luftaustritts-Temperatur °C 900
Min. Luftmenge Nl/min 800
Max. Lufteintritts-Temperatur °C 100
Max. Umgebungstemperatur °C 100
Gewicht kg 4.0

Konformitätszeichen
Schutzklasse I
Minimale Luftmenge bei Lufteintritts-Temperatur von 20°C bei 100% Heizleistung
Nl = Normliter gemäss ISO6358

Spannung V ~ 3 × 400 3 × 480
Leistung kW 15 15
Artikel-Nummer 110.568 113.349

Option Temperaturregelung
Mit CSS (CSSEASY)und Halbleiterrelais (Seite 58 – 59)
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bei 20°C / 100.0 kPa

LE MINI: Die punktgenauen Zwerge.

Die kleinsten Lufterhitzer mit integrierter Temperatursonde. Besonders geeignet für Anwendungen, bei denen Hitze
punktgenau eingesetzt wird. Sie lassen sich auch bei engsten Platzverhältnissen einfach einbauen. Der LE MINI
wird mit Druckluft von bis zu 200 kPa (2 bar) betrieben. Zur Verfügung stehen die Modellvarianten mit und ohne
integriertem Sensor. Die Zusatzbox des SENSORKIT bietet mit integrierter Leistungselektronik und Temperatur-
regler eine Plug’n Play Lösung.

Lufterhitzer

LE MINI
Lufterhitzer

LE MINI SENSOR
Lufterhitzer

LE MINI SENSORKIT

Spannung V ~ 120 230 230
Leistung W 400 400 800
Sicherheitszeichen
LE MINI Artikel-Nummern 115.683 115.682 115.369
LE MINI SENSOR Artikel-Nummern 117.371 117.370 117.369
LE MINI SENSORKIT Artikel-Nummern 128.536 125.416

Einbaumasse in mm

Luftmenge [l/min.]

M
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°C
]

0.2 MPa

0.2 MPa

L1 L2
Typ 400 253 104
Typ 800 308 159

LE MINI: Kabel- und Schlauchlänge: 3 m
LE MINI SENSOR:Schlauchlänge: 3 m

Technische Daten

In Anschlussbox integrierter
Temperaturregler •

Integrierte Temperatursonde • •
Thermoschalter für
Geräteschutz • • •

Heizelementschutz • •
Analoge 4 – 20 mA Schnittstelle (passiv) •
Druckreduzierventil •
Max. Luftaustritts-Temperatur °C 400 W

800 W
600
750

600
750

600
750

Min. Luftmenge l/min. 400 W
800 W

25
30

10
10

10
10

Max. Lufteintritts-Temperatur °C 60 60 60
Max. Umgebungstemperatur °C 60 60 60
Max. Zuluftdruck kPa 200 200 200
Gewicht LE MINI kg 400 W

800 W
0.12
0.15

0.12
0.15

0.12
0.15

Gewicht Converter kg 0.19
Gewicht Anschlussbox kg 2.15
Konformitätszeichen
Schutzklasse II
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Zubehör LE MINI ( 21.3mm)

Flanschanschluss, aufschiebbar
a = 40 mm

Düsenadapter, einschraubbar
für Düsen 21.3 mm

Runddüse, aufschiebbar
5 mm, 45 mm, gerade
10 mm, 45 mm, gerade

Rohrdüse, aufschiebbar
12 mm mit Schraubklemme

Siebreflektor, aufschiebbar (a× b)
20 × 35 mm
50 × 35 mm

Breitschlitzdüse, aufschiebbar (a× b)
10 × 2 mm, abgewinkelt
20 × 2 mm, Länge55 mm
40 × 5 mm
50 × 8 mm

Verlängerungskabel 2 m,
mit Stecker und Kupplung
Verlängerungskabel 5 m,
mit Stecker und Kupplung

> LE MINI SENSOR
> LE MINI SENSORKIT
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a
125.316

b
a 107.251

107.003
107.002

a

b
107.261
108.078
105.982

a
b 107.308

107.309

b
a 107.314

107.319

c 106.132

133.515

144.037

142.230
143.480

150.194

150.193

149.942

150.098

a
107.282

105.624
107.145

107.152

a

b
107.310
107.311

a

b
105.549
105.559
105.548
105.547

144.035

143.533

149.941

150.097

150.192

Lufterhitzer und Gebläse zum Trocknen von
Etiketten. Die schnelle Trocknung ermöglicht

hohe Durchlaufgeschwindigkeiten.

Zubehör LHS 21 ( 36.5 mm)

Flanschanschluss, aufschiebbar
a = 62 mm

Verlängerungsrohr, aufschiebbar
(a × b) 210 × 36.5 mm

Rohrdüse, aufschiebbar
12 mm
12 mm mit Schraubklemme

Breitschlitzdüse, aufschiebbar (a× b)
70 × 4 mm
100 × 4 mm
150 × 4 mm

Siebreflektor, aufschiebbar (a× b)
35 × 50 mm
20 × 35 mm

Löffelreflektor, aufschiebbar (a× b)
25 × 30 mm

Siebreflektor Brause, aufschiebbar
65 mm

Schalenreflektor, aufschiebbar
(a × b × c) 150 x 26 x 44 mm

Temperatursonden-Halterung

Druckluft-Anschlusszapfen

Adapterplatte
LHS 21 anstelle LHS 20
LHS 21 anstelle LE3000

Heizelementrohr ( 36.5) mit Schutz-
rohr für LHS 21L
Heizelementrohr ( 36.5) mit Schutz-
rohr für LHS 21S

Runddüse ( 36.5)

Zuluft Reduzierventil

Zubehör LHS 15 ( 21.3mm)

Flanschanschluss, aufschiebbar
a = 40 mm

Runddüse, aufschiebbar
5 mm, 45 mm, gerade
10 mm, 45 mm, gerade

Rohrdüse, aufschiebbar
12 mm mit Schraubklemme

Siebreflektor, aufschiebbar (a× b)
20 × 35 mm
35 × 50 mm

Breitschlitzdüse, aufschiebbar (a× b)
10 × 2 mm, abgewinkelt
20 × 2 mm, Länge55 mm
40 × 5 mm
50 × 8 mm

Druckluft-Anschlusszapfen

Adapterplatte LHS 15 bei Ersatz von
LE 700

Runddüse ( 21.3)

Zuluft Reduzierventil

Heizelementrohr ( 21.3) mit
Schutzrohr
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Zubehör LHS 41 ( 50 mm)

Trocknen und Glätten von Pillen,
Dragées, Bonbons und deren Überzüge.

Temperatursonden-Halterung

Druckluft-Anschlusszapfen

Adapterplatte LHS 41 anstelle LHS40

Adapterplatte LHS 41 anstelle LE3300

Runddüse ( 50)

Zuluft Reduzierventil

Heizelementrohr ( 50) mit Schutzrohr
für LHS 41S

Heizelementrohr ( 50) mit Schutzrohr
für LHS 41L

Flanschanschluss, aufschiebbar
a = 70 mm

Übergangsadapter, aufschiebbar (a x b)
von (a) 50 mm auf (b) 62 mm
von (a) 50 mm auf (b) 37 mm

Verlängerungsrohr, aufschiebbar
(a × b) 160 × 36.5 mm

Rohrdüse, aufschiebbar (a× b × c)
460 × 300 × 2 mm
590 × 420 × 1.7 mm
836 × 660 × 1 mm
900 × 800 × 0.9 mm

Winkeldüse, aufschiebbar (a x b)
106 x 162, 50 mm

Breitschlitzdüse, aufschiebbar (a× b)
45 × 12 mm, Länge350 mm
70 × 10 mm

Breitschlitzdüse, aufschiebbar (a× b)
100 × 4 mm
150 × 6 mm
150 × 12 mm
300 × 6 mm

Klappreflektor, aufschiebbar (d× b)
70 × 70 mm

Schalenreflektor, aufschiebbar
(a× b × c) 45 × 250 × 71 mm

Siebreflektor, aufschiebbar (a× b)
70 × 75 mm
110 × 150 mm

Klappreflektor, aufschiebbar (d× b)
125 × 22 mm

Siebreflektor Brause, aufschiebbar
65 mm
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107.335

133.517 *

144.039 *

143.575 *

a
125.317

b
a 113.351

b

a
107.247

b

a
c

105.907
105.919
107.253
114.136
105.906

127.062

b

a

107.265

d
107.245

c

a

b
107.342
106.174
106.175

a
b

107.260
107.259
105.977
107.263
107.262
105.992
105.991

b

a 106.143
107.329
107.336

149.624

Siebreflektor Brause, aufschiebbar
150 mm

Temperatursonden-Halterung

Druckluft-Anschlusszapfen

Adapterplatte LHS 61S anstelle von
LE5000

* = nur für LHS61S

Zubehör LHS 61S& LE 5000 HT ( 62 mm)

Flanschanschluss, aufschiebbar
a = 90 mm

Verlängerungsrohr, aufschiebbar
(a × b) 275 x 62mm

Verlängerungsrohr, aufschiebbar
(a × b) 200 × 45 mm

Rohrdüse, aufschiebbar (a× b × c)
354 × 204 × 4.5 mm
456 × 306 × 3 mm
700 × 550 × 1.7 mm
795 × 655 × 1.5 mm
1100 × 1000 × 4 mm

Düsenadapter 62 mm, 60 mm,
Länge 110 mm, als Verbindung zu
einer Abblasdüse

Winkeldüse, aufschiebbar (a× b)
Schenkellänge120 x 115, 62 mm

Runddüse, aufschiebbar
d = 40 mm

Schalenreflektor, aufschiebbar
50 × 400 × 80 mm (a× b × c)
65 × 400 × 95 mm
80 × 400 × 80 mm

Breitschlitzdüse, aufschiebbar (a× b)
85 × 15 mm
150 × 12 mm
200 × 9 mm
250 × 12 mm, mit Siebeinsatz
300 × 4 mm
400 × 4 mm
500 × 4 mm

Siebreflektor, aufschiebbar (a× b)
45 × 75 mm
70 × 75 mm
110 × 152 mm

Schutzrohradapter für LHS 61S

Zubehör LHS 61S& LE 5000 HT ( 62 mm)
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a

125.319

d

107.230

b
a

107.233

a
b

107.235
107.234
105.856
105.859

a
125.318

d
107.244

b
a 107.273

b

a

107.269

b

a
c

106.031
106.035
107.268
106.033

a
b

107.274
106.028
107.272
106.018
106.024
107.267
106.023
106.026

a

b
c

107.341

107.276

133.517 *

144.039 *

149.629
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Zubehör LHS 91 ( 161mm)

Flanschanschluss, aufschiebbar
a = 192 mm

Runddüse, aufschiebbar
d = 100 mm

Verlängerungsrohr, aufschiebbar
(a × b) 400 × 100 mm

Breitschlitzdüse, aufschiebbar (a× b)
500 × 15 mm
1200 × 10 mm
1600 × 8 mm
2000 × 10 mm

Zubehör LHS 61L & LE 10000 HT ( 92 mm)

Flanschanschluss, aufschiebbar
a = 120 mm

Runddüse, aufschiebbar
d = 50 mm

Verlängerungsrohr, aufschiebbar
(a × b) 500 × 60 mm

Winkeldüse, aufschiebbar (a× b)
Schenkellänge175 × 175 mm

Rohrdüse, aufschiebbar (a× b × c)
1000 × 800 × 2 mm
1185 × 900 × 1.6 mm
1288 × 1000 × 1.5 mm
1550 × 1350 × 1.1 mm

Breitschlitzdüse, aufschiebbar (a× b)
130 × 17 mm
220 × 12 mm
300 × 12 mm
400 × 10 mm
500 × 7 mm
500 × 15 mm
600 × 4 mm
600 × 9 mm

Schalenreflektor, aufschiebbar
(a × b × c)
160 × 370 × 210 aussen/158 innen

Siebreflektor Brause, aufschiebbar
260 mm

Temperatursonden-Halterung

Druckluft-Anschlusszapfen

Schutzrohradapter für LHS 61L

* = nur für LHS61L

Schrumpfen eines PE-Schlauchs auf
Dosen mittels temperaturgeregelter

Heissluft ergibt exakte Schrumpfqualität.
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a
125.316

b
a 107.251

107.003
107.002

a

b
107.261
108.078
105.982

a
b 107.308

107.309

b
a 107.314

107.319

c 106.132

149.942

106.956

106.958
106.960
106.962

123.039
137.720

161.643

161.646

161.832

161.854

161.856

Flanschanschluss, aufschiebbar
a = 62 mm

Verlängerungsrohr, aufschiebbar
(a × b) 210 x 36.5 mm

Rohrdüse, aufschiebbar
12 mm
12 mm mit Schraubklemme

Breitschlitzdüse, aufschiebbar (a× b)
70 × 4 mm
100 × 4 mm
150 × 4 mm

Siebreflektor, aufschiebbar (a× b)
35 × 50 mm
20 × 35 mm

Löffelreflektor, aufschiebbar (a× b)
25 × 30 mm

Siebreflektor Brause, aufschiebbar
65 mm

Schalenreflektor, aufschiebbar
(a × b × c)
150 × 26 × 44 mm

Runddüse ( 36.5)

Temperatursonde mit Stecker
1 m Kabel

Temperatursonde Verlängerungskabel
mit Stecker
2 m
4 m
10 m

CSS– Temperaturregler
E5CC– Temperaturregler

Zubehör LHS 210

Einlassflansch-Kit, 38 mm

Dichtung Gehäuse

Thermoelement mit Halterung
für LHS 210 SF

Thermoelement mit Halterung
für LHS 210 DF

Düsenadapterauf 36.5 mm
für LHS 210 DF
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a
107.254

b a 122.332
122.924

b
a 107.255

b

a
c

105.950
107.257
105.955
105.952

b

a
107.256

a

b 105.961
107.258

a
b

106.057
106.060
107.270
106.061

d

b

107.331

a

b

c

107.340

b

a 107.327
107.333

b
d

107.330

106.127

149.943

106.956

106.958
106.960
106.962

123.039
137.720

161.645
161.644

161.647

161.833

161.855

161.857
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Zubehör LHS 410

Flanschanschluss, aufschiebbar
a = 70 mm

Übergangsadapter, aufschiebbar (a× b)
von (a) 50 mm auf (b) 62 mm
von (a) 50 mm auf (b) 37 mm

Verlängerungsrohr, aufschiebbar
(a × b)
160 × 36.5 mm

Rohrdüse, aufschiebbar (a× b × c)
460 × 300 × 2 mm
590 × 420 × 1.7 mm
836 × 660 × 1 mm
900 × 800 × 0.9 mm

Winkeldüse, aufschiebbar (a× b)
106 × 162, 50 mm

Breitschlitzdüse, aufschiebbar (a× b)
45 × 12 mm, Länge350 mm
70 × 10 mm

Breitschlitzdüse, aufschiebbar (a× b)
100 × 4 mm
150 × 6 mm
150 × 12 mm
300 × 6 mm

Klappreflektor, aufschiebbar (d× b)
70 × 70 mm

Schalenreflektor, aufschiebbar
(a × b × c)
45 × 250 × 71 mm

Siebreflektor, aufschiebbar (a× b)
70 × 75 mm
110 × 150 mm

Klappreflektor, aufschiebbar
(d × b)
125 × 22 mm

Siebreflektor Brause, aufschiebbar
65 mm

Runddüse, 50 mm

Temperatursonde mit Stecker
1 m Kabel

Temperatursonde Verlängerungskabel
mit Stecker
2 m
4 m
10 m

CSS– Temperaturregler
E5CC– Temperaturregler

Einlassflansch-Kit, 38 mm
Einlassflansch-Kit, 60 mm

Dichtung Gehäuse

Thermoelement mit Halterung
für LHS 410 SF

Thermoelement mit Halterung
für LHS 410 DF

Düsenadapter auf 50 mm
für LHS 410 DF
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P₂< P₁

Energie sparen mit Leister.

Mittels Heissluftrückführung können grosse Mengen Energie und somit auch Kosten eingespart werden. Leister
bietet hierzu massgeschneiderte Lösungen bestehend aus Lufterhitzern und Gebläsen, welche dank spezieller
temperaturbeständiger Konstruktion besonders für das „Heissluft-Recycling“ geeignet sind.

Heissluftrückführung spart Energie und Kosten
Um eine definierte Luftmenge (Volumenstrom) auf die vorgegebeneTemperatur zu erwärmen, muss eine bestimmte Menge Energieeingebracht werden. Je grösser der Temperatur-
unterschied ΔTzwischen Lufteintritts- und Luftaustrittstemperatur ist, desto mehr Energie wird benötigt. Durch den Betrieb mit Heissluftrückführung wird dieses ΔTverringert. Das
spart Energie und Kosten.
Um heisse Luft aus dem Prozesszu „recyceln“ benötigt man sowohl Gebläse, wie auch Lufterhitzer welche schon auf der Lufteinlassseite hohe Temperaturen vertragen. Mit den
Doppelflanschlufterhitzern vom Typ LE 5000 DF-R und LE10000 DF-R (Seite46/47) und dem GebläseRBR(Seite 54) bietet Leister hierzu eine Lösung. Luft mit einer Temperatur
von bis zu 350°C kann problemlos transportiert, wieder aufgeheizt und zurückgeführt werden.

Mit dem Zubehör wie isolierten Schläuchen, temperaturbeständigen Dichtungen und verschiedenen Flanschen werden die Systeme aus Lufterhitzer und Gebläse für die „Recy-
cling“-Anwendung perfekt ergänzt.

Beispielrechnung:
Um eine Luftmenge von 4000 l/min auf eine Solltemperatur T2 = 500°C zu erwärmen,
werden je nach Lufteintrittstemperatur T1 unterschiedliche Leistungen benötigt.

Einsparung
T1=20°C -> 38,7kW
T1=160°C -> 27,4kW 29,2% ggüb. 20°C
T1=350°C -> 12,1kW 68,7% ggüb. 20°C; 55,8% ggüb. 160°C

Aus diesen Unterschieden ergibt sich auch direkt die potentielle Energieerspar-
nis. Wenn im Umluftbetrieb, bei einer Zulufttemperatur von 350°C, statt mit
Zuluft aus der Umgebung von 20°C gearbeitet wird (im 24-Stundenbetrieb, an
250 Arbeitstagen), ergibt sich eine Energieersparnis von 159 600kWh pro Jahr.

Jahres-Energieverbrauch bei T1= 20°C > 232 200kWh.
Jahres-Energieverbrauch bei T1= 350°C > 72 600kWh,
Einsparung = 159 600kWh.

Bei einem Strompreis (Gewerbe, Grossverbraucher) von 0,12€/kWh ergibt sich mit
Doppelflansch-Lufterhitzern vom Typ DF-R eine potentielle Einsparung von 19 152€
pro Jahr (diesbei 24-Stunden-Betrieb an 250 Tagenpro Jahr, T1= 350°C anstelle von
20°C und T2 = 500°C und 4000l/min Luftmenge).

Heissluftsystem ohne Heissluftrückführung

Heissluftsystem mit Heissluftrückführung

Heissluftsystem zur Heissluftrückführung.

Heissluftgebläse

Heissluftgebläse

Lufterhitzer P₁

Lufterhitzer P₂
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LE 10 000 DF-C “Clean Air Heater”.

Der Clean Air Heater ist der nächste Schritt zur Vervollständigung der Doppelflansch-Produktreihe. Dieser Lufterhit-
zer ist für Industrien mit strikten Reinraum-Auflagen geeignet, wie z. B.: Herstellung von Lebensmitteln und Geträn-
ken, medizinischen, pharmazeutischen, kosmetischen und elektronischen Produkten. Der LE 10 000 DF-C wurde
auf Grundlage der neuesten Standards für reine Produktion entwickelt, die von der European Hygienic Engineering
& Design Group (EHEDG)definiert werden. Durch die Konstruktion des Lufterhitzers werden Partikelemissionen
minimiert, und er wird nur aus nicht toxischen Werkstoffen gefertigt.

Lufterhitzer

LE 10 000 DF-C

Einbaumasse in mm Produkübersicht LE 5000 DF / LE 10 000 DF

Produkt Typ
Leistungs-

bereich
Max. Einlass-
temperatur

Max. Auslass-
temperatur

Standard LE5000 DF 4.5 – 7.5 kW 150° C 700° C

LE 10 000 DF 5.5 – 17 kW 150° C 650° C
900° C

Recirculation LE5000 DF-R 4.5 – 8 kW 350° C 700° C

LE10 000 DF-R 5.5 – 17 kW 350° C 650° C
900° C

Clean LE 10 000 DF-C 5.5 – 17 kW 150° C 650° C*

* Max. Temperatur für Anwendungen in der Lebensmittelherstellung
je nach Materialzertifizierung 400 °C
(weitere Informationen beim Kundendienstteam von Leister)

Spannung V ~ 3 × 230 3 × 230 3 × 400 3 × 400 3 × 400
Leistung kW 8.0 10 5.5 11 17
LE 10 000 DF-C Art. Nr. 146.288 146.916 147.323 147.324 147.325

Spannung V ~ 3 × 480 3 × 480 3 × 480
Leistung kW 4.5 8.0 10
LE 10 000 DF-C Art. Nr. 153.783 154.088 154.276

Weitere Varianten auf Anfrage

Technische Daten
LE 10000 DF-C

Einfach in bestehendes Luftsystem zu integrieren •
Eignet sich zum Rezyklieren von Luft •
Einfache und sichere Befestigungsmöglichkeit •
Keine integrierte Leistungselektronik •
Max. Luftaustritts-Temperatur °C 650

Min. Luftmenge

Nl/min 4.5 kW
5.5 kW
8.0 kW
10 kW
11 kW
17 kW

320
420
610
760
840
1300

Max. Lufteintritts-Temperatur °C 150
Max. Umgebungstemperatur °C 100
Gewicht inkl. Kabel kg 3.9

Konformitätszeichen
Schutzklasse I

Minimale Luftmenge bei Lufteintritts-Temperatur von 20°C bei 100% Heizleistung
Nl = Normliter gemäss ISO6358
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Lufterhitzer

LE 5000 DF-R / DF / DF HT

Einbaumasse in mm

Spannung V ~ 3 × 200 3 × 230 3 × 400 3 × 400 3 × 400 3 × 400
Leistung kW 7.0 8.0 4.5 6.5 7.5 11
LE 5000 DF-R Art. Nr. 146.793 146.480 146.794 146.795
LE 5000 DF Art. Nr. 116.067 117.551 114.240
LE 5000 DF* Art. Nr. 128.879 127.872
LE 5000 DF HT Art. Nr. 151.676 147.334 147.820

*abgedichtet

Weitere Varianten auf Anfrage

Technische Daten
LE 5000 DF

Einfach in bestehendes Luftsystem zu integrieren • • •
Eignet sich zum Rezyklieren von Luft • • •
Einfache und sichere Befestigungsmöglichkeit • • •
Keine integrierte Leistungselektronik • • •
Max. Luftaustritts-Temperatur °C 700 700 900

Min. Luftmenge

Nl/min 4.5 kW
6.5 kW
7.0 kW
7.5 kW
8.0 kW
11 kW

320
460

530
550

320
460

530
550

380
400

580
Max. Lufteintritts-Temperatur °C 350 150 150
Max. Umgebungstemperatur °C 200 100 100
Gewicht inkl. Kabel kg 2.0 2.6 3.1

Konformitätszeichen
Schutzklasse I

Minimale Luftmenge bei Lufteintritts-Temperatur von 20°C bei 100% Heizleistung
Nl = Normliter gemäss ISO6358

Option Temperaturregelung
Mit CSS (CSSEASY)und Halbleiterrelais (Seite 58 – 59)



55

LE 10 000 DF-R

LE10000 DF
LE10000 DFHT

20

14
6

12
1.

5

165
257

167
HT 261

12
1.

5

14
6

20

LE
10

00
0

DF
-R

LE
10

00
0

DF
-R

HT

LE
10

00
0

DF LE
10

00
0

DF
HT

132

93

108

7

20

108 132

M 6
7

93

6 ×
60

°

Lu
fte

rh
itz
er

R
eg

le
ru

nd
St
eu

er
un

ge
n

Lufterhitzer

LE 10000 DF-R / DF / DF HT / DF-R HT

Einbaumasse in mm

EnergieeffizientesHeissluftrecycling
mit dem LE 5000 DF-R für einen

Schrumpftunnel.

Spannung V ~ 3 × 400 3 × 400 3 × 400 3 × 480 3 × 480
Leistung kW 5.5 11 17 8.0 16
LE 10 000 DF-R Art.-Nr. 146.796 146.479 146.797 146.942 146.946
LE 10 000 DF Art.-Nr. 115.571 114.555 116.135 117.276 117.759
LE 10 000 DF* Art.-Nr. 130.865

Spannung V ~ 3 × 400 3 × 480
Leistung kW 15 15
LE 10 000 DF-R HT Art.-Nr. 146.850
LE 10 000 DF HT Art.-Nr. 116.056 117.313

*abgedichtet

Weitere Varianten auf Anfrage

Option Temperaturregelung
Mit CSS (CSSEASY)und Halbleiterrelais (Seite 58 – 59)

Technische Daten
LE 10 000 DF

Einfach in bestehendes Luftsystem zu integrieren • • • •
Eignet sich zum Rezyklieren von Luft • • • •
Einfache und sichere Befestigungsmöglichkeit • • • •
Keine integrierte Leistungselektronik • • • •
Max. Luftaustritts-Temperatur °C 650 900 650 900
Min. Luftmenge Nl/min 5.5 kW

8.0 kW
11 kW
16 kW
17 kW
15 kW HT

420
610
840
1220
1300

800

420
610
840
1220
1300

800
Max. Lufteintritts-Temperatur °C 350 350 150 150
Max. Umgebungstemperatur °C 200 200 100 100
Gewicht inkl. Kabel kg 2.7 3.3 3.4 4.0

Konformitätszeichen
Schutzklasse I

Minimale Luftmenge bei Lufteintritts-Temperatur von 20°C bei 100% Heizleistung
Nl = Normliter gemäss ISO6358
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152.371

152.372

152.905

152.441
152.443

152.520

152.522

152.373

152.374

152.906

152.442
152.444

152.521

152.523

Zubehör LE 10000 DFZubehör LE 5000 DF

Einlassflanschanschluss,
60 mm

Auslassflanschanschluss,
62 mm

Auslassflanschanschluss,
92.5 / 60.7 x 3 mm

Dichtung Einlass
Dichtung Auslass

Adapter
60 (innen) zu 90 (aussen)

Adapter
62 (innen) zu 92 (aussen)

Einlassflanschanschluss,
90 mm

Auslassflanschanschluss,
92 mm

Auslassflanschanschluss,
121.5 / 89.5 x 3 mm

Dichtung Einlass
Dichtung Auslass

Adapter
90 (innen) zu 60 (aussen)

Adapter
92 (innen) zu 62 (aussen)

Spezielles Design und Werkstoffauswahl
an der Einlasseite erlauben hohe Luftein-
trittstemperaturen.

Hohe Verarbeitungsqualität

Funktion und Sicherheit der elektrischen
Versorgung auch unter extremen Einsatz-
bedingungen.

Temperaturbeständiges Kabel

Die neuen Doppelflansch-Lufterhitzer
werden in der gewohnt hohen Leister-
Qualität gebaut.

Robuste Bauweise

Fotos: Typ LE 5000 DF-R
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Heissluft-Systeme richtig auslegen.

Entscheidend für das richtige Auslegen von Heissluft-Anlagen und -Systemen ist die Kenntnis über die physi-
kalischen Eigenschaften aller verwendeten Komponenten. Den Anwender interessieren dabei insbesondere zwei
Grössen: Druckverlust in Abhängigkeit von der Luftmenge und Temperatur in Abhängigkeit von der Luftmenge.
Beide Grössen sind darüber hinaus abhängig von der Heizleistung des Lufterhitzers.

Leister hat mit dem Aufbau eines einzigartigen Messsystems die Grundlagen geschaffen diese Zusammenhänge
physikalisch korrekt anzugeben. Hierzu sind systematische Messungen über den gesamten Einsatzbereich der
Lufterhitzer sowie eine Berechnung von Modellen mit Hilfe dimensionsloser Kennzahlen notwendig. Als Ergebnis
können die Zusammenhänge von Druckverlust, Volumenstrom und Temperatur auf Normbedingungen bezogen
dargestellt werden.

Leister Messanlage

Kontroll-System

Beispiel für Druckverlust- und Temperaturkurven für einen
Lufterhitzer vom Typ LHS 61S SYSTEM(3 x 400 V / 6 kW)
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LE 5000 HT-U LE 5000 HT-S
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LE 5000 HT-U & LE 5000 HT-S

Heissluft-Hochgeschwindigkeits-Längsnahtschweissung

• reduzierter CO2-Fussabdruck
• keine hohen Kosten für Sicherheitsanforderungen
• niedrige Gehäusetemperatur für mehr Sicherheit
• Energie-effizient
• Reproduzierbarkeit des Prozesses

Die Heissluft Sealing Units für Getränkekartonverpackungen umfassen zwei verschiedene Geräte. Beim Leis-
ter-Lufterhitzer LE 5000 HT-U befindet sich der Heissluftauslass ander Oberseite. Der Leister-Lufterhitzer LE 5000
HT-S bläst die heisse Luft nach unten aus. Die Luftaustrittsöffnungen der beiden Lufterhitzer sind exakt auf das
Verschweissen der Längsnaht bei Getränkekartonverpackungen abgestimmt. Durch die hervorragende Wärme-
dämmung der Heissluft Sealing Units wird die maximale Energie in die Schweissnaht eingebracht.

DieSealingUnits von Leister erreichen eineProduktionsgeschwindigkeit von bis zu700 m/min und arbeitenmit einer
Lufttemperatur von bis zu 900 °C. Bei den SealingUnits sind die Temperaturen und der Luftstrom sehr einfach re-
gelbar. Dadurch ist der Heissluft-Prozess wesentlich präziser und klimafreundlicher als der Prozessmit Gasflamme.

Heissluft-Längsnahtschweissung

LE 5000 HT-U & LE 5000 HT-S
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Einbaumasse in mm LE 5000 HT-U Einbaumasse in mm LE 5000 HT-S

Technische Daten LE 5000 HT-U LE 5000 HT-S

Spannung V 3 x 200 3 x 400 3 x 200 3 x 400
Frequenz Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60
Leistung kW 7 7.5 7 7.5
Max. Luftaustritts-Temperatur °C 900 900 900 900
Max. Lufteintritts-Temperatur °C 80 80 80 80
Max. Umgebungstemperatur °C 80 80 80 80
Min. Luftvolumen (20 °C) l/min 400 400 400 400
Statischer Druck max. kPa 100 100 100 100
Gewicht kg 9 9 9 9

Konformitätszeichen
Schutzklasse I
Artikelnummer

Die Pre Sealing Units bestehen aus zwei LE 5000 HT-U Lufterhitzern, die im Vorfaltbereich der von der Fortuna
Spezialmaschinen GmbH gezeigten Maschine eingesetzt werden.
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CO₂Fussabdruck: Um den CO2-Fußabdruck zu verringern, bietet Heißluft die Möglichkeit, den Strom aus er-
neuerbaren Ressourcen wie Windkraft, Solarenergie usw. zu beziehen. Etwas, das Gas nicht bieten kann, da die
benötigte Gasqualität aus fossilen Ressourcen bereitgestellt wird.

Betriebliche Sicherheitsanforderungen: Durch die VerwendungvonHeißluftentfallenalleSicherheitsanforderun-
gen für Gas, die sehr kostspielig sind, in der Fabrik.

Bedienersicherheit: Bei Heissluft gibt es keine offene Flamme. Heissluftsysteme sind in Keramik auf der Basis
organischer Fasern eingeschlossen und haben eine sehr niedrige Oberflächenkontakttemperatur, obwohl der Pro-
zess bei 900°C arbeitet.

Energiebedarf: Der typische Energieverbrauchfür einFlammensiegelgerätmit Gasbrennern liegt bei etwa 90 kW.
Heissluftsysteme verbrauchen ebenfalls etwa 90 kW.

Reproduzierbarkeit des Prozesses: DasEinrichtender Maschine für jedenPlattentyp ist mit elektrischenHeizun-
gen viel einfacher und präziser. Die Schweissnaht ist viel präziser.

Heissluft versus Gasflamme

Zubehör LE 5000 HT-U / LE 5000 HT-S

Temperaturregler E5CC,100-240 V

Halbleiterrelais, 3 x 600 V/40A

ROBUST,3 x 230/400V 50Hz,
3 x 265/460V 60Hz

FrequenzumrichterC200-012, 230V

Luftschlauch ø 38 mm, Silikon,
temperaturbeständig

Edelstahlfilter, aufschiebbar auf
Ansaugstutzen

Schlauchklemmeø 38/60 mm

Schlauchverbindungsadapter
ø 62 mm, 1 Ausgang

Einlassflansch, ø60 mm

Dichtung HT LE 5000 DF, Einlass

Befestigungseinheit
LE 5000 HT-U (für 2 Stück)
LE 5000 HT-S (für 2 Stück)
LE 5000 HT-S (für 3 Stück)
LE 5000 HT-U (für 3 Stück)
LE 5000 HT-S (für 4 Stück)
LE 5000 HT-U (für 4 Stück)
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Temperaturregler

CSS
Temperaturregler

CSS EASY
Temperaturregler

E5CC

Temperaturregler: Die Präzisen.

Mit Leister-Temperaturreglern lässt sich die Lufttemperatur von Lufterhitzern und Heissluftgebläsen genau regeln.
Die Regler sind optimal auf die Leister-Geräte abgestimmt und erlauben eine einfache und schnelle Installation. Sie
verfügen über eine Anzeige der Soll-/Ist-Temperatur und zwei frei programmierbare Alarmausgänge.

Technische Daten CSS EASY CSS E5CC

Geeignet für Leister-
Lufterhitzer LHS SYSTEM

LHS SYSTEM, LE MINI SENSOR,
Universell einsetzbarer
Temperaturregler

LE5000/10 000 DF+ SSR,
LHS Classic + SSR, LE 5000/
10 000 HT + SSR,MISTRAL

Regelverhalten PID PID PID

Gebrauchsbereit mit
vorkonfiguriertem
Parametersatz

• •
(für LHS SYSTEM,MISTRAL
SYSTEM, HOTWIND SYSTEM,
VULCAN SYSTEM)

•

Genauigkeit Besser als 0.2% des Skalen-
wertes bei 25°C

Besser als 0.2% des Skalen-
wertes bei 25°C

Besser als 0.2% des Skalen-
wertes bei 25°C

Umschaltung C° / F° Über Tastenfeld konfigurierbar Über Tastenfeld konfigurierbar Über Tastenfeld konfigurierbar

Temperatursensor / Eingang Typ K / Buchse Typ K, PT100, Schraubklemmen Typ K / PT100, Schraubklemmen

Alarmausgang
2 Alarme unabhängig
konfigurierbar, 2 potentialfreie
Relaiskontakte4-fach-Klemme

2 Alarme unabhängig
konfigurierbar, 2 potentialfreie
Relaiskontakte, Schraubklemme

2 Alarme unabhängig
konfigurierbar, 2 potentialfreie
Relaiskontakte, Schraubklemme

Verbindung Lufterhitzer
RJ-45-Buchse für Leister
Schnittstellen-Kabel (siehe
Zubehör)

Schraubklemmen Über SSRmit PWM Signal oder
4-20mA

Spannung 100 – 240 VAC,max. 8 VA 100 – 240 VAC,max. 8 VA 100 – 240 VAC,max. 8 VA

Netzanschlusskabel 3 m, mit Euro-Stecker ohne Kabel, Schraubklemmen ohne Kabel, Schraubklemme

Mechanik

Regler in Gehäuse eingebaut,
betriebs-bereit, kann auch in
Frontplatte eingebaut werden,
mit Ausschnitt 67 × 67 mm

Regler für den Frontplatteneinbau,
mit Ausschnitt 45 × 45 mm

Regler für den Frontplatteneinbau,
mit Ausschnitt 45 × 45 mm

Masse (L × B × H) 175 × 72 × 72 mm 109 × 48 × 48 mm 66 × 48 × 48 mm

Gewicht kg 0.45 0.20 0.10

Konformitätszeichen

Schutzklasse II

Artikel-Nummern 125.944 123.039 137.720
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Steuergeräte und Schnittstellen: Die sinnvolle Ergänzung.

Zubehör CSS EASY / CSS

Systemschnittstellen-Kabel
1 m
3 m
5 m
ein Ende RJ45, ein Ende offen

Temperatursonde mit Stecker
1 m Kabel

Temperatursonde Verlängerungskabel
mit Stecker
2 m
4 m
10 m

Halbleiterrelais3 × 600 V / 40 A
Ansteuerung: PWM

Halbleiterrelais1 × 230 V / 15 A
Ansteuerung: PWM

Zubehör Halbleiterrelais


