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Einzigartige elektrische Heiz-Technologie von Leister
Die hochmodernen keramischen Heizelemente von Leister
erzeugen sehr hohe Lufttemperaturen von mehr als 600 °C. Das
ermöglicht ein präzises Folgen entlang des Temperaturverlaufs
der Röstprozesskurve.

Vorteile Leister-Heizsysteme

+ keramische Heizelemente erzeugen Temperaturen von 650–900 °C
+ PID-Regler zur präzisen Kontrolle der Temperatur
+ 3-Punkt-Temperaturmessung für Heizung, Bohnen und Ausgangsluft
+ Remote Interface zur Fernsteuerung des Heizsystems
+ integrierter Überhitzungsschutz
+ hohe Qualitätsstandards der Produkte CE, ROHS, EMC

Leister hat die Lösung

Die Leister Technologies AG ist seit mehr als 60 Jahren Weltmarktführerin für elektrische Heissluftge-
bläse und Lufterhitzer zum Einsatz in Gewerbe und Industrie. Als erfahrener und zuverlässiger Partner
bietet Ihnen Leister die perfekte Lösung für Ihre Labor-, Tisch- und Shop-Röster. Leister-Heizsysteme
sind die nachhaltige und umweltfreundliche Alternative für Ihre Kaffee-Röstmaschinen.

Typische Konfigurationen Batch-Grösse 0–200g Batch-Grösse 500g Batch-Grösse 1kg
Leistung [kW] 1.5–2.3 3.4–4.5 <5.5
Heissluftgebläse MISTRAL 2/4/6 PREMIUM MISTRAL 6 SYSTEM HOTWIND

Leister-Heissluftgebläse Mistral 2/4/6 PREMIUM MISTRAL 6 SYSTEM HOTWIND VULCAN

Leistung [kW] 2.3–4.5 1.5–4.5 2.3–5.4 6–11
Max. Luftaustrittstemperatur [°C] 430–650 650 650 650
Luftmenge [l/min] 300–400 100–400 200–900 850/1500

Kompakte Leister-Heissluftgebläse
für Labor- und Tischröster
Leister bietet Ihnen eine breite Palette kompakter industrieller
Heissluftgebläse, die perfekt zu Ihren kleinen Röstern mit
Chargengrössen von weniger als 1kg passen.



Kaffee nachhaltig rösten

Überall auf der Welt geht der Trend hin zur Nutzung nachhaltiger Energien, um natürliche Ressourcen
zu schonen und unsere Umwelt zu schützen. Auch Röstmeister sind sehr interessiert an alternativen
Heizsystemen für ihre Kaffee-Röstmaschinen.

Typische Konfigurationen Batch-Grösse 1kg Batch-Grösse 5kg Batch-Grösse 12kg
Lufterhitzer LE 10000 DF LE 10000 DF-C 2 x LE 10000
Leistung [kW] 5.5 17 34
Gebläse, Luftmenge Mono 2.2 m3/min 2.2 m3/min
Max Luftaustrittstemperatur [°C] 600 620 620

Leister-Lufterhitzer LHS 41–91 LHS 410 LE 5000 DF LE 10000 DF

Leistung [kW] 2–32 2–5.5 4.5–11 4.5–17
Temperature [°C] 650 650 650–900 650–900
Luftmenge [l/min] 200 – 8000 200–1250 480–3500 420–5000

Versionen Integrierter PID Regler SF/DF HT-Hochtemperatur HT-Hochtemperatur
Clean Air

*Luftmenge abhängig von Anwendung

Leister-Gebläse Mono Robust 2.2m3/min Airpack

Leistung [kW] 0.12 0.25 0.36 2.2
Max. Luftmenge [l/min] 200–600 1300 2200 4500
Statischer Druck [kPa] 3.6 8 7.7 30

Zubehör Temperaturregler Halbleiterrelais Frequenzumrichter

Spannung 100–240V AC 3×600V AC 1 x 200–240V
3 x 380–480V

Interface RJ 45/4–20mA Signal PMW Signal
Genauigkeit 0.2%

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf www.leister.com

Starke Leister-Heissluftsysteme
für Shop-Röster
Leister-Experten unterstützen Sie mit individuellen
Heissluftlösungen für IhreShop-Röster mit Batch-Grösse
von 1 bis 15kg. In dieser Kategorie empfiehlt Ihnen Leister,
ein passendes Heizsystem zu konfigurieren.



«LeisterDeutschland ist Mitglied des deutschen
Kaffeeverbands.»

Was sich Röstmeister wünschen

Elektrische Heizsysteme von Leister erfüllen die Anforderungen
der Röstmeister an umweltfreundliches Kaffeerösten:

+ nachhaltiges, umweltfreundliches und sicheres Rösten
+ Bio-Röstqualität auf hohem Niveau

(keine Verbrennungsabgase)
+ einfach zu installieren, intuitiv zu bedienen und

zuverlässig im Betrieb
+ maximale Kontrolle der Röstparameter Temperatur,

Luftstrom, Trommelgeschwindigkeit

+ hohe Qualität und Konstanz von Röstung (Charge)
zu Röstung (Charge)

+ niedrige Betriebs-, Wartungs- und Servicekosten
+ überall installierbar, wo mit Gas betriebene Maschinen

nicht erlaubt sind

Identisches Röstverhalten

+ kein Unterschied zwischen elektrischer und
mit Gas betriebener Heizung

Präzises Folgen der Röstprozesskurve

+ Leister-Heizelement gewährleistet steilen
Temperaturanstieg nach dem Einfüllen der Bohnen

Identische Röstqualität

+ relevanteQualitäts-Parameter wurden präzise
gemessen und verglichen

+ identische Qualität der Röstung ist gegeben
Bestehende Rezepte verwenden

+ bestehende Gas-Röstrezepte Aristan oder Cropster
auf elektrischen Röster adaptierbar

Nachhaltige Röstung

+ Reduktion von Emissionswerten wie Kohlenwasserstoff,
Kohlendioxid, Kohlenmonoxid und Schwefeloxid

+ hohe Qualität und Konstanz von Röstung (Charge)
zu Röstung (Charge)

+ niedrige Betriebs-, Wartungs- und Servicekosten
+ überall installierbar, wo mit Gas betriebene Maschinen

nicht erlaubt sind

Leister-Heissluft erzielt identisches Röstergebnis
Das Röstergebnis eines elektrisch beheizten Rösters ist identisch mit demjenigen von Gas.
Die Qualität und das Aroma des Kaffees sind sogar besser. Das Verwenden von Gasröstrezepten
ist möglich. Die elektrische Leister-Heizlösung gewährleistet den markentypischen Geschmack
des Kaffees, der kontinuierlich und präzise reproduziert werden kann.
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