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Kunststoffschweissen




Produkte der Marke
Leister

Hochwertig, nachhaltig, zuverlassig

Auf Basis von Kundenbedirfnissen und unserem umfangreichen Applikationswissen entwickeln wir Produkte und Services zum
Kunststoffschweissen und zum Erzeugen industrieller Prozesswéarme. Dabei liegt unser Fokus stets auf Funktionalitét, Nachhaltig-
keit, Ergonomie und ansprechendem Design. Unser konsequentes Prozess- und Qualitdtsmanagement stellt die seit Jahrzehnten
bekannte Leister-Qualitat fiir hohe Anspriiche sicher. Die Marke Leister steht fiir Qualitat, Nachhaltigkeit und Zuverlassigkeit von
Premium-Produkten zum Bearbeiten von Kunststoffen — rund um die Uhr und rund um den Globus.
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Leister Technologies AG

Erfahrene Ingenieure, Produktmanagerinnen

und Fachspezialisten des 1ISO-9001-zertifizierten
Schweizer Unternehmens Leister Technologies AG
entwickeln Produkte und Systeme flir Kunststoff-
schweiss-Anwendungen und zum Erzeugen indus-
trieller Prozesswéarme. Auf Basis innovativer
Technologien - Heissluft, Kontaktwarme, Extrusion,
Laser und Infrarot — und unserer Leidenschaft fur
kundenspezifische Lésungen beeinflussen wir
massgeblich unser Marktsegment und setzen
weltweit hohe Standards.

Unsere Mitarbeitenden sind stolz darauf, qualitativ hoch-
wertige Premium-Produkte mit starker Leistung und hoher
Zuverlassigkeit herzustellen. Die enge Zusammenarbeit mit
unserer weltweiten Kundschaft, unseren Vertriebspartnern
und Lieferanten ist fir unseren gemeinsamen Erfolg unerlass-
lich. Lokale Expert:innen unterstitzen unsere Kundinnen und
Kunden in mehr als 100 Landern in Vertrieb und Service. Acht
Landergesellschaften und 130 Vertriebs- und Service-Partner
gewabhrleisten unsere weltweite Prdsenz und Kundennéhe.

«“Wir von Leister sind stolz, Branchenleader zu sein.
Inre Bedurfnisse motivieren uns jeden Tag, die
besten Produkte fUr Ihre Anwendungen zu ent-
wickeln. Als Technologie-Partnerin sind wir weltweit
fur Sie da und mit unseren Vertriebsgesellschaften
ganz in lhrer Nahe.»

Christoph Baumgartner
General Manager Leister Technologies AG




Weltweit fuhrend in der Kunststoffbearbeitung

Unterschiedliche Technologien zum Bearbeiten von Kunststoffen und ein breites Anwendungsspektrum
ihrer Produkte zeichnen die Leister Technologies AG aus. In unseren zwei Geschéaftsbereichen Kunststoff-
schweissen (Plastic Welding Products) und industrielle Prozesswarme sowie Lasersysteme (Industrial Heat
und Laser Systems) entwickeln und produzieren wir anwendungsspezifische Produkte inklusive Zubehor
zum Schweissen, Schrumpfen, Formen, Erwarmen und Fligen von Kunststoffen.

Plastic Welding Products

Die Leister-Produktpalette zum Kunststoffschweissen umfasst
Heisslufthandgerate, Extruder und Schweissmaschinen samt
umfangreichem Zubehor fiir Handwerksbetriebe und Industrie.
Neben der Marke Leister vertreibt die Leister Technologies AG
zusatzlich Gerate unter dem Markennamen Weldy, die auch als
Handelsmarken mit Weldy-Komponenten erhaltlich sind. Dank
unserer mehr als 70-jéahrigen Erfahrung bieten wir Ihnen Pro-
dukte und Services, die in Ihren jeweiligen Fachgebieten Stan-
dards setzen.

Industrial Heat und Laser Systems

Fir das Industriesegment offeriert Leister drei Technologien:
Heissluft, Infrarot und Laser. Damit decken wir einen Grossteil
der industriellen Prozesswarme-Applikationen und Kunststoff-
Verbindungs-Applikationen ab. In unserer breit gefacherten
Produktpalette finden Sie die fir lnre Herausforderung pas-
sende Ldsung.




. Leister-Landergesellschaften

. Vertriebs- und Service-Partner (siehe www.leister.com)

Globale Prasenz und Kundennahe

Unser weltweites Netz aus 130 Vertriebs- und Service-Partnern fiir Leister- und Weldy-Produkte gewahr-
leistet Prasenz und Kundennahe auf allen Kontinenten.

Seit Jahrzehnten leben wir Kundenn&he durch unsere globale Préasenz mit acht Léndergesellschaften und unserem eng-
maschigen Netz lokaler Vertriebs- und Service-Partner. Darliber hinaus erhalten Sie Leister- und Weldy-Produkte zunehmend in
unseren Online-Shops.



We are local. Worldwide.

Headquarters

Leister Technologies AG
6056 Kaegiswil / Switzerland
+41 41 662 74 74
leister@leister.com

Local Partners

Leister International AG
+41 41 662 74 74
leister@leister.com

Benelux

Leister Technologies Benelux BV
3991 CE Houten / Nederland
+31 (0)30 2199888

info@leister.nl

China

Leister Technologies Ltd. Shanghai
201 109/ PRC

+86 21 6442 2398
leister@leister.cn

Germany

Leister Technologies
Deutschland GmbH
58093 Hagen / Germany
+49-(0)2331-95940
info.de@Ieister.com

India

Leister Technologies India Pvt
600 041 Chennai / India

+91 44 2454 3436
info@leister.in

Italy

Leister Technologies Italia s.r.I.
20054 Segrate / ltalia

+39 02 2137647
sales@Ieister.it

Japan

Leister Technologies KK
Yokohama 222-0033 / Japan
+81 45 477 3637
sales-japan@leister.com

USA

Leister Technologies LLC
Itasca, IL 60143 / USA

+1 855 534 7837
info.usa@leister.com

Unsere Vertriebs- und Service-Partner nehmen regelméssig an Schulungen fir Anwendungen, Produkte und Reparaturen teil und
sind entsprechend zertifiziert. Dadurch garantieren wir unserer Kundschaft weltweit kompetenten Service gemass unserer hohen

Standards.

Moderne Logistik-Hubs sowie Geréate- und Ersatzteillager in allen Ladndern mit einer Leister-Vertretung gewéhrleisten unsere glo-

bale Lieferbereitschaft.



Produktion und Logistik

Wichtige Bestandteile unserer Wertschdépfungskette
sind unsere Produktionsstandorte in der Schweiz
und in China. Leister-Produkte stellen wir in der
Schweiz her. In China fertigen wir unsere Weldy-
Produkte nach Leister-Standards.

Um die Qualitat unserer Produkte zu garantieren, streben wir
Uber die gesamte Lieferkette langfristige Partnerschaften an
und gehen Qualitatsvereinbarungen mit unseren Lieferanten ein.
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Dank moderner Produktions- und Logistik-Infrastruktur reagie-
ren wir gezielt und schnell auf neue Anforderungen. Durch das
konsequente Verknipfen von Prozessen, Daten, Betriebs- und
Anlagentechnik verbessern wir kontinuierlich das Zusammen-
spiel zwischen Mensch und Maschine im Produktionsumfeld.
Optimierte Ablaufe, unterstitzt durch intelligente und digital
vernetzte Systeme, starken unsere gesamte Lieferkette von
der Produktfertigung bis zum Versand bzw. der Logistik.
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Innovation und Technologie

Die Leister Technologies AG ist Technologieflihrerin
in ihren Marktsegmenten. Unsere Kerntechnologien -
Heissluft, Kontaktwarme, Extrusion, Laser und
Infrarot — sind entscheidend fiir den langfristigen
Erfolg unserer Kundschaft und den der Leister
Technologies AG.

Expert:innen aus Forschung und Entwicklung sowie Produkt-
management arbeiten eng zusammen, um unser Produkt-
portfolio kontinuierlich weiterzuentwickeln. Dabei haben

sie Kunden-Bedirfnisse, Marktbedingungen sowie neue
Anwendungsmadglichkeiten und Materialanforderungen im
Fokus.

Forschung und Entwicklung

Jahrzehntelange Erfahrung im Verbinden von Kunststoffen
und in industrieller Prozesswarme macht uns zu Ihrem kom-
petenten Partner. Mit grosser Leidenschaft und im Austausch
mit unseren Kundinnen und Kunden aus Industrie, Bau und
Handwerk entwickeln wir neue und optimieren bestehende
Produkte. Unsere Kundschaft profitiert dadurch von hoher
Qualitat, Zuverlassigkeit, Innovation und Wirtschaftlichkeit.

Innovation treibt uns an

15 Prozent unserer Mitarbeitenden arbeiten in Forschung
und Entwicklung. Spezialist:innen aus Verfahrenstechnik,
Maschinenbau, Elektrotechnik und Produktdesign entwickeln
heute Produkte und Lésungen von morgen. Fokussiert auf
die Kundenbedirfnisse werden friihzeitig zukunftsweisende
Technologien etabliert und bei der Produktentwicklung
berucksichtigt.

> Google Play

GPS supported
myLeister app
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Digital vernetzt - myLeister-App

Die myLeister-App erganzt Ihre intelligenten Leister-Produkte
mit unzahligen Einstellungsmaéglichkeiten, bietet Ihnen neue
Leister-Services und verwandelt |hr Leister-Gerat in ein inter-
aktives Werkzeug. Vernetzen Sie |hre Leister-Produkte, spei-
chern Sie beispielsweise Schweissrezepte in der myLeister-

Cloud und arbeiten Sie dank digitalisierter Arbeitsablaufe noch

effizienter.




Fortschritt durch digitale Transformation

Marktverdnderungen begegnen wir proaktiv und nutzen sie als
Entwicklungs-Chance.

Die Leister-Website bietet unserer Kundschaft zusétzlichen
Nutzen. Vom vernetzten Leister-Produkt Uber neue Services
bis hin zum Wissenstransfer Uber die Leister Academy. Pro-
zesse werden effizienter und der Zugang zu fachspezifischen
und persdnlichen Informationen sowie Dienstleistungen wird
einfacher. Ein Beispiel hierflr ist das Leister-Quality-System,
kurz LQS. Dank LQS ist der bisher manuell auszustellende
Schweissbericht digital verfiigbar. Denn LQS Uberflihrt die
vom Leister-Produkt aufgezeichneten Schweissdaten via
myLeister-App in eine automatisch generierte Dokumentation.

Durch den stetigen Ausbau des Leister-loT-Produktportfolios
und das Vernetzen der Geréte vereinfachen wir den Zugang
zur Technik und schaffen einen neuen Industrie-Standard.

Zertifizierte Produkte erfiillen weltweite
Normen und Standards

Unsere Produkte sind nach national und international gultigen
Normen und Standards entwickelt und konstruiert. Produkt-
Normen, wie beispielsweise ISO, IEC, EN oder UL, sind dabei
ebenso berlcksichtigt wie applikationsbezogene Standards
und Richtlinien.

Zusétzlich prifen akkreditierte und unabhangige Drittstellen
unsere Produkte auf das Einhalten von Normen und Stan-
dards. Sofern die Produkte die erforderlichen Kriterien erflllen,
werden sie zertifiziert und tragen z. B. die UL Listing Mark und/
oder das CE-Kennzeichen sowie verschiedene lokale Zerti-
fizierungen. Diese Zertifikate werden unter der Voraussetzung
erteilt, dass der Produkthersteller regelmassige Kontrollen
zulasst. Im Rahmen von unangemeldeten Audits stellen Ins-
pektoren sicher, dass prifmusterkonform produziert wird.

Wi-Fi

Wireless Fidelity

LQS GPS

Leister-Quality-System Global-Positioning-System
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Leister-Quality-System (LQS)

LQS und myLeister-App sichern lhnen Marktvor-
teile. Denn dank LQS erhalten Sie und lhre Auf-
traggeber einen Qualitadtsnachweis der von lhnen
ausgefiihrten Schweissarbeiten.

Mit der LQS-Funktion und der myLeister-App zeichnen Sie
wahrend der Schweissung die relevanten Schweissparameter
Temperatur, Geschwindigkeit, Luftmenge, Ausstoss und Flige-
kraft auf. Dadurch stehen Ihnen Funktionen zum Auswerten
Ihrer Schweissdaten zur Verfligung.

In der Exportfunktion der myLeister-App speichern Sie die auf-
gezeichneten Daten einfach in PDF-Reports ab und versenden
sie per E-Mail. Die Reports beinhalten tbersichtliche Dar-
stellungen der Kenngrdssen als Graphen und in Tabellenform.
Das anschliessende Archivieren ist Gber die myLeister-Cloud
sicher gewéahrleistet.

Vorteil fiir Sie und lhre Auftraggeber

Durch das LQS erhalten Sie und lhre Auftraggeber einen
Nachweis Uber die Qualitét der von lhnen ausgefuhrten
Schweissungen inkl. GPS-Koordinaten. Das schafft Vertrauen
in Ihre Arbeit und gegeniiber Mitbewerbern einen unschlag-
baren Vorteil.




Qualitit der Schweissung dank LQS und
GPS direkt auf der Baustelle priifen

Durch die zuschaltbare GPS-Funktion ordnen Sie die Doku-
mentation der Schweissndhte genau dem Standort zu, an dem
Sie sie geschweisst haben. So haben Sie die Méglichkeit, die
Qualitat lhrer Schweissung direkt vor Ort auf der Baustelle

zu prifen. Denn in den LQS-Reports erkennen Sie rasch und
zuverlassig mogliche Mangel Ihrer Schweissnaht. Die GPS-
Koordinaten helfen Ihnen dabei, die betroffene Stelle rasch zu
finden, so dass Sie bei Bedarf mogliche Korrekturen einfach
und schnell vornehmen kdénnen.

myLeister-App

Sie finden die myLeister-App gratis zum Download in Ihrem
App-Store (i0S) oder im Google Play Store (Android). Regis-
trieren Sie sich am besten noch heute und nutzen Sie die zahl-
reichen Vorteile, die lhnen die App bietet.
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https://www.leister.com/Services/myLeister-App?utm_source=catalog&utm_medium=qr-code&utm_campaign=2022

Unternehmensverantwortung

Wir achten auf unsere Umwelt und Gibernehmen Verantwortung fiir unseren Lebensraum. Unser unter-
nehmerisches Denken und Handeln richtet sich auf Nachhaltigkeit aus. Durch verschiedene Massnahmen,
die sich langfristig positiv auswirken, nehmen wir aktiv Einfluss.

Leister-Produkte mit einem langen Lebenszyklus, garantierter Ersatzteilversorgung und weltweitem Reparaturservice sind
per se nachhaltig ausgelegt. Durch Innovationen, neue Materialien und Technologien sowie Konzepte flir Recycling-Einsatz
optimieren wir kontinuierlich unsere Gerate und Maschinen im Energieverbrauch. Und dies, ohne dabei Leistungseinbussen
bei der Anwendung zu verzeichnen.
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Einsatz erneuerbarer Energien

Die Arbeitsplatze in unseren Betriebsgebduden des Stand-
orts Obwalden sind klimafreundlich ausgebaut. Von Anfang
an haben wir beim Bau unserer Betriebsgebdude ein umwelt-
freundliches Energiekonzept verfolgt. Heute decken wir unse-
ren gesamten Energiebedarf durch erneuerbare Energien.

Innovativ und verantwortungsvoll

Bei der Leister Technologies AG sind wir uns unserer Ver-
antwortung fir Mensch und Umwelt bewusst. Deshalb streben
wir eine nachhaltige Entwicklung an, um langfristiges und pro-
fitables Wachstum zu generieren. Dabei orientieren wir uns an
der UN-Agenda 2030.
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Services

Sie wollen wissen, welche Leister-Produkte lhre Anforderungen am besten erfiillen? Sie haben eine
besondere Herausforderung beim Arbeiten mit einem Leister-Produkt? Sie brauchen Informationen zu
Verbrauchsmaterialien und Ersatzteilen?




i i mera |lhres Smart-
i Fotografieren Sie den QR-Code mit dfer Ka 2 lhres Smart
rolgende Services bietet lhnen Lester: phones oder Tablets, um zum weltweiten Netz der
ktberatung kaufs-und Servicestellen zu gelangen.
e Produktberatun
e Applikationsberatung
e Ausbildung

® Reparatur

e Beratung zu Zubehor, Ersatzteilen und Verbrauchsmaterial
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https://www.leister.com/Services/Sales-and-Service-Points?utm_source=catalog&utm_medium=qr-code&utm_campaign=2022

Die Leister Academy

In der Leister Academy férdern wir das Wissen
und die Fachkompetenz unserer Kundschaft, Ver-
triebspartner und Mitarbeitenden. Sie bietet viele
Schulungen fiir unterschiedliche Zielgruppen und
Bedurfnisse.

In der Leister Academy vermitteln Expert:innen ihr Fachwissen
in mehreren Sprachen — sowohl mit digitalen Medien als auch
in Schulungen vor Ort. Das Angebot der Leister Academy
umfasst:

e technische Schulungen fiir verschiedene Produktsegmente

e digitales Lernen mit unterschiedlichen E-Learning-Medien
(Online-Trainings und Webinare)

e Aus- und Weiterbildungsprogramme

e Prasenz- und digitale Schulungsprogramme Uber ver-
schiedene Themen

e Trainerausbildungsprogramme (Train the Trainer)
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Leister. We know how.

Leister ist weltweit fihrend in Heissluft-, Heizkeil- und Extrusions-Schweissverfahren. Bei Leister finden Sie
fir alle Anwendungen der Kunststoffindustrie die passenden Premium-Schweissgeréte.

Zum Schweissen und Formen thermoplastischer Kunststoffe gibt es folgende Verfahren:

e Heissluft-Schweissen
Heizkeil-Schweissen
Kombikeil-Schweissen
Heissluft-Pendelschweissen
Heissluft-Ziehschweissen
Extrusions-Schweissen
Niederspannungs-Heizkeilschweissen




Kunststoffschweissen mit Leister

Beim Kunststoffschweissen werden Thermoplaste durch
Einwirken thermischer Energie und Druck untrennbar mit-
einander verbunden. Zentrale Faktoren sind dabei die
Schweissgeschwindigkeit, Temperatur und Druck. Kunststoff-
schweissen ist vielseitig und wird tberall auf der Welt in zahl-
reichen Industrien angewendet.




Schweissarten und Schweissnaht-Geometrien

Schweissen ohne Zusatzwerkstoffe/Planenwerkstoffe

Uberlappnaht Saum
*DSH M
Band/Spriegel Doppelnaht mit Prifkanal
=
Keder Hohlsaum
=
Profile/Antivandalismus Siegelnaht
y ‘
\M
* D=

Stossnaht mit Band

A

D
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Schweissen mit Zusatzwerkstoffen/Plattenwerkstoffen

Uberlappnaht

<

ARIE

V-Naht

IF/

Ecknaht aussen

“p

Ecknaht innen

-~

IN/

Fussbodennaht

X-Naht

)

Kehlnaht

Schmelzklebeband

Y Spezial-Anwendungen

@ Dach-Anwendungen

&> Technische Textilien

(N Tiefoau/Geo

] Apparate- und Behélterbau
@ Boden-Anwendungen
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Schweissverfahren

Heissluft-Schweissen
Handgerate, Schweissautomaten,
Schweissmaschinen

Beim Heissluft-Schweissen wird dem zu verschweissenden

Material thermische Energie Uber kontrolliert erhitzte Luft
zugefuhrt. Der bendtigte Druck wird Uber Rollen ausgeubt.

Heissluftdise

Andruckrolle — ,——— Heizelement
v :

Dichtungsbahnen

— Grundwerkstoff

ARBEITSRICHTUNG —»

= A

Kombikeil-Schweissen
Kombikeil-Schweissautomaten

Beim Kombikeil-Schweissen erfolgt das Vorwarmen Uber
Heissluft und der eigentliche Schweissprozess Uiber den
Heizkeil. Dabei tbernimmt die Vorwarmluft auch teilweise
das Reinigen des zu verschweissenden Materials.

Schweissdiise
Andruckrollen

jﬁ

2

Heissluftaustritt

ARBEITSRICHTUNG —»

N
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Dichtungsbahnen

Heizkeil-Schweissen
Heizkeil-Schweissautomaten

Beim Heizkeil-Schweissen wird der Keil Uber Heizpatronen
erhitzt. Anschliessend Ubertragt der Keil die erzeugte
Waérme direkt auf das zu verschweissende Material.
Deshalb eignet sich dieses Verfahren auch fiir dickere
Thermoplaste.

Heizkeil

Andruckrollen

Dichtungsbahnen

2

ARBEITSRICHTUNG —»
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Heissluft-Pendelschweissen
Handgerate

Beim Heissluft-Pendelschweissen wird ein Schweisszusatz
verwendet. Die Flgeflachen von Grundwerkstoff und
Schweisszusatz werden durch Heissluft unter pendelnder
Bewegung plastifiziert und unter Druck gefligt.

\f Schweissdiise

»

¥ Pendelbewegun
‘= gung

» .
y ——— Vorwérmung

Schweisszusatz
Anpressdruck

Grundwerkstoff

ARBEITSRICHTUNG —»
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Heissluft-Ziehschweissen Extrusions-Schweissen

Handgerate Hand-Extruder
Beim Heissluft-Ziehschweissen wird der Schweisszusatz Beim Extrusions-Schweissen werden die zu verschweis-
der Fligezone durch einen in der Dise befindlichen Kanal senden Materialien mit Heissluft vorgewarmt und durch
zugefihrt. Die Fugeflachen werden durch Heissluft Zufugen von plastifiziertem Zusatzwerkstoff verbunden.
plastifiziert und unter Druck geflgt. Dabei erfolgt die Plastifizierung durch die Extruder-
Schnecke.
Schweisszusatz ’ ¢ Schweissdiise Schweissdise )» Schweisszusatz
Anpressdruck = o Ziehschweissdiise Vorwarmung :
A 4

VARAAAAHEHH]
Grundwerkstoff ‘,:ﬁ Vorwarmung Grundwerkstoff —FRmmmy </ /o) =/ =) =/ =] L

Extruder-Schnecke
‘I"” Anpressdruck

* 00O ARANIE

ARBEITSRICHTUNG —»

Niederspannungs-Heizkeil-Schweissen
Heizkeil-Schweissmaschinen

Beim Niederspannungs-Heizkeil-Schweissen wird ein
dinnes Metallplattchen (Keil) durch Kurzschluss erwarmt.
Aufgrund der geringen Masse des Platichens lasst sich
die Temperatur sehr schnell regeln.

Planen/Membranen

¥ Spezial-Anwendungen

Andruckrollen

+ Phase N
ol Dach-Anwendungen
— Dlnnes Metallpléattchen
o 5 Technische Textilien
- Neutral

Y (N Tiefbau/Geo
[ Apparate- und Behélterbau

AR () Boden-Anwendungen

<— ARBEITSRICHTUNG Planen/Membranen
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Generelle Losungen

Die praktischen und zuverlassigen Heissluft-Hand-
gerate von Leister sind seit Jahrzehnten tagtaglich
rund um den Globus in Industrie, Bau und Hand-
werk im Einsatz. Ob in der industriellen Fertigungs-
strasse, auf der Grossbaustelle, in der Werkstatt,
auf dem offenen Meer oder in Haus und Garten. Im
Heissluft-Produkt-Sortiment von Leister und Weldy
finden Profis aus aller Welt immer das passende
Gerét inklusive Zubehor.
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Heissluftgeblase

TRIAC AT 66
TRIAC ST 66
ELECTRON ST 67
GHIBLI AW 67
SOLANO AT 68
GHIBLI 69
HOT JET S 69
HOTWIND PREMIUM 70
HOTWIND SYSTEM 70
FORTE S3 71
DIODE PID 72
DIODE S 72
DIODE PID mit MINOR 73
DIODE S mit MINOR 73
WELDING PEN R 74
WELDING PEN S 74
LABOR S 75
LABOR S mit MINOR 75
energy HT1600 D 134
energy HT1600 134
energy HT3400 135
HG 530-A Universal-Set 136
HG 530-A Autofolier-Set 136
HG 530-S Universal-Set 137
HG 330-A Universal-Set 138
HG 330-S Universal-Set 138
HG 330-B Universal-Set 140
HG 330-B Autofolier-Set 140
HG 210-B 141
HT 530-A Universal-Set 142
HT 330-S Universal-Set 142

Geblase

AIRSTREAM ST

112

AIRSTREAM 100

112

MINOR

113

ROBUST

113
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Leistung (W)

EIGENLUFT

TRIAC AT
TRIAC ST

ELECTRON ST

GHIBLI
GHIBLI AW

SOLANO AT

HOT JET S

HOTWIND PREMIUM
HOTWIND SYSTEM

FORTE S3

FREMDLUFT

DIODE S
DIODE PID

DIODE S MINOR
DIODE PID MINOR

WELDING PEN R

WELDING PEN S

LABOR S

LABOR S MINOR

500 1500 2500 3500 4500 5500 6500 7500 8500 9500 10500

B minimale Leistung (W) maximale Leistung (W)
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Automatische Abkiihlung () ) [ ) [ [ ]
Tastensperre [ [ J
Als Set erhaltlich [}
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Aussenanwendung () ) [ ]
Innenanwendung [ ) ) [ [ [ ] [ [ ]
Flachdach und Steildach ® [} ®
Technische Textilien ® [ ] [} [ ] (]
Geo und Tiefbau ° )
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Leistung (W)

energy HT1600 D

energy HT1600
energy HT3400
HG 530-A
HG 530-S
HG 330-A
HG 330-S
HG 330-B
HG 210-B
HT 530-A
HT 330-S
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
B minimale Leistung (W) maximale Leistung (W)
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Digitales Display ® [ (] [
Power-Management
Birstenlose Motoren
Eco-Mode
Anwendungsschutzfunktion
Wiederanlaufschutz
Automatische Abkihlung [ ] [ ] [}
Tastensperre
Als Set erhaltlich [ ] ° [ ] [ ] [ ] o [ ] ® [ ]
Anwendungsbereiche
Aussenanwendung ° [ ]
Innenanwendung [ ] [ [ ] ° [J ° [ ] [ ] [} o
Flachdach und Steildach ° °
Technische Textilien Y Y
Geo und Tiefbau [ [
Apparate- und Behélterbau [ ] [ ]
Fussboden und Innendekoration [ Y
Industrielle Anwendung [ ] [ ] [J ° [ ] [ ] [} o
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Apparate- und Behalterbau

Beim Kunststoffschweissen im Apparate- und Breites Anwendungsspektrum
Behalterbau werden Thermoplaste durch Warme
und Druck thermisch miteinander verbunden. Die

e Bau und Reparatur von Aquakultur
e Bau und Reparatur von Booten, Flossen und

Auswahl der Maschinen und Geréte beeinflusst Schwimmstegen
dabei massgeblich die Qualitat der Schweissnéhte e Fundamentabdichtung
sowie erfolgreiches und effizientes Arbeiten. e Membranschweissen auf Deponien und im Bergbau

Extrusionsschweissgerate von Leister sind im Apparate- und ghecliieic=RiRRIenst stof RIS Pip iy

Behilterbau weltweit besonders beliebt, weil sie in den zwei * Kunststoffreparatur von beispielsweise Abfallcontainern,
entscheidenden Faktoren — Schweisskonsistenz und Prozess- Viehtranken und Fischbecken
sicherheit — Gberzeugen. e 3-D-Drucken und 3-D-Schweissen

e Herstellen von Kunststofftanks und -behéltern, z. B. zum
Einsatz in der chemischen Industrie

e Teichabdichtung, z. B. Schwimmteiche und Naturpools

* Abdichten von Reservoirs und Kanélen




Heissluftgeblase

Extrusionsschweissgerate

TRIAC AT 66 WELDPLAST S$1 78
TRIAC ST 66 WELDPLAST S2 78
ELECTRON ST 67 WELDPLAST S2 PVC 79
HOT JET S 69 WELDPLAST S2 TPO 79
DIODE PID 72 WELDPLAST S4 80
DIODE S 72 WELDPLAST 600 81
DIODE PID mit MINOR 73 WELDPLAST 605 81
DIODE S mit MINOR 73 WELDPLAST 200-i 82
WELDING PEN R 74 WELDPLAST 600-i 82
WELDING PEN S 74 FUSION 1 84
LABOR S 75 FUSION 2 84
LABOR S mit MINOR 75 FUSION 3C 85
energy HT1600 D 134 FUSION 3 85
energy HT1600 134 booster EX2 146
energy HT3400 135 booster EX3 146
Geblase

AIRSTREAM ST

112

AIRSTREAM 100

112

MINOR

113

ROBUST

113
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Ausstoss

Ibs/h 11

weorastst | (R

WELDPLAST S2/
S2 TPO/S2 PVC

WELDPLAST S4

WELDPLAST 600

WELDPLAST 200-i

WELDPLAST 600-i

FUSION 1

FUSION 2

FUSION 3C

kg/h 0,5

3,3

1,5

4.4

55

2,5

6,6

7,7 8,8 9,9 1 12,1 13,2 14,3

3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5

WELDPLAST 200-i
WELDPLAST 600-i
FUSION 1

FUSION 2
FUSION 3C

Digitales Display

®  WELDPLAST S1

®  WELDPLAST S2

® | WELDPLAST S2 PVC

® | WELDPLAST S2 TPO

® WELDPLAST S4

LQsS

Power-Management

Burstenlose Motoren

Eco-Mode

® ®© o o o \WELDPLAST600

Anwendungsschutzfunktion

Automatische Abkiihlung

Anwendungsbereiche

3-D-Drucken oder Schweissen

Bau und Reparatur von
Aquakultur

Bootsbau

Schweissen von
Flachdachmembranen

Schweissen von flexiblen Tanks

Rohr- und Schlauchkonnektoren
schweissen

Kunststoffreparatur

Herstellung von Kunststofftanks

Teichabdichtung

Abdichtung von Reservoirs und
Kanalen

Tunnelabdichtung
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Ausstoss

Ibs/h 1,1 2,2 3,3
booster EX2
booster EX3

kg/h 0,5 1 1,5

booster EX2
booster EX3

Digitales Display

LQS

Power-Management

Birstenlose Motoren

Eco-Mode

Anwendungsschutzfunktion

Automatische Abkuhlung

Anwendungsbereiche

Behalterbau [} [
Rohrleitungsbau
Geo und Tiefbau °

Informationen zu Anwendungsmaéglichkeiten: www.leister.com

4,4

55

2,5

6,6

7,7

3,5

@3 mm

8,8

B 24mm
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Tiefbau

Im Tiefbau, z. B. beim Tunnel- und Deponiebau, hat
die Qualitat des Abdichtungssystems Prioritét. Denn
undichte Stellen hatten fatale Folgen. Deshalb ist es -
besonders wichtig, dass die Verarbeitungsqualitat
héchsten Anspriichen genuigt.

Neben der korrekten Auswahl des Materials und geschultem
Personal kommt der richtigen Wahl des Schweissgerats eine
grosse Bedeutung zu. Denn der Einsatz des fir die jeweilige
Anwendung passenden Schweissgeréts ist die Basis flr die
Qualitat der Schweissnaht.



Heissluftgeblase

Schweissautomaten

TRIAC AT 66 UNIDRIVE 500 96
TRIAC ST 66 GEOSTAR G7 LQS 104
ELECTRON ST 67 GEOSTAR G7 104
HOT JET S 69 GEOSTAR G5 LQS 105
energy HT1600 D 134 GEOSTAR G5 105
energy HT1600 134 COMET 700 106
energy HT3400 135 COMET 500 106
COMET 107
Extrusionsschweissgerate TWINNY T7 108
WELDPLAST S2 78 TWINNY T5 108
WELDPLAST S2 TPO 79  TWINNY S 109
WELDPLAST S4 80 WGW 300 150
WELDPLAST 605 81 miniwelder geo?2 152
FUSION 2 84
FUSION 3C 85  Priifgerate
FUSION 3 85 EXAMO 300F USB 120
booster EX3 146 EXAMO 600F USB 120
COUPON CUTTER 500 121
Prifnadel 121
VACUUM PLATE 300 122
VACUUM BOX 122
VACUUM BELL 123
VACUUM PUMP 123
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Schweissgeschwindigkeit

ft/min 6,6 13,1 19,7 26,2 32,8 39,4 45,9

GEOSTAR G7/G7 LQS
GEOSTAR G5/G5 LQS
COMET 700

COMET 500

COMET

TWINNY T7

TWINNY T5

TWINNY S

UNIDRIVE 500

m/min 6 g 4 12

Schweissgeschwindigkeit ab igenschaften und Umwelteinflissen
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Digitales Display [ [ ] (] [} ° ° ° ° ° [ ]

LQS ® () [ ) ®

Digitale Anzeige Schweissdruck ® ® [ [ [ ®

Digitale Anzeige Spannung [J [} [} (]

Birstenlose Motoren (Blower) () [ ]

Max. Uberlappung 125 mm ° ° ° ° ° )

Max. Uberlappung 150 mm ° ° ° °

Anwendungsbereiche

Bau und Reparatur von Aquakultur

Fundament-Abdichtung

Membranschweissen auf Deponien und

. [ J [ [ [

im Bergbau

Teichabdichtung

Abdichtung von Reservoirs und Kanalen ) ] ) ®

Tunnelabdichtung () [ ]

Informationen zu Anwendungsméglichkeiten: www.leister.com




Ausstoss

Ib/h

WELDPLAST S2

WELDPLAST S2 PVC

WELDPLAST S2 TPO

WELDPLAST S4

WELDPLAST 605

FUSION 3C

FUSION 3

kg/h

2,2

4,4

6,6

8,8 1

FUSION 3C

13,2

FUSION 3

15,4

Digitales Display

® | WELDPLAST S2

® | WELDPLAST S2 PVC

® WELDPLAST S2 TPO

® | WELDPLAST S4

Las

Power-Management

Birstenlose Motoren (Antrieb)

Birstenlose Motoren (Blower)

Eco-Mode

Automatische Abkihlung

® © ¢ o ®© o o \WELDPLAST605

Luftbeheizter Extruder

Anwendungsbereiche

Bau und Reparatur von Aquakultur

Schweissen von flexiblen Tanks

Schweissen von Rohren und
Schlauchen

Kunststoffreparatur

Herstellung von Kunststofftanks

Teichabdichtung

Abdichtung von Reservoirs und
Kanalen

Tunnelabdichtung
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Schweissgeschwindigkeit

ft/min 3,3 6,6 9,8 13,1 16,4 19,7 23 26,2 29[ 32,8

WGW 300

miniwelder geo2

m/min 1 2 3 4 5 6 7 8 © 10




o
o)
(9]
o
= o)
o °
0 ©
= 2
[©) £
= =
Digitales Display [
LQS
Digitale Anzeige Schweissdruck
Digitale Anzeige Spannung
Birstenlose Motoren
Max. Uberlappung 100 mm °
Max. Uberlappung 150 mm [
Anwendungsbereiche
Bau und Reparatur von
Aquakultur ® o
Fundament-Abdichtung [
Membranschweissen auf
Deponien und im Bergbau e
Teichabdichtung ) o
Abdichtung von Reservoirs und °

Kanélen

Tunnelabdichtung
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Flachdach und Steildach

Bewahrt auf allen Dachern

Beim Abdichten von Flachdachern werden Dichtungsbahnen
aus thermoplastischen Kunststoffen und aus Bitumen verlegt.
Zum Uberlappschweissen der unterschiedlichen Dichtungs-
bahnen hat Leister verschiedene Dach-Schweissautomaten fiir
individuelle Bedirfnisse im Sortiment: Der VARIMAT und der

BITUMAT sind besonders zum Schweissen von sehr grossen
Dachflachen, z.B. Flachdacher von Industriegebduden und
Werkhallen, konzipiert. Zum Dachdecken mittelgrosser Dacher
eignet sich der UNIROOF.

Schweissen bei wenig Platz

Geht es ums Dachdecken kleinerer Flach- und Steildacher, um
Schweissarbeiten an der Attika, randnahes Schweissen sowie
Verschweissen von Anschllissen und Lichtkuppeln, ist der
UNIDRIVE der optimale Leister-Dachschweiss-Halbautomat.
Denn durch seinen von links nach rechts wechselbaren Antrieb
ist er besonders wendig und zum Arbeiten bei wenig Platz
hervorragend geeignet.




Heissluftgeblase

Schweissautomaten

TRIAC AT 66  VARMAT V2 94
TRIAC ST 66  VARIMAT S 94
ELECTRON ST 67  UNIROOF 700 95
HOT JET S 69  UNIROOF 300 95
energy HT1600 D 134  UNIDRIVE 500 96
energy HT1600 134  BITUMAT B2 97
energy HT3400 135 miniwelder roof2 152
roofer RW3400 155
Extrusionsschweissgerate
WELDPLAST S2 TPO 79  Prufgerate
EXAMO 300F USB 120
EXAMO 600F USB 120

COUPON CUTTER 500

121
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Schweissgeschwindigkeit

ft/min 3,3 6,6 9,8 13,1 16,4 19,7 23 26,2

VARIMAT V2

VARIMAT S

UNIROOF 700

UNIROOF 300

UNIDRIVE 500

BITUMAT B2

m/min 1 2 3 4 5 6 7 8

Schweissgeschwindikeit abhéngig von Dichtungsbahn und dusseren Bedingungen




VARIMAT S

BITUMAT B2

Digitales Display

® | VARIMAT V2

® | UNIROOF 300

® | UNIDRIVE 500

Las

Power-Management

Birstenlose Motoren

Monitored-Welding-Assistant

Schweissrezepte

® ®© © e o o | UNIROOF 700

Anwendungsbereiche

Flachdach

Steildach

Grosse Dacher (>500 m?)

Mittelgrosse Décher (<500 m?)

Kleine Dacher (<200 m?)

Detailarbeit

Kurven
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Schweissgeschwindigkeit

ft/min 3,3 6,6 9,8 13,1 16,4 16,7

miniwelder roof2

roofer RW3400

m/min 1 2 3 4 5 6

Schweissgeschwindigkeit abhdngig von Dichtungsbahn und dusseren Bedingungen




Anwendungsbereiche | sl

Flachdach [

Steildach

Grosse Dacher (>500 m?)

Mittelgrosse Dacher (<500 m?)

Kleine Décher (<200 m?)

Detailarbeit

Kurven

Informationen zu Anwendungsmdglichkeiten: www.leister.com




Fussboden und Innenausstattung

Bodenbelag professionell verlegen

Bodenbelag aus Kunststoff (PVC) oder Naturmaterial wie Lino-
leum und Kautschuk ist Uberall beliebt, weil er leicht zu reini-
gen und robust ist. Elastischen Bodenbelag gibt es in unter-
schiedlicher Qualitat und zahlreichen Designs. Zum hygienisch
dichten Verschliessen der Fugen vertrauen Bodenleger:innen
seit Jahrzehnten auf die weltweit bewéhrten Boden-Geréte
von Leister.

Perfektes Equipment zum Bodenlegen

Bei Leister finden Sie alles, was Sie zum professionellen
Verlegen von Bodenbelag brauchen. Zum Beispiel die akku-
betriebene Fugenfrase GROOVER 500-LP, den Heissluft-
Schweissautomaten UNIFLOOR 500 und eine grosse Aus-
wahl Handgeréte fur die Detailarbeiten wie den HOT JET S
und die verschiedenen TRIAC-Modelle. Umfangreiches
Zubehdr, beispielsweise verschiedene Disen, Andruckrollen,
Abstossmesser u.v.m., komplettiert das professionelle
Leister-Boden-Equipment.




Heissluftgeblase

Wande hygienisch dicht verkleiden

Wandschutzplatten und Wandbelédge aus Hart-PVC sind heut-
zutage in Spitdlern und anderen Gesundheitseinrichtungen
sowie in Schulen, Kindergérten, Produktionsstatten und Rein-
rdumen kaum wegzudenken.

Dank Produkten von Leister funktioniert der Installations-
prozess einfach und erhéht zugleich die Lebensdauer der
Wandverkleidung. Denn werden die Fugen der zusammen-
stossenden UPVC-Platten mit Leister-Kunststoffschweissge-
raten wie dem HOT JET S, TRIAC AT oder TRIAC ST thermisch
korrekt verschweisst, haben Schmutz, Bakterien und Keime
keine Chance.

Schweissautomaten

TRIAC AT 66 UNIFLOOR 500 98
TRIAC ST 66 MINIFLOOR 98
ELECTRON ST 67

GHIBLI AW 67 Fugenvorbereitung

SOLANO AT 68 GROOVER 500-LP 116
HOT JET S 69 GROOVER 116
energy HT1600 D 134 GROOVY 117
energy HT1600 134

energy HT3400 135

HT 530-A Universal-Set 142
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Schweissgeschwindigkeit

ft/min 3,3 6,6 9,8 13,1 16,4 e 23 26,2

UNIFLOOR 500

MINIFLOOR

m/min 1 2 3 4 5 6 7 8
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UNIFLOOR 500
MINIFLOOR

Digitales Display
LQS

Power-Management

Birstenlose Motoren

Automatischer Wandstopp

Automatische Diisen-Positionierung

Anwendungsbereiche

Bodenbelage () [ J

Wandverkleidungen

Informationen zu Anwendungsmaéglichkeiten: www.leister.com
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Technische Textilien und industrielle Gewebe

Mit Heissluft-Handgeraten und Kunststoffschweiss-
maschinen mit Heissluft oder Heizkeil von Leister
lassen sich hervorragend Werbebanner, Zelte,
Abdeckungen, LKW-Planen, Sonnenschutz,
Bekleidung und viele andere Produkte aus thermo-
plastisch beschichteten Geweben verarbeiten und
verschweissen.

Dank viel Erfahrung und hohem Branchen-Know-how ist
Leister weltweit Innovations- und Technologiefihrer in diesem
Marktsegment. Bahnbrechende und zuverldssige Schweiss-
maschinen fur verschiedene und einzigartige Anwendungen
zu entwickeln, um optimale Lésungen fir diverse textile
Anwendungen zu finden, hat bei Leister Prioritat.




Heissluftgeblase

Schweissautomaten

TRIAC AT 66 UNIPLAN 500 100

TRIAC ST 66 UNIPLAN 300 100

GHIBLI AW 67 VARIANT TH1 101

SOLANO AT 68 VARIANT T1 Band 101

GHIBLI 69 TAPEMAT 102

HOT JET S 69 TAPEMAT SPRIEGEL 102

energy HT1600 D 134 miniwelder tex1 153

energy HT1600 134 miniwelder tex2 153

energy HT3400 135 foiler 154
foiler ETL 154

Schweissmaschinen

SEAMTEK W-900 AT 88

SEAMTEK W-2000 AT 88

SEAMTEK 900 AT 89

SEAMTEK 2000 AT 89

HEMTEK ST 90

HEMTEK K-ST 90
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Schweissgeschwindigkeit

ft/min 6,6 13,1

UNIPLAN 500

UNIPLAN 300

VARIANT T1

VARIANT T1 Band

TAPEMAT

TAPEMAT SPRIEGEL

m/min 2

UNIPLAN 500

19,7

UNIPLAN 300

26,2

32,8

10

39,4 45,9 52,5 59,1 65,6 72,2

12 14 16 18 20 22

Schweissgeschwindigkeit abhéngig vom Material

TAPEMAT SPRIEGEL

TAPEMAT

Digitales Display

® | VARIANT T1

® | VARIANT T1 Band

LQs

Power-Management

Automatisches Einschwenken

Automatische Materialabhebung

Birstenloser Geblasemotor

Anwendungsbereiche

Uberlapp

Saum

Band

Spriegel

Keder

Hohlsaum

Anti-Vandalismusband

Siegelnaht [}

Schmelzklebeband

3D

58
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Schweissgeschwindigkeit

ft/min 13,1 26,2 39,4 52,5 65,6 78,7 91,9 105
SEAMTEK W-900 AT
SEAMTEK W-2000 AT
SEAMTEK 900 AT
SEAMTEK 2000 AT
HEMTEK ST
HEMTEK K-ST
m/min 4 8 12 16 20 24 28 32
Schweissgeschwindigkeit abhéngig vom Material
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Digitales Display [ ] ° [ ] °
LQS
Power-Management
Automatisches Einschwenken ) Y ) Y ) Y
Automatische Materialabhebung
Anwendungsbereiche
Uberlapp PY °
Saum
Band [ ] [} L]
Spriegel
Keder [ ] ° o
Hohlsaum Y )
Anti-Vandalismusband ) o
Siegelnaht [ ) ®
Schmelzklebeband [ ] °
3D [ ] ° [ ) °

Informationen zu Anwendungsmaoglichkeiten: www.leister.com
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Schweissgeschwindigkeit

ft/min 3,3 6,6 9,8
miniwelder tex1
miniwelder tex2
foiler
foiler ETL
m/min 1 2 3
— N
X x
2 2
o 3 =
o
g g . W
c c 2 2
E E kS S
Digitales Display
LQS
Power-Management
Automatisches Einschwenken
Automatische Materialabhebung
Anwendungsbereiche
Uberlapp ° °
Saum
Band/Spriegel
Keder
Hohlsaum o [ ]
Anti-Vandalismusband
Siegelnaht [ ] [ [} °
Schmelzklebeband
3-D

Informationen zu Anwendungsmaéglichkeiten: www.leister.com
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13,1

16,4

19,7 23 26,2

6 7 8

Schweissgeschwindigkeit abhdngig vom Material
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Heissluftgeblase







TRIAC AT TRIAC ST

Der TRIAC ST ist ein robustes, universell einsetzbares
Heissluftgeblase zum Verschweissen von Kunststoff-
dichtungsbahnen sowie zum professionellen Schweis-
sen, Schrumpfen und Formen diverser thermoplastischer
Kunststoffe.

Das Heissluftgeblase TRIAC AT ist zum Schweissen und
Formen von Kunststoff in der Industrie und auf dem Bau
konzipiert. Durch seine e-Drive-Bedieneinheit lassen sich
Temperatur und Luftmenge separat einstellen.

entwickelt fir den Baustelleneinsatz
Cool-Down-Funktion

Wiederanlaufschutz flir Anwendungssicherheit
konfigurierbare Eco-Mode-Funktion
Spannungspegelanzeige

professionelles Heissluftgeblédse unter 1 kg (2.18 Ibs)
robustes Heissluftgerat — made in Switzerland
ergonomischer Zwei-Komponenten-Handgriff
entwickelt fUr den Baustelleneinsatz

mehr als 80 Aufsatzdisen erhéltlich

+ 4+ + + +
+ 4+ + + +

Technische Daten Technische Daten

Spannung 100 V; 120 V; 220 V; 230 V Spannung 100 V; 120 V; 220 V; 230 V
Frequenz 50/60 Hz; 60 Hz Frequenz 50/60 Hz; 60 Hz
Leistung 1500-1600 W Leistung 1500-1600 W
Temperatur 40-620 °C 104.0-1148.0 °F Temperatur 40-700 °C 104.0-1292.0 °F
Temperatureinstellung stufenlos Ja Temperatureinstellung stufenlos Ja
Luftmenge (20°C) 120-240 I/min 4.23-8.47 cfm Luftmenge (20°C) 240 I/min 8.47 cfm
Stufenlose Luftmengeneinstellung Ja Stufenlose Luftmengeneinstellung Nein
Statischer Druck 3000 Pa 0.43 psi Statischer Druck 3000 Pa 0.43 psi
Eco-Mode Ja Eco-Mode Nein
Display Ja Display Nein
e-Drive Ja e-Drive Nein
Aussenanwendung Ja Aussenanwendung Ja
Disenanschluss o 31.5mm/1.25in; M14 Disenanschluss o 31.5mm/1.25in; M14
Lange 335.0 mm 13.18in Lange 338.0 mm 13.3in
Geratedurchmesser 90 mm 3.54in Geratedurchmesser 90 mm 3.54in
Handgriff Durchmesser 56 mm 2.2in Handgriff Durchmesser 56 mm 2.2in
Gewicht 1.02 kg 2.24 b Gewicht 0.99 kg 2.18 b
Netzkabellange 3.0m 9.84 ft Netzkabellange 3.0m 9.84 ft
Emissionspegel 67 dB (A) Emissionspegel 67 dB (A)
Konformitatszeichen CE Konformitatszeichen CE
Sicherheitszeichen KCC; S+; UL Sicherheitszeichen KCC; S+; UL
Schutzklasse Il Schutzklasse Il
Ursprungsland CH Ursprungsland CH
Lieferumfang Lieferumfang
Geréatekoffer Geréatekoffer
OpA0
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ELECTRON ST

S

Der ELECTRON ST ist mit einer Leistung von 3400 Watt ein
besonders starkes Heissluftgeblase. Gut geeignet zum pro-
fessionellen Schweissen und Formen von Bitumenfolien und

thermoplastischen Kunststoffen mit hoher Materialstéarke.

+ + + + +

Technische Daten

starkes Heissluftgebléase bis 3400 W
baustellentaugliches Handschweissgerat
professionelles Formen, Schweissen und Schrumpfen
einfach montierbarer Heizrohrstandfuss
robuster Geratekoffer inklusive

GHIBLI AW

Das robuste, ergonomisch geformte Heissluftgeblase

GHIBLI AW ist zum Schrumpfen in der Kabelkonfektion,
Erwarmen und Formen von Kunststoffteilen in der Auto-
mobilindustrie und zum Uberlappschweissen von LKW-
Planen konzipiert.

Technische Daten

ergonomische Heissluftpistole

e-Drive zur Temperatureinstellung
funfstufige Luftmengensteuerung
inklusive Standfuss und Transportkoffer

Spannung 120 V; 200 V; 220 V; 230 V Spannung 100 V; 120 V; 230 V
Frequenz 50/60 Hz; 60 Hz Frequenz 50/60 Hz

Leistung 2300-3400 W Leistung 1500-2300 W

Temperatur 40-650 °C 104.0-1202.0 °F Temperatur 65-620 °C 149.0-1148.0 °F
Temperatureinstellung stufenlos Ja Temperatureinstellung stufenlos Ja

Luftmenge (20°C) 360 I/min 12.71 cfm Luftmenge (20°C) 140-250 I/min 4.94-8.82 cfm
Stufenlose Luftmengeneinstellung Nein Stufenlose Luftmengeneinstellung Nein

Statischer Druck 3400 Pa 0.49 psi Statischer Druck 3200 Pa 0.46 psi
Eco-Mode Nein Eco-Mode Nein

Display Nein Display Ja

e-Drive Nein e-Drive Ja

Aussenanwendung Ja Aussenanwendung Ja

Diisenanschluss o 50mm/2in Diisenanschluss o 36.5mm/1.45in

Lange 338.0 mm 13.3in Lange 280.0 mm 11.02 in
Geratedurchmesser 90 mm 3.54in Breite 90.0 mm 3.54in
Handgriff Durchmesser 56 mm 2.2in Handgriff Durchmesser 45 mm 1.77 in
Gewicht 1.18 kg 2.61b Gewicht 1.18 kg 2.61b
Netzkabellange 3.0m 9.84 ft Netzkabellange 3.0m 9.84 ft
Emissionspegel 67 dB (A) Emissionspegel 67 dB (A)
Konformitatszeichen CE Konformitatszeichen CE

Sicherheitszeichen KCC; S+ Sicherheitszeichen S+

Schutzklasse Il Schutzklasse Il

Ursprungsland CH Ursprungsland CH

Lieferumfang Lieferumfang

Geréatekoffer Standfuss; Geréatekoffer
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SOLANO AT

Der SOLANO AT ist ein besonders starkes, leises und
leichtes Heissluftgeblase zum professionellen Kunststoff-
schweissen, Erhitzen, Schrumpfen und Trocknen im indus-
triellen Arbeitsumfeld - spart Energie dank Eco-Mode.

langlebig durch birstenlosen Motor
dank Eco-Mode 40% Energie sparen, 50% leiser

konfigurierbarer Wiederanlaufschutz
drahtlose Kommunikations-Schnittstelle

+
+
+ aktive Cool-Down-Funktion
+
+

Technische Daten

Spannung 100 V; 120 V; 220 V; 230 V
Frequenz 50/60 Hz; 60 Hz
Leistung 1500-2300 W
Temperatur 50-650 °C 122.0-1202.0 °F
Temperatureinstellung stufenlos Ja
Luftmenge (20°C) 210-350 I/min 7.41-12.36 cfm
Stufenlose Luftmengeneinstellung Ja
Statischer Druck 2300 Pa 0.33 psi
Eco-Mode Ja
Display Ja
e-Drive Nein
Aussenanwendung Nein
Disenanschluss @ 36.5mm/1.45in
Lange 270.0 mm 10.62 in
Breite 75.0 mm 2.95in
Handgriff Durchmesser 45 mm 1.77 in
Gewicht 0.75 kg 1.651b
Netzkabellange 3.0m 9.84 ft
Emissionspegel < 65 dB(A)
Konformitatszeichen CE
Sicherheitszeichen KCC; S+
Schutzklasse Il
Ursprungsland CH
Lieferumfang
Geréatekoffer
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GHIBLI

Der GHIBLI ist ein Universal-Heissluftgeblase. Geeignet

zum Einsatz von gezielten industriellen Anwendungen, bei-
spielsweise zum Kabelschrumpfen in der Elektronikindustrie
sowie zur Kunststoffbearbeitung in der Orthopé&die.

+ + + +

Technische Daten

Universalgerat zum Schweissen und Schrumpfen
konstante Schweisstemperatur

einfaches Einstellen und Bedienen
grosse Auswahl an Zubehdér und Aufsatzdiisen

HOT JET S

V4

Der HOT JET S ist ein besonders kompaktes und handliches
Heissluftgerat. Ausgestattet mit ergonomischem Griff

und stufenlos einstellbarer Temperatur eignet sich der

HOT JET S optimal fir langere Schweissarbeiten.

+ + 4+ + 4+

Technische Daten

robust entwickelt fir den Baustelleneinsatz
vollkeramisches Heizelement

Temperatur und Luftstrom stufenlos einstellbar
vergossene und geschuitzte Elektronik
ultraleichtes und kompaktes Elektrowerkzeug

Spannung 100 V; 120 V; 230 V Spannung 100 V; 120 V; 220 V; 230 V
Frequenz 50/60 Hz Frequenz 50/60 Hz; 60 Hz

Leistung 1500-2000 W Leistung 460 W

Temperatur 20-600 °C 68.0-1112.0 °F Temperatur 20-600 °C 68.0-1112.0 °F
Temperatureinstellung stufenlos Ja Temperatureinstellung stufenlos Ja

Luftmenge (20°C) 300-350 I/min 10.59-12.36 cfm Luftmenge (20°C) 20-80 I/min 0.7-2.82 cfm
Stufenlose Luftmengeneinstellung Nein Stufenlose Luftmengeneinstellung Ja

Statischer Druck 1500-2100 Pa 0.21-0.3 psi Statischer Druck 1600 Pa 0.23 psi
Eco-Mode Nein Eco-Mode Nein

Display Nein Display Nein

e-Drive Nein e-Drive Nein

Aussenanwendung Ja Aussenanwendung Ja

Diisenanschluss o 36.5mm/1.45in Diisenanschluss o 21.3mm/0.85in

Lange 195.0 mm 7.67 in Lange 235.0 mm 9.251in
Breite 85.0 mm 3.34in Geratedurchmesser 70 mm 2.75in
Handgriff Durchmesser 57 mm 2.24in Handgriff Durchmesser 40 mm 1.57 in
Gewicht 1.2 kg 2.64 b Gewicht 0.58 kg 1.27 Ib
Netzkabellange 3.0m 9.84 ft Netzkabellange 3.0m 9.84 ft
Emissionspegel 70 dB (A) Emissionspegel 56 dB (A)
Konformitatszeichen CE Konformitatszeichen CE

Sicherheitszeichen Keines; UL Sicherheitszeichen KCC; Keines; S+; UL
Schutzklasse Il Schutzklasse Il

Ursprungsland CH Ursprungsland CH
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HOTWIND PREMIUM HOTWIND SYSTEM

Das langlebige Heissluftgeblase HOTWIND PREMIUM ist fiir
diverse industrielle Heissluftanwendungen geeignet. Dane-
ben ist diverses Zubehor erhaltlich: z. B. Rohrdisen, Breit-
schlitz- und Winkeldiisen sowie ein Edelstahlfilter.

Durch seinen biirstenlosen Motor ist das Heissluftgeblase
HOTWIND SYSTEM langlebig und wartungsfrei. Dank
Schnittstelle mit Alarmkontakt sind Heizleistung und Luft-
menge fernsteuerbar.

+
+

Heizleistung und Luftmenge mit Potentiometer stufenlos Alarmausgang

einstellbar + integrierte Temperatursonde
+ integrierte Leistungselektronik + Schnittstelle fir Temperatur- oder Leistungs- und
+ Schutz vor Heizelement- und Geratlberhitzung Luftmengenvorgabe
+ blrstenloser Geblasemotor + Display zur Anzeige der Soll- und Ist-Werte (°C oder °F)

Technische Daten

Technische Daten

Spannung 120 V; 220 V; 230 V; 400 V Spannung 120 V; 220 V; 230 V; 400 V
Frequenz 50/60 Hz; 60 Hz Frequenz 50/60 Hz; 60 Hz
Leistung 2300-5400 W Leistung 2300-5400 W
Max. Luftaustrittstemperatur 650-800 °C 1202-1472 °F Max. Luftaustrittstemperatur 650 °C 1202 °F
Luftmenge (20°C) 200-900 I/min 7.06-31.78 cfm Lufttemperatursteuerung Geregelt
Statischer Druck 800-1000 Pa 0.11-0.14 psi Luftmenge (20°C) 200-900 I/min 7.06-31.78 cfm
Max. Umgebungstemperatur 60 °C 140-149 °F Statischer Druck 800-1000 Pa 0.11-0.14 psi
Uberhitzungsschutz Ja Max. Umgebungstemperatur 60 °C 140-149 °F
Display Nein Uberhitzungsschutz Ja
Dusenanschluss o 62 mm/2.45in Display Ja
Lange 332.0-357.0 mm 13.07-14.05 in Schnittstellen 0-10V; 4-20mA
Breite 106.0 mm 4.17in Diisenanschluss o 62 mm/2.45in
Hbéhe 179.0 mm 7.04in Lange 332.0 mm 13.07 in
Gewicht 2.2-2.4 kg 4.85-5.29 Ib Breite 106.0 mm 4.17in
Netzkabellange 3.0m 9.84 ft Hohe 179.0 mm 7.04in
Emissionspegel <70 dB(A) Gewicht 2.2-2.4 kg 4.85-5.29 Ib
Konformitatszeichen CE; KC Netzkabellange 3.0m 9.84 ft
Sicherheitszeichen Ru; S+ Emissionspegel < 70 dB(A)
Schutzklasse 1] Konformitatszeichen CE; KC
Ursprungsland CH Sicherheitszeichen Ru; S+

Schutzklasse Il

Ursprungsland CH
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FORTE S3

Das Heissluftgerat FORTE S3 ermdéglicht dank leistungs-
starkem Heissluftgeblase flammenloses und sicheres
Aufschrumpfen von Folien und Schrumpfhauben auf Ver-
packungsgiiter — wie Plaletten und Sperrgiiter aller Art.

Technische Daten

leistungsstarkes Heissluftgebléase
flammenloses Aufschrumpfen mdéglich

fUr den Innen- und Ausseneinsatz konzipiert
integrierter Handgriff und Standfuss

Spannung 230V; 400V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung 10000 W

Temperatur 650 °C 1202.0 °F
Temperatureinstellung stufenlos Nein

Luftmenge (20°C) 1000 I/min 35.31 cfm
Stufenlose Luftmengeneinstellung Nein

Statischer Druck 1200 Pa 0.17 psi
Eco-Mode Nein

Display Nein

e-Drive Nein

Aussenanwendung Ja

Diisenanschluss o 92 mm/3.6in

Lange 390.0 mm 15.35in
Geratedurchmesser 132 mm 5.19in
Handgriff Durchmesser 84 mm 3.3in
Gewicht 3.4 kg 7.49 b
Netzkabellange 10.0m 32.8 ft
Emissionspegel 74 dB (A)
Konformitatszeichen CE

Sicherheitszeichen S+

Schutzklasse Il

Ursprungsland CH
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DIODE PID

DIODE S

Mit der DIODE PID sind durch digitales Display und

einer exakten Temperaturregelung noch prazisere
Kunststoffschweissarbeiten als mit der DIODE S méglich.
Externe Leister-Geblase werden mit einem Luftschlauch
angeschlossen.

+ + + + +

gekuiihltes Schutzrohr

Technische Daten

kombinierbar mit externem Geblase
elektronische Temperaturregelung
digitales Display mit Temperaturanzeige
elektronischer Heizelementschutz

Das Schweissgerat DIODE S ist dank Luftschlauch-Anschluss
flr ein externes Leister-Geblase wie MINOR, ROBUST oder
AIRSTREAM besonders leicht und handlich in der Anwendung.
Optimal fiir den mobilen Montageeinsatz geeignet.

besonders handlich und leicht fir Montagearbeiten
elektronischer Heizelementschutz

manuelle Temperaturregelung
kombinierbar mit AIRSTREAM, MINOR, ROBUST

+
+
+ gekuhltes Schutzrohr
+
+

Technische Daten

Spannung 100 V; 120 V; 200 V; 230 V Spannung 100 V; 120 V; 200 V; 230 V
Frequenz 50/60 Hz Frequenz 50/60 Hz

Leistung 1400-2000 W Leistung 1400-2000 W

Temperatur 20-600 °C 68.0-1112.0 °F Temperatur 20-600 °C 68.0-1112.0 °F
Temperatureinstellung stufenlos Ja Temperatureinstellung stufenlos Ja

Display Ja Display Nein

Aussenanwendung Ja Aussenanwendung Ja

Dusenanschluss o 31.5mm/1.25in; M14 Dusenanschluss @ 31.5mm/1.25in; M14
Lange 256.0 mm 10.07 in Lange 256.0 mm 10.07 in
Geratedurchmesser 57 mm 2.24in Geratedurchmesser 57 mm 2.24in
Handgriff Durchmesser 40 mm 1.57in Handgriff Durchmesser 40 mm 1.57in
Gewicht 0.46 kg 1.011b Gewicht 0.46 kg 1.011b
Netzkabellange 3.0m 9.84 ft Netzkabelldnge 3.0m 9.84 ft
Konformitatszeichen CE Konformitatszeichen CE

Schutzklasse Il Schutzklasse 1l

Ursprungsland CH Ursprungsland CH
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DIODE PID mit MINOR

DIODE S mit MINOR

Das Heissluftgerat DIODE S mit dem Geblase MINOR im
praktischen Set bildet die passende Heissluftkombination
fir Montagearbeiten auf Baustellen. Fest miteinander ver-
bunden geliefert, sind die Geréate direkt einsatzbereit.

+ im Set mit MINOR Geblase
+ optional mit Gewindeanschluss
+ fir Montageeinsatz ideal

Das Heissluftgerat DIODE S mit dem Geblédse MINOR im
praktischen Kit bildet die passende Heissluftkombination
fiir Montagearbeiten auf Baustellen. Fest miteinander ver-
bunden geliefert, sind die Gerate direkt einsatzbereit.

+ praktisches Set DIODE S mit MINOR
+ Schweissgerat mit externem Geblase
+ ideal fir Montagearbeiten

Technische Daten

Technische Daten

Spannung 100 V; 230 V Spannung 100 V; 120 V; 230 V
Frequenz 50/60 Hz Frequenz 50/60 Hz
Leistung 1500-1700 W Leistung 1500-1700 W
Temperatur 20-600 °C 68.0-1112.0 °F Temperatur 20-600 °C 68.0-1112.0 °F
Temperatureinstellung stufenlos Ja Temperatureinstellung stufenlos Ja
Stufenlose Luftmengeneinstellung Nein Stufenlose Luftmengeneinstellung Nein
Statischer Druck 5000 Pa 0.72 psi Statischer Druck 5000 Pa 0.72 psi
Eco-Mode Nein Eco-Mode Nein
Display Ja Display Nein
e-Drive Nein e-Drive Nein
Aussenanwendung Ja Aussenanwendung Ja
Dusenanschluss o 31.5mm/1.25in; M14 Dusenanschluss @ 31.5mm/1.25in; M14
Laénge 256.0 mm 10.07 in Lange 256.0 mm 10.07 in
Gerétedurchmesser 57 mm 2.24in Gerétedurchmesser 57 mm 2.24in
Handgriff Durchmesser 40 mm 1.57 in Handgriff Durchmesser 40 mm 1.57 in
Netzkabellange 3.0m 9.84 ft Netzkabellange 3.0m 9.84 ft
Luftschlauchléange 1.5m 4.92 ft Luftschlauchlénge 1.5-3.0m 4.92-9.84 ft
Emissionspegel 67 dB (A) Emissionspegel 67 dB (A)
Konformitétszeichen CE Konformitétszeichen CE
Schutzklasse Il Schutzklasse Il
Ursprungsland CH Ursprungsland CH
.n. g
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WELDING PEN R

Der WELDING PEN R ist ein schlankes, flexibles Heissluft-
gerat fur alle Ziehschweissarbeiten. Das Stabgerat ist ideal
zum préazisen Arbeiten bei wenig Platz geeignet. Via Display
sind Ist- und Soll-Werte genau unter Kontrolle.

Display fur Soll- und Ist-Wert-Temperaturanzeige
drehbarer Luftschlauch

gekihltes Heizelementrohr

Betrieb mit Heissluftgebléase oder Druckluft

+ + + +

Technische Daten

WELDING PEN S

A

A\

Der WELDING PEN S ist besonders ergonomisch geformt
und bietet eine hohe Leistung im Apparate- und Behalter-
bau. Dieses praktische Heissluftgerat schweisst Kunststoff
zuverlassig auf engem Raum.

kompaktes Gehaduse

bequemes Arbeiten dank drehbarem Luftschlauch
gekuhltes Heizelementrohr

nutzbar mit Geblase oder Druckluft

+ + + +

Technische Daten

Spannung 100 V; 120 V; 230 V Spannung 120 V; 230 V

Frequenz 50/60 Hz Frequenz 50/60 Hz

Leistung 450-1000 W Leistung 600-1000 W

Temperatur 20-600 °C 68.0-1112.0 °F Temperatur 20-600 °C 68.0-1112.0 °F
Temperatureinstellung stufenlos Ja Temperatureinstellung stufenlos Ja

Display Ja Display Nein

Aussenanwendung Ja Aussenanwendung Ja

Diisenanschluss o M14 Diisenanschluss @ M14

Lange 270.0 mm 10.62 in Lange 270.0 mm 10.62 in
Geratedurchmesser 43 mm 1.69in Geratedurchmesser 43 mm 1.69in
Handgriff Durchmesser 32 mm 1.251in Handgriff Durchmesser 32 mm 1.251in
Gewicht 0.35 kg 0.77 Ib Gewicht 0.35 kg 0.77 Ib
Netzkabelldnge 3.0-10.0 m 9.84-32.8 ft Netzkabelldnge 3.0-10.0 m 9.84-32.8 ft
Konformitatszeichen CE Konformitatszeichen CE

Schutzklasse Il Schutzklasse 1l

Ursprungsland CH Ursprungsland CH

e

[=]5 4 A [®] 7y o

Produkt konfigurieren Zubehér finden| Produkt konfigurieren

74



https://www.leister.com/p/14313/cda
https://www.leister.com/p/14313/csa
https://www.leister.com/p/14230/cda
https://www.leister.com/p/14230/csa

LABOR S

Das handlich, kleine Heissluftgerdt LABOR S ist fiir be-
sonders diffizile Arbeiten geeignet — z.B. Léten, Schrump-

fen, Kunststoffschweissen an schwer zuganglichen Stellen,
Restaurieren von Kunstwerken und antiken Gegenstanden.

Technische Daten

fur diffiziles Schweissen im Labor entwickelt
ideal zum Ziehschweissen und Heften
Schweisstemperatur mit Drehknopf einstellbar
Luftversorgung mit externem Heissluftgeblase

LABOR S mit MINOR

e g
P
=)

Das Heissluftgerat LABOR S ist im Kit mit dem Geblase
MINOR die ideale und praktische Kombination fiir be-
sonders kleinflachige Schweiss- und Létarbeiten an
schlecht zugénglichen Stellen.

+ Kit mit Geblase und Lufterhitzer
+ ideal flr schwer zugangliche Stellen

+ klein und handlich

Technische Daten

Spannung 120 V; 230 V Spannung 120 V; 230 V

Frequenz 50/60 Hz Frequenz 50/60 Hz

Leistung 600-800 W Leistung 700-900 W

Temperatur 20-600 °C 68.0-1112.0 °F Temperatur 20-600 °C 68.0-1112.0 °F

Temperatureinstellung stufenlos Ja Temperatureinstellung stufenlos Ja

Display Nein Stufenlose Luftmengeneinstellung Nein

Aussenanwendung Ja Statischer Druck 5000 Pa 0.72 psi

Diisenanschluss o 21.3mm/0.85in Eco-Mode Nein

Lange 180.0 mm 7.08 in Display Nein

Geratedurchmesser 40 mm 1.57in e-Drive Nein

Handgriff Durchmesser 32 mm 1.251in Aussenanwendung Ja

Gewicht 0.18 kg 0.39 Ib Diisenanschluss o 21.3mm/0.85in

Netzkabellange 3.0m 9.84 ft Lange 180.0 mm 7.08 in

Konformitatszeichen CE Gerétedurchmesser 40 mm 1.57in

Schutzklasse Il Handgriff Durchmesser 32 mm 1.251in

Ursprungsland CH Netzkabellange 3.0m 9.84 ft
Luftschlauchlénge 1.5-3.0m 4.92-9.84 ft
Emissionspegel 67 dB (A)
Konformitétszeichen CE
Schutzklasse Il
Ursprungsland CH
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WELDPLAST St

Der Extruder WELDPLAST $S1 ist funktional im Einsatz. Vor-
waéarmluft und Kunststofftemperatur sind separat geregelt,
was einen stabilen Schweissprozess und qualitativ hoch-
wertige Schweissergebnisse garantiert.

funktional dank Zwei-Komponenten-Griffschalen
sehr hohe Extrusionsleistung

fur alle typischen Kunststoffe anwendbar

+
+
+ integrierte LED-Beleuchtung und Aufhiange-Ose
+
+

einstellbare Luftmenge

Technische Daten

WELDPLAST S2

Der Extruder WELDPLAST S2 verarbeitet bei hoher Aus-
stossmenge Materialien wie HD-PE und PP. Dieser Extruder
ist aufgrund seines Designs besonders wendig im Einsatz
und ermdglicht flexibles, sicheres Kunststoffschweissen.

+ + 4+ + 4+

Technische Daten

Extruder fur perfekte Nahtqualitat
inklusive multifunktionalem Display
wartungsfreies Gebléase

besonders wendiges Schweissgerat
sicherer Partner auf jeder Baustelle

Spannung 100 V; 120 V; 220 V; 230 V Spannung 200V; 230V
Frequenz 50/60 Hz; 60 Hz Frequenz 50/60 Hz
Leistung 1500-1800 W Leistung 2400-3000 W
Schweisszusatz 0 3-4 mm/0.12-0.16 in Schweisszusatz ©3-4 mm/0.12-0.16 in
Materialausstoss @ 3 mm 0.2-0.5 kg/h 0.44-1.1 Ib/h Materialausstoss @ 3 mm 0.6-1.3 kg/h 1.32-2.86 Ib/h
Materialausstoss @ 4 mm 0.3-0.8 kg/h 0.66-1.76 Ib/h Materialausstoss @ 4 mm 1.0-2.0 kg/h 2.2-4.41b/h
ABS; ECTFE; FPO; HD-PE; LD-PE; Schweissmaterialien HD-PE; LD-PE; LLD-PE; PP
Schweissmaterialien LLD-PE; PA; PC; PP; PVC-C; PVC-U; Luftfiihrung Intern
PVDF; TPO Schneckenheizung Wendelheizung
Luftfihrung Extern Lufttemperatursteuerung Geregelt
Schneckenheizung Wendelheizung LQS Nein
Lufttemperatursteuerung Geregelt Display Ja
LQs Nein Biirstenloser Geblasemotor Ja
Display Ja Biirstenloser Antriebsmotor Nein
Birstenloser Gebldsemotor Ja LED Arbeitslicht Nein
Birstenloser Antriebsmotor Nein Léange 450.0 mm 17.71in
LED Arbeitslicht Ja Breite 98.0 mm 3.85in
Lange 435.0 mm 17.121in Hohe 260.0 mm 10.23 in
Breite 91.0 mm 3.58in Gewicht 5.8 kg 12.78 Ib
Héhe 264.0 mm 10.39in Netzkabellange 5.0m 16.4 ft
Gewicht 4.7 kg 10.36 Ib Emissionspegel 78 dB (A)
Netzkabelldnge 3.0-5.0m 9.84-16.4 ft Konformitatszeichen CE
Emissionspegel 76 dB (A) Schutzklasse |
Konformitétszeichen CE; KC Ursprungsland CH
Schutzklasse |
Ursprungsland CH
Lieferumfang Lieferumfang
Schweissschuh klein K8/10 EA; Geratekoffer Schweissschuh Rohling 45x30x54 |A; Geratekoffer
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WELDPLAST

S2 PVC

Der Extruder WELDPLAST S2 PVC ist besonders stabil ge-
baut und seine Elektronik ist versiegelt. Dadurch eignet er
sich hervorragend zum sicheren Verschweissen von aggres-
siven Kunststoffen wie PVC und PVDF.

Men flr PVC-Extrusion
Korrosionsschutz

Technische Daten

Extruder optimiert fiir PVC-U

geeignet fur Extrusion von PVC-U, PE und PP

WELDPLAST

S2 TPO

Der Extruder WELDPLAST S2 TPO ist speziell zum Ver-
arbeiten thermoplastischer Elastomere auf Olefinbasis aus-
gelegt. Deshalb und durch sein geringes Gewicht eignet er
sich gut zum Uberkopfschweissen im Tunnel- und Tiefbau.

+ Extrusion von TPO-Kunststoffen

+ geringes Eigengewicht

+ besonders nltzlich im Tunnel- und Tiefbau

Technische Daten

Spannung 200V; 220 V; 230 V Spannung 230V

Frequenz 50/60 Hz; 60 Hz Frequenz 50/60 Hz

Leistung 2400-3000 W Leistung 3000 W

Schweisszusatz 0 3-4 mm/0.12-0.16 in Schweisszusatz ©3-4 mm/0.12-0.16 in
Materialausstoss @ 3 mm 0.6-1.3 kg/h 1.32-2.86 Ib/h Materialausstoss @ 3 mm 0.6-1.3 kg/h 1.32-2.86 Ib/h
Materialausstoss @ 4 mm 1.0-2.0 kg/h 2.2-4.4 Ib/h Materialausstoss @ 4 mm 1.0-2.0 kg/h 2.2-4.41b/h

Schweissmaterialien

HD-PE; LD-PE; LLD-PE; PP; PVC-U

Schweissmaterialien

FPO; HD-PE; LD-PE; LLD-PE; PP; TPO

Luftfihrung Extern Luftfihrung Intern
Schneckenheizung Wendelheizung Schneckenheizung Wendelheizung
Lufttemperatursteuerung Geregelt Lufttemperatursteuerung Geregelt
LQS Nein LQS Nein
Display Ja Display Ja
Burstenloser Gebldsemotor Ja Burstenloser Gebldsemotor Ja
Blrstenloser Antriebsmotor Nein Blrstenloser Antriebsmotor Nein
LED Arbeitslicht Nein LED Arbeitslicht Nein
Lange 450.0 mm 17.71in Lange 450.0 mm 17.71in
Breite 98.0 mm 3.85in Breite 98.0 mm 3.85in
Hoéhe 260.0 mm 10.28 in Hohe 260.0 mm 10.28 in
Gewicht 5.8 kg 12.78 Ib Gewicht 5.8 kg 12.78 Ib
Netzkabellange 3.0-5.0m 9.84-16.4 ft Netzkabellange 50m 16.4 ft
Emissionspegel 78 dB (A) Emissionspegel 78 dB (A)
Konformitétszeichen CE; KC Konformitétszeichen CE
Schutzklasse | Schutzklasse |
Ursprungsland CH Ursprungsland CH
Lieferumfang Lieferumfang
Schweissschuh K8/10 EA; Geratekoffer Schweissschuh UBL30 IA; Geratekoffer
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WELDPLAST S4

Den leistungsstarken Extruder WELDPLAST S4 gibt es in
zwei Varianten: fiir den Apparate- und Behalterbau mit seit-
licher Heissluftdiise und fiir den Tiefbau mit oben liegender

Vorwarmdiuise.

Technische Daten

Variante fir Apparate- und Behélterbau
Variante fir Geo-Bereich erhéltlich
diverse Schweissschuhe verfligbar
Winkeladapter optional erhéltlich

Spannung 230V
Frequenz 50/60 Hz
Leistung 3680 W

Schweisszusatz

0 3-4 mm/0.12-0.16 in; @ 4-5 mm /
0.16-0.2 in

Materialausstoss @ 3 mm 1.5-2.2 kg/h 3.3-4.85 Ib/h
Materialausstoss @ 4 mm 1.5-3.8 kg’h 3.3-8.37 Ib/h
Materialausstoss @ 5 mm 2.2-3.8 kg/h 4.85-8.37 Ib/h
Schweissmaterialien HD-PE; LD-PE; LLD-PE; PP
Luftfihrung Extern

Schneckenheizung Wendelheizung
Lufttemperatursteuerung Geregelt

LQS Nein

Display Ja

Burstenloser Gebldsemotor Ja

Birstenloser Antriebsmotor Nein

LED Arbeitslicht Nein

Lange 560.0 mm 22.04 in
Breite 110.0 mm 4.33in

Hdéhe 300.0 mm 11.81in
Gewicht 8.7 kg 19.18 Ib
Netzkabellange 50m 16.4 ft
Emissionspegel 85 dB (A)

Konformitétszeichen CE

Schutzklasse |

Ursprungsland CH

Lieferumfang

Schweissschuh; Geratekoffer
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WELDPLAST 600

WELDPLAST 605

Der leistungsstarke Hand-Extruder WELDPLAST 600 ist
der kréftigste Extruder von Leister. Dank seiner hohen Aus-
stossmenge liberzeugt er beim Kunststoffschweissen von
grossen Objekten im Apparate- und Behélterbau.

bilrstenloser Antriebsmotor fir lange Lebensdauer
Leister-Quality-System (LQS) zur Datenaufzeichnung

mechanische Schnittstellen fur einfache Montage

+
+
+ digitales Interface fir Fernsteuerung
+
+

niedriger Energieverbrauch dank Power-Management

Technische Daten

Der kraftvolle Hand-Extruder WELDPLAST 605 mit LQS und
besonders hohem Ausstoss eignet sich zum professionellen
Kunststoffschweissen von Geomembranen aus PE und PP -
auch in gross dimensionierten Tiefbau-Projekten.

langlebig dank burstenlosem Antriebsmotor
Aufzeichnung der Schweissparameter via LQS

Extruder-Schnecke mit Zweizonenheizung

+
+
+ Arbeitslicht und Statusanzeige in einem
+
+

intelligentes Power-Management

Technische Daten

Spannung 230V Spannung 230V
Frequenz 50/60 Hz Frequenz 50/60 Hz
Leistung 3680 W Leistung 3680 W
Schweisszusatz ©4-5mm/0.16-0.2 in Schweisszusatz ©4-5mm/0.16-0.2 in
Materialausstoss @ 4 mm 2.6-4.0 kg/h 5.73-8.81 Ib/h Materialausstoss @ 4 mm 3.9-4.8 kg/h 8.59-10.58 Ib/h
Materialausstoss @ 5 mm 3.6-6.0 kg/h 7.93-13.22 Ib/h Materialausstoss @ 5 mm 4.9-6.0 kg/h 10.8-13.22 Ib/h
Schweissmaterialien HD-PE; PP Schweissmaterialien HD-PE; LD-PE; LLD-PE
Luftfihrung Extern Luftfihrung Extern
Schneckenheizung Wendelheizung Schneckenheizung Wendelheizung
Lufttemperatursteuerung Geregelt Lufttemperatursteuerung Geregelt
LQS Ja LQS Ja
Display Ja Display Ja
Birstenloser Gebldsemotor Ja Birstenloser Gebldsemotor Ja
Birstenloser Antriebsmotor Ja Burstenloser Antriebsmotor Ja
LED Arbeitslicht Ja LED Arbeitslicht Ja
Lange 809.0 mm 31.85in Lange 809.0 mm 31.85in
Breite 140.0 mm 5.51in Breite 140.0 mm 5.51in
Hoéhe 273.0 mm 10.74 in Hohe 273.0 mm 10.74 in
Gewicht 12.2 kg 26.89 Ib Gewicht 12.2 kg 26.89 Ib
Netzkabellange 50m 16.4 ft Netzkabellange 50m 16.4 ft
Emissionspegel <70 dB(A) Emissionspegel < 70 dB(A)
Konformitatszeichen CE Konformitatszeichen CE
Schutzklasse | Schutzklasse |
Ursprungsland CH Ursprungsland CH
Lieferumfang Lieferumfang
Schweissschuh K30 EA; Geréatekoffer Schweissschuh UBL 40 EA; Steuergriff; Geratekoffer
k0 EFAE
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WELDPLAST 200-i

Das Extruder-Modul WELDPLAST 200-i wurde zum auto-
matisierten Extrusionsschweissen und 3-D-Druck konzi-
piert. Es lasst sich an Roboter montieren und in Maschinen
integrieren und ist fiir den Dauerbetrieb geeignet.

+ konzipiert fiir Dauerbetrieb
+ kundenspezifisch anpassbar
+ vielseitige Kunststoffbearbeitung moglich

Technische Daten

WELDPLAST 600-i

Das Extruder-Modul WELDPLAST 600-i ist zum Extrusions-
schweissen und 3-D-Druck in grossen Dimension geeignet.
Dabei wurde das Modul fiir den einfachen und den voll auto-
matisierten Gebrauch (auch im Dauerbetrieb) konzipiert.

+ Extruder-Module fiir Automation
+ ausgelegt fur Dauerbetrieb
+ modularer Aufbau

Technische Daten

Spannung 230V Spannung 230V
Frequenz 50/60 Hz Frequenz 50/60 Hz
Schweisszusatz ©3-4 mm/0.12-0.16 in Schweisszusatz ©4-5mm/0.16-0.2 in
Materialausstoss @ 3 mm 0.1-1.4 kg/h 0.22-3.08 Ib/h Materialausstoss @ 4 mm 0.1-4.0 kg/h 0.22-8.81 Ib/h
Materialausstoss @ 4 mm 0.1-2.0 kg/h 0.22-4.4 Ib/h Materialausstoss @ 5 mm 0.1-6.0 kg/h 0.22-13.22 Ib/h
Schweissmaterialien ABS; HD-PE; LD-PE; LLD-PE; PC; PS; Schweissmaterialien HD-PE; LD-PE; LLD-PE; PP

PU; PVC-C; PVC-U Luftfihrung Extern
Luftfihrung Extern Schneckenheizung Wendelheizung
Schneckenheizung Wendelheizung LQS Nein
LQsS Nein Lénge 876.0 mm 34.48 in
Lénge 660.0 mm 25.98in Breite 191.0 mm 7.511in
Breite 191.0 mm 7.51in Hoéhe 210.0 mm 8.26 in
Hohe 220.0 mm 8.66 in Schutzklasse |
Schutzklasse | Ursprungsland CH
Ursprungsland CH
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FUSION 1 FUSION 2

Der Extruder FUSION 1 ist besonders handlich. Beidseitiger Der Extruder FUSION 2 gehért zu den stabilen und optimal

Drahteinzug und drehbarer Schweissschuh garantieren ma- angepassten Extrusionsschweissgeraten seiner Klasse und
ximale Flexibitat beim Schweissen - geeignet fiir Kunststoff- macht das Extrusionsschweissen besonders einfach. Sehr
reparaturen, sowie im Rohrleitungs- und Behélterbau. gut geeignet zum Schweissen von PE und PP.
+ beidseitiger Drahteinzug + mit beidseitigem, drallfreiem Drahteinzug
+ Extruder mit integriertem LED-Licht + Schweissschuh 360° drehbar
+ montierbarer Handgriff + stabiler, ergonomischer Handschweissextruder
+ Handschweissextruder in Stabform + besonders kurzes Extrusionsschweissgerat
+ schlank und kompakt + geringes Gewicht
Technische Daten Technische Daten
Spannung 120 V; 220 V; 230 V Spannung 120 V; 220 V; 230 V
Frequenz 50/60 Hz; 60 Hz Frequenz 50/60 Hz; 60 Hz
Leistung 1100-1450 W Leistung 2600-2800 W
Schweisszusatz 0 3-4 mm/0.12-0.16 in Schweisszusatz 24 mm/0.16in
Materialausstoss @ 3 mm 0.2-0.5 kg/h 0.44-1.1 Ib/h Materialausstoss @ 4 mm 1.3-1.8 kg/h 2.86-3.96 Ib/h
Materialausstoss @ 4 mm 0.3-0.8 kg/h 0.66-1.76 Ib/h Schweissmaterialien HD-PE; LD-PE; LLD-PE; PP
Schweissmaterialien HD-PE; LD-PE; LLD-PE; PE; PP; TPO Luftfihrung Intern
Luftfiihrung Intern Schneckenheizung Luftbeheizt
Schneckenheizung Luftbeheizt Lufttemperatursteuerung Gesteuert
Lufttemperatursteuerung Geregelt LQS Nein
LQS Nein Display Nein
Display Ja Burstenloser Geblasemotor Nein
Burstenloser Gebldsemotor Nein Burstenloser Antriebsmotor Nein
Blrstenloser Antriebsmotor Nein LED Arbeitslicht Nein
LED Arbeitslicht Ja Lange 450.0 mm 17.71in
Lange 435.0 mm 17.12in Breite 98.0 mm 3.85in
Breite 92.0 mm 3.62 in Hohe 225.0 mm 8.85in
Hoéhe 133.0 mm 5.23in Gewicht 5.9 kg 13.0lb
Gewicht 3.4 kg 7.49 b Netzkabellange 3.0-5.0m 9.84-16.4 ft
Netzkabellange 3.0m 9.84 ft Emissionspegel 86 dB (A)
Emissionspegel <70 dB(A) Konformitétszeichen CE; KC
Konformitétszeichen CE; KC Schutzklasse Il
Schutzklasse Il Ursprungsland CH
Ursprungsland CH
Lieferumfang Lieferumfang
Schweissschuh klein CL14 |A; Geratekoffer; Innensechskantschlissel 3 mm; Schweissschuh Rohling 45x30x54 |A; Geratekoffer
Innensechskantschlissel 5 mm
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FUSION 3C FUSION 3

Der Extruder FUSION 3C ist kompakt und robust gebaut.
Flexibel im Einsatz tiberzeugt er im Apparate- und Be-
halterbau beim Verarbeiten von PE und PP, wenn eine hohe
Schweissleistung gefragt ist.

Der baustellentaugliche Extruder FUSION 3 besticht durch
seine schlanke Bauform und ermdéglicht komfortables,
ergonomisches Schweissen von PE und PP mit hoher Aus-
stossmenge. Gut geeignet fiir Bodenschweissarbeiten im
Tiefbau.

bis zu 3.6 kg/h (8 Ibs/h) Ausstossmenge
erstaunlich kompakter Handschweissextruder
robust gebaut

sehr hohe Schweissleistung
langer, schmaler Extruder
baustellentaugliches Extrusionsschweissgerat

+ + + + +

Technische Daten

Regulierung der Extrusionsmenge moglich
vielfaltige Haltemdglichkeiten

+ + 4+ + 4+

Technische Daten

Kaltstart-Schutz fiir Antriebsmotor
Ausstossmenge regulierbar

Spannung 220V; 230V Spannung 230V
Frequenz 50/60 Hz; 60 Hz Frequenz 50/60 Hz
Leistung 3000-3200 W Leistung 3500 W

Schweisszusatz

0 3-4 mm/0.12-0.16 in; @ 4-5 mm /
0.16-0.2 in

Schweisszusatz

2 3-4 mm/0.12-0.16 in; @ 4-5 mm /
0.16-0.2 in

Materialausstoss @ 3 mm 2.0-2.5 kg/h 4.4-5.51 Ib/h Materialausstoss @ 3 mm 2.0-2.5 kg/h 4.4-5.51 Ib/h
Materialausstoss @ 4 mm 2.1-3.6 kg/h 4.62-7.93 Ib/h Materialausstoss @ 4 mm 2.1-3.6 kg/h 4.62-7.93 Ib/h
Materialausstoss @ 5 mm 2.7-3.6 kg/h 5.95-7.93 Ib/h Materialausstoss @ 5 mm 2.7-3.6 kg/h 5.95-7.93 Ib/h
Schweissmaterialien HD-PE; LD-PE; LLD-PE; PP Schweissmaterialien HD-PE; LD-PE; LLD-PE; PP
Luftfiihrung Intern Luftfiihrung Intern
Schneckenheizung Luftbeheizt Schneckenheizung Luftbeheizt
Lufttemperatursteuerung Gesteuert Lufttemperatursteuerung Gesteuert
LQS Nein LQS Nein
Display Nein Display Nein
Birstenloser Gebldsemotor Nein Birstenloser Gebldsemotor Nein
Birstenloser Antriebsmotor Nein Burstenloser Antriebsmotor Nein
LED Arbeitslicht Nein LED Arbeitslicht Nein
Lange 588.0 mm 23.14in Lange 670.0 mm 26.37 in
Breite 98.0 mm 3.85in Breite 90.0 mm 3.54in
Hdéhe 225.0 mm 8.85in Hbéhe 180.0 mm 7.08 in
Gewicht 6.9 kg 15.211b Gewicht 7.2 kg 15.87 Ib
Netzkabellange 3.0-5.0m 9.84-16.4 ft Netzkabellange 50m 16.4 ft
Emissionspegel 86 dB (A) Emissionspegel 86 dB (A)
Konformitatszeichen CE; KC Konformitatszeichen CE
Schutzklasse Il Schutzklasse 1l
Ursprungsland CH Ursprungsland CH
Lieferumfang Lieferumfang
Schweissschuh Rohling 45x30x54 |A; Geratekoffer Schweissschuh UBL30 IA; Geratekoffer
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SEAMTEK W-900 AT

SEAMTEK W-2000 AT

Mit der innovativen Schweissmaschine SEAMTEK W-900 AT
verschweissen Anwender:innen technische Textilien aus PVC,

PE, PU und PP besonders energiesparend und effizient.

+ + + + +

Technische Daten

kein Vorheizen notwendig

fast keine Rauchentwicklung

sicher und einfach in der Handhabung
Geschwindigkeit konsequenzlos anpassen
im Standby-Modus Strom sparen

Die Schweissmaschine SEAMTEK W-2000 AT bietet
Anwender:innen beim Arbeiten noch mehr Platz als die
SEAMTEK W-900 AT. Dadurch ist effizientes und siche-
res Schweissen von grossen Produkten aus technischen
Textilien moglich.

preiswerte Ersatzkeile

+ + 4+ + 4+

Technische Daten

variable Geschwindigkeit
sparsam durch tiefen Energieverbrauch
nahezu keine Rauchentwicklung fir mehr Arbeitssicherheit

kein Vorheizen notwendig

Spannung 230-240V Spannung 230-240V
Frequenz 50/60 Hz Frequenz 50/60 Hz
Leistung 3900 W Leistung 3900 W
Geschwindigkeit 0.5-30.0 m/min 1.64-98.43 ft/min Geschwindigkeit 0.5-30.0 m/min 1.64-98.43 ft/min
Temperatur 0-680 °C 32.0-1256.0 °F Temperatur 0-680 °C 32.0-1256.0 °F
Laénge 1500.0 mm 59.05 in Lange 2650.0 mm 104.33in
Breite 702.0 mm 27.63in Breite 702.0 mm 27.63in
Hohe 1500.0 mm 59.05 in Hohe 1500.0 mm 59.05 in
Gewicht 238.0 kg 524.7 Ib Gewicht 4083.0 kg 888.46 Ib
Netzkabellange 20m 6.56 ft Netzkabellange 20m 6.56 ft
Konformitatszeichen CE Konformitatszeichen CE
Schutzklasse | Schutzklasse |
Lieferumfang Lieferumfang
Gerétekiste Gerétekiste

r - 0
[=]; IEI%E [m] 25 ]
L . 4
. Hh y e
[=] il o =35 = !
Produkt konfigurieren Rubehér finder| Produkt konfigurieren Zubehér finde

88


https://www.leister.com/p/14333/cda
https://www.leister.com/p/14333/csa
https://www.leister.com/p/36435/cda
https://www.leister.com/p/36435/csa

SEAMTEK 900 AT

SEAMTEK 2000 AT

Mit der wartungsarmen Schweissmaschine SEAMTEK 900 AT

gelingen selbst unerfahrenen Anwenderinnen und Anwen-
dern perfekte Uberlappnahte, Sdume, Keder- und Band-
aufschweissungen. Intuitive Bedienung via Touch-Screen

inklusive.

+ + + + +

Technische Daten

Mehrarmsystem garantiert Flexibilitat
Schweissparameter sind digital geregelt
intuitive Benutzeroberflache

Testmodus flr schnelle Parameterfindung
wartungsfrei und langlebig

Die Schweissmaschine SEAMTEK 2000 AT bietet
Anwender:innen beim Arbeiten noch mehr Platz als die
SEAMTEK 900 AT. Dadurch ist effizientes und siche-

res Schweissen von grossen Produkten aus technischen
Textilien moglich.

+ + 4+ + 4+

Technische Daten

einfach zu konfigurieren dank Mehrarmsystem
Schweissparameter digital geregelt und speicherbar
intuitive Benutzeroberflache
Fihrungen schnell wechselbar
endloses Schweissen von Réhren mdglich

Spannung 230-240V Spannung 230-240V

Frequenz 50/60 Hz Frequenz 50/60 Hz

Leistung 4500 W Leistung 4500 W

Geschwindigkeit 0.1-30.0 m/min 0.32-98.43 ft/min Geschwindigkeit 0.1-30.0 m/min 0.32-98.43 ft/min
Temperatur 120-700 °C 248.0-1292.0 °F Temperatur 120-700 °C 248.0-1292.0 °F
Luftmenge einstellbar Ja Luftmenge einstellbar Ja

Lange 1500.0 mm 59.05 in Lange 2650.0 mm 104.33 in

Breite 702.0 mm 27.63 in Breite 702.0 mm 27.63 in

Hohe 1500.0 mm 59.05 in Hohe 1500.0 mm 59.05 in
Gewicht 238.0 kg 524.7 Ib Gewicht 4083.0 kg 888.46 Ib
Netzkabellange 20m 6.56 ft Netzkabellange 20m 6.56 ft
Konformitétszeichen CE Konformitétszeichen CE

Schutzklasse | Schutzklasse |

Lieferumfang Lieferumfang

2x Andruckrolle 25 mm; Schweissdlise 25 mm; Geratekiste 2x Andruckrolle 25 mm; Schweissdiise 25 mm; Geréatekiste
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HEMTEK ST

Die effiziente Schweissmaschine HEMTEK ST schweisst
Saume von Anfang bis Ende - ideal fiir kleinere und mittel-
grosse Werbebanner und Abdeckplanen aus PVC, PE, PP
und anderen Thermoplasten.

bis zu 12 m/min (39.4 ft/min) schweissen
werkzeugfreies einstellen der Saumfihrung
einfache und schnelle Montage

Héande frei dank Fusspedal

kein Nachschweissen nétig

+ + + + +

Technische Daten

HEMTEK K-ST

Die HEMTEK K-ST schweisst schnell und effektiv vor-
fabrizierte Keder. Die einfach zu bedienende, stufenlos ver-
stellbare Filhrung erméglicht die prozesssichere Kederpro-
duktion mit unterschiedlichen Fahnenbreiten.

+ Einstellen der Saumfiihrung ohne Werkzeug
+ speziell fur Kederschweissen perfektioniert
+ Nachschweissen mit Heissluftfohn entfallt
+ Cool-down-Modus

+ mdglicher Kederdurchmesser von 3-13 mm

Technische Daten

Spannung 120 V; 230 V Spannung 120 V; 230 V

Frequenz 50/60 Hz Frequenz 50/60 Hz

Leistung 1800-3450 W Leistung 1800-2350 W

Geschwindigkeit 0.8-12.0 m/min 2.62-39.37 ft/min Geschwindigkeit 0.8-12.0 m/min 2.62-39.37 ft/min
Temperatur 100-650 °C 212.0-1202.0 °F Temperatur 100-650 °C 212.0-1202.0 °F
Luftmenge einstellbar Ja Luftmenge einstellbar Nein

Schweissdiise / Nahtbreite 20-40 mm 0.78-1.57 in Schweissdiise / Nahtbreite 8 mm 0.31in

Lange 433.0 mm 17.04 in Lange 433.0 mm 17.04 in

Breite 350.0 mm 13.77 in Breite 350.0 mm 13.77 in

Héhe 600.0 mm 23.62in Hohe 600.0 mm 23.62in
Gewicht 27.0 kg 59.52 Ib Gewicht 27.0 kg 59.52 Ib
Netzkabellange 3.0m 9.84 ft Netzkabellange 3.0m 9.84 ft
Konformitatszeichen CE Konformitatszeichen CE

Schutzklasse | Schutzklasse |

Ursprungsland CH Ursprungsland CH

Lieferumfang Lieferumfang

Einstellbare Saum- und Kederfliihrung; Gummistopfen
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VARIMAT V2 VARIMAT S

Der Schweissautomat VARIMAT V2 wird dank verstellbarem
Fiihrungsarm leicht von einer Person bedient. Er ist zum
Verschweissen von Kunststoffdichtungsbahnen auf dem
Dach, zum Schwimmbadbau sowie flir Banner und Planen
geeignet.

Der PVC-Schweissautomat VARIMAT S ist ein kosten-
glinstiges Einstiegsgerat fiir alle, die hauptsachlich PVC-
Dichtungsbahnen auf Dachern verschweissen und dabei
von bewahrter Leister-Qualitét profitieren méchten.

Close-Loop-Elektronik
benutzerfreundliches e-Drive-Display
speicherbare Schweissparameter
patentierte Pendelrolle

einfache Bedienung mit Drehkn&pfen
verstellbare Luftmenge
Open-Loop-Technologie

durch Zusatzgewichte erweiterbar
empfohlen fir PVC-Dichtungsbahnen

+ 4+ + +
+ 4+ + + +

Technische Daten Technische Daten

Spannung 200V; 230 V; 400 V Spannung 230 V; 400V
Frequenz 50/60 Hz Frequenz 50/60 Hz
Leistung 3680-5700 W Leistung 4600-5700 W
Geschwindigkeit 0.7-12.0 m/min 2.29-39.37 ft/min Geschwindigkeit 0.7-12.0 m/min 2.29-39.37 ft/min
Temperatur 100-620 °C 212.0-1148.0 °F Temperatur 20-650 °C 68.0-1202.0 °F
Luftmenge einstellbar Ja Luftmenge einstellbar Ja
Schweissdiise / Nahtbreite 40-80 mm 1.57-3.14in Schweissdiise / Nahtbreite 40 mm 1.57in
Schweissmaterialien Bitumen; ECB; EPDM; EVA; PIB; PVC; Schweissmaterialien EPDM; PVC; TPE

TPE; TPO; TPU LQS Nein
LQS Nein Burstenloser Geblasemotor Nein
Birstenloser Geblédsemotor Ja Burstenloser Antriebsmotor Nein
Burstenloser Antriebsmotor Nein Lange 560.0 mm 22.04in
Lange 650.0 mm 25.59in Breite 430.0 mm 16.92 in
Breite 430.0 mm 16.92 in Hohe 330.0 mm 12.99 in
Hohe 330.0 mm 12.99 in Gewicht 28.0 kg 61.72 Ib
Gewicht 35.0 kg 7716 1b Netzkabellange 1.2m 3.93 ft
Netzkabellange 1.2m 3.93 ft Konformitatszeichen CE
Konformitatszeichen CE Schutzklasse |
Schutzklasse | Ursprungsland CH
Ursprungsland CH
Lieferumfang
Schweissblech; Drahtblirste, Edelstahl; Geratekiste
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UNIROOF 700

Der Dachschweissautomat UNIROOF 700 ist dank LQS,
Monitored-Welding-Assistent und Standarddiise hervor-
ragend zum Verschweissen von Flachdéchern geeignet und
setzt seit 2021 einen neuen Standard in der Dach-Industrie.

Monitored-Welding-Assistent flir Prozesssicherheit
dank LQS dokumentierte Schweissqualitat
Standarddise gewéhrleistet homogene Schweissnaht
Power-Management fir konstanten Schweissprozess
Schweissrezepte in der myLeister-App

+ + + + +

Technische Daten

UNIROOF 300

Der kompakte Dachschweissautomat UNIROOF 300 mit Dis-
play ist ideal zum Dachabdichten mittelgrosser bis grosser
Flachdécher geeignet und bietet sich aufgrund seiner ein-
fachen Bedienung optimal als Einstiegsgerat an.

+ zuverldssiger Dachschweissautomat mit Display
+ hervorragendes Preis-Leistungs-Verhaltnis

+ homogene Schweissnaht dank Standarddise

+ wartungsfreier Antriebs-Motor

+ kompakt und 17 kg (37.5 Ibs) leicht

Technische Daten

Spannung 100 V; 120 V; 230 V Spannung 100 V; 120 V; 230 V

Frequenz 50/60 Hz Frequenz 50/60 Hz

Leistung 1500-3680 W Leistung 1500-3450 W

Geschwindigkeit 1.0-10.0 m/min 3.28-32.81 ft/min Geschwindigkeit 1.0-10.0 m/min 3.28-32.81 ft/min
Temperatur 100-620 °C 212.0-1148.0 °F Temperatur 100-600 °C 212.0-1112.0 °F
Luftmenge einstellbar Ja Luftmenge einstellbar Ja

Schweissdiise / Nahtbreite 40-80 mm 1.57-3.14in Schweissdiise / Nahtbreite 30-40 mm 1.18-1.57 in

Bitumen; ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB;

Schweissmaterialien PVC: TPE: TPO: TPU

Bitumen; ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB;

Schweissmaterialien PVC; TPE: TPO; TPU

LQS Ja LQS Nein

Blrstenloser Geblasemotor Ja Burstenloser Gebldsemotor Nein

Bdrstenloser Antriebsmotor Ja Burstenloser Antriebsmotor Ja

Lange 475.0 mm 18.7in Lange 475.0 mm 18.7in
Breite 244.0-360.0 mm  9.6-14.17 in Breite 244.0 mm 9.6 in
Hoéhe 260.0 mm 10.23in Hoéhe 260.0 mm 10.23in
Gewicht 17.0-19.9 kg 37.47-43.87 Ib Gewicht 17.0 kg 37.47 Ib
Netzkabellange 3.0m 9.84 ft Netzkabellange 3.0m 9.84 ft
Konformitétszeichen CE Konformitétszeichen CE

Schutzklasse | Schutzklasse |

Ursprungsland CH Ursprungsland CH

Lieferumfang

Lieferumfang

Schweissblech; Drahtblrste, Edelstahl; Innensechskantschlissel 4 mm;
Gerétekoffer

e =g
[E]:A A [=]:
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Schweissblech; Drahtblrste, Edelstahl; Innensechskantschlissel 4 mm;
Gerétekoffer
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UNIDRIVE 500

Der Halbschweissautomat UNIDRIVE 500 vereint Hand-
und Automatenschweissen in einem handlichen Kunst-
stoffschweissgerat. Entwickelt fur kleine Dacher, zum Ver-
schweissen von Lichtkuppeln, Anschliissen und kleinen

Terrassen.

ergonomischer Griff flir sicheren Druck
konstante Parameter und Qualitétssicherheit

Dual-Antrieb fur schnelle Richtungsénderung

+
+
+ mind. dreimal schneller als Handschweissen
+
+

kompakt und leicht

Technische Daten

Spannung 100 V; 120 V; 230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung 1500-2300 W

Geschwindigkeit 0.7-4.5 m/min 2.29-14.76 ft/min
Temperatur 100-580 °C 212.0-1040.0 °F
Luftmenge einstellbar Ja

Schweissdiise / Nahtbreite 15-40 mm 0.59-1.57 in

Schweissmaterialien

ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PU;
PVC; TPE; TPO; TPU

LQS Nein

Display Ja

Burstenloser Gebldsemotor Ja

Birstenloser Antriebsmotor Ja

Umkehrbarer Antrieb Ja

Lange 275.0 mm 10.82in
Breite 173.0 mm 6.81in
Hohe 297.0 mm 11.69 in
Gewicht 4.5 kg 9.92 Ib
Netzkabellange 3.0m 9.84 ft
Konformitétszeichen CE

Schutzklasse |

Ursprungsland CH

Lieferumfang

Zylinderburste, Messing @ 15 mm; Innensechskantschlissel 3 mm; Geréatekoffer
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BITUMAT B2

Der BITUMAT B2 wird zum flammenlosen Verschweissen
von Bitumendachbahnen verwendet. Durch die passende
Bitumen-Diise werden dabei genaue Schweissnéhte an den
modifizierten Bitumenbahnen erzielt.

flammenloses Schweissen von modifiziertem Bitumen
gleichméssige Schweissresultate

kein Abschrumpfen der Isolation

nur eine Arbeitskraft nétig

+ + + +

Technische Daten

Spannung 230V; 400V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung 6700 W

Geschwindigkeit 0.8-12.0 m/min 2.62-39.37 ft/min
Temperatur 20-650 °C 68.0-1202.0 °F
Luftmenge einstellbar Ja

Schweissdiise / Nahtbreite 75-100 mm 2.95-3.93in
Schweissmaterialien Bitumen; ECB

LQS Nein

Birstenloser Gebldsemotor Nein

Blrstenloser Antriebsmotor Nein

Lange 690.0 mm 27.16in

Breite 490.0 mm 19.29in

Hohe 330.0 mm 12.99in
Gewicht 39.0 kg 85.98 Ib
Netzkabellange 1.2m 3.93 ft
Konformitatszeichen CE

Schutzklasse |

Ursprungsland CH

Lieferumfang

Drahtbirste, Edelstahl; Geratekiste
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UNIFLOOR 500

e ()

Der Boden-Schweissautomat UNIFLOOR 500 eignet sich
zum Verschweissen der Fugen in elastischem Boden-
belag aus Kunststoff und antistatischen ESD-B&den sowie
zum Fugenschweissen in Naturbelag aus Linoleum und
Kautschuk.

zuverléssig dank automatischer Disenpositionierung
Transportstab fur nutzerfreundliches Handling
schnelles Aufspannen aller gdngigen Drahtrollen
leise und wartungsarm dank buirstenlosen Motoren
sicher dank automatischem Wandstopp

+ + + + +

Technische Daten

MINIFLOOR

Die MINIFLOOR-Drive Unit verwandelt den TRIAC und ande-
re Heissluft-Stabgerate in praktische Boden-Schweissauto-

maten - kostenglinstig und vielseitig.

Heissluftgeblése einfach anschliessbar
doppelt so schnell wie von Hand schweissen
nur 5.3 kg (11.7 Ibs) Eigengewicht

perfekte Spurtreue dank Doppel-Achsantrieb

+ + + +

Technische Daten

Spannung 100 V; 120 V; 230 V Spannung 110V; 120 V; 230 V
Frequenz 50/60 Hz Frequenz 50/60 Hz
Leistung 1500-2300 W Leistung 5W
Geschwindigkeit 0.7-7.5 m/min 2.29-24.6 ft/min Geschwindigkeit 0.5-4.5 m/min 1.64-14.76 ft/min
Temperatur 100-560 °C 212.0-1040.0 °F . - CV; Kautschuk; LVT; Linoleum; PUR;
- Schweissmaterialien
Luftmenge einstellbar Ja PVC
Schweissmaterialien CV; Kautschuk; LVT; Linoleum; PUR; LQS : Ne?n
PVC Burstenloser Antriebsmotor Nein
LQS Nein Lange 310.0 mm 12.2in
Birstenloser Gebldsemotor Ja Breite 225.0 mm 8.85in
Birstenloser Antriebsmotor Ja Héhe 245.0 mm 9.64 in
Laénge 562.0 mm 22.12in Gewicht 5.3 kg 11.68 Ib
Breite 289.0 mm 11.37 in Netzkabellange 3.0m 9.84 ft
Hohe 440.0 mm 17.32in Konformitétszeichen CE
Gewicht 15.5 kg 34.17 Ib Schutzklasse |
Netzkabellange 3.0m 9.84 ft Ursprungsland CH
Konformitétszeichen CE
Schutzklasse |
Ursprungsland CH
Lieferumfang Lieferumfang
Diiseneinststelllehre; Geratekoffer Geréatekoffer
[=]7 [=] = =]
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UNIPLAN 500

UNIPLAN 300

Der nutzerfreundliche Schweissautomat UNIPLAN 500
hat noch mehr Schweissleistung und Vorteile als der

UNIPLAN 300 - perfekt geeignet zum Schweissen von
Uberlappnahten, Sdumen und Kedern an LKW-Planen,

Zelten und Werbebannern.

starkes Heissluftgeblédse mit 18'000 UpM

birstenloser Geblasemotor

automatisches Abheben der Plane

+
+
+ Duse mit Einschwenkfunktion
+
+

Lenkrollenrad zum Ausweichen

Technische Daten

Der Schweissautomat UNIPLAN 300 eignet sich ideal zum
automatischen und sicheren Uberlapp-, Saum- und Keder-
schweissen von LKW-Planen, Werbebanner und Zelten.

+ + + +

Technische Daten

einschwenkbare Dise
verschiebbares Lenkrollenrad
einfacher Wechsel der Flihrung
geregelte Temperatur und Geschwindigkeit

Spannung 120 V; 230 V Spannung 120 V; 230 V

Frequenz 50/60 Hz Frequenz 50/60 Hz

Leistung 1800-3450 W Leistung 1800-3450 W

Geschwindigkeit 1.0-16.0 m/min 3.28-52.49 ft/min Geschwindigkeit 1.0-16.0 m/min 3.28-52.49 ft/min
Temperatur 100-620 °C 212.0-1148.0 °F Temperatur 100-620 °C 212.0-1148.0 °F
Luftmenge einstellbar Ja Luftmenge einstellbar Ja

Schweissdiise / Nahtbreite 20-40 mm 0.78-1.57 in Schweissdiise / Nahtbreite 20-40 mm 0.78-1.57 in
LQS Nein LQS Nein

Burstenloser Gebldsemotor Ja Burstenloser Gebldsemotor Nein

Burstenloser Antriebsmotor Ja Burstenloser Antriebsmotor Ja

Lange 500.0 mm 19.68 in Lange 500.0 mm 19.68 in
Breite 310.0 mm 12.2in Breite 310.0 mm 12.2in
Hoéhe 300.0 mm 11.81in Hoéhe 300.0 mm 11.81in
Gewicht 16.0 kg 35.27 Ib Gewicht 15.0 kg 33.06 Ib
Netzkabellange 3.0m 9.84 ft Netzkabellange 3.0m 9.84 ft
Konformitatszeichen CE Konformitatszeichen CE

Schutzklasse | Schutzklasse |

Ursprungsland CH Ursprungsland CH

Lieferumfang Lieferumfang

Saum- und Kederflihrung; Materialabhebevorrichtung; Gewichthalterung Geréatekoffer

Basis; Griff kurz; Griffkonsole; Diseneinstelllehre; Drahtbiirste, Edelstahl; 2x

Zusatzgewicht; Geratekoffer
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VARIANT T1

Der Highspeed-Schweissautomat VARIANT T1 ist zum
Uberlapp-, Saum- und Kederschweissen von Planen aus
PVC, PP oder PE geeignet.

+ Schweissgeschwindigkeit bis zu 18 m/min (59 ft/min)
+ beste Einsicht in den Schweissprozess

+ ideal fUr den professionellen Einsatz

+ Abhebevorrichtung flr punktgenaue Positionierung
+ Leister e-Drive-Bedienkonzept

Technische Daten

VARIANT T1 Band

Das Bandschweissgerat VARIANT T1 ist ideal dazu ge-
eignet, in der LKW-Planenkonfektion Verstarkungs- und
Antivandalismusbander auf LKW-Planen oder Werbebanner
zu schweissen.

schnell und prézise

e-Drive-Bedieneinheit

einfaches Handling

straffe Bandflhrung

Verstarkungsbénder und Antivandalismusbéander

+ + 4+ + 4+

Technische Daten

Spannung 200 V; 230 V; 400 V Spannung 230 V; 400 V

Frequenz 50/60 Hz Frequenz 50/60 Hz

Leistung 3680-5700 W Leistung 3680-5700 W

Geschwindigkeit 1.5-18.0 m/min 4.92-59.05 ft/min Geschwindigkeit 1.5-18.0 m/min 4.92-59.05 ft/min

Temperatur 100-620 °C 212.0-1148.0 °F Temperatur 100-620 °C 212.0-1148.0 °F

Luftmenge einstellbar Ja Luftmenge einstellbar Ja

Schweissdiise / Nahtbreite 20-40 mm 0.78-1.57 in Schweissdiise / Nahtbreite 25-50 mm 0.98-1.96 in

LQS Nein LQS Nein

Burstenloser Gebldsemotor Ja Burstenloser Gebldsemotor Ja

Burstenloser Antriebsmotor Nein Burstenloser Antriebsmotor Nein

Lange 700.0 mm 27.55in Lange 700.0 mm 27.55in

Breite 400.0 mm 15.74 in Breite 400.0 mm 15.74 in

Hoéhe 230.0 mm 9.05in Hohe 230.0 mm 9.05in

Gewicht 22.0 kg 48.51b Gewicht 28.0 kg 61.72 Ib

Netzkabellange 1.2m 3.93 ft Netzkabellange 1.2m 3.93 ft

Konformitatszeichen CE Konformitatszeichen CE

Schutzklasse | Schutzklasse |

Ursprungsland CH Ursprungsland CH

Lieferumfang Lieferumfang

Zusatzgewicht; Diseneinstelllehre; Griff lang Zusatzgewicht; 2x Schweissblech; Diiseneinstelllehre Band; Griff lang;
Gerétehalter magnetisch

o
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TAPEMAT

TAPEMAT SPRIEGEL

Der Bandschweissautomat TAPEMAT verschweisst schnell
und sicher LKW-Planen und Industrievorhange mit Gurt-
band aus PVC.

hohe Schweissgeschwindigkeit
prozessoptimierte Dlse

wartungsfreier, birstenloser Gebldsemotor
intuitive Bedienung

einfaches Handling

+ o+ 4+ + o+

Technische Daten

Der Schweissautomat TAPEMAT SPRIEGEL garantiert
schnelles und wirtschaftliches Bandschweissen von
Spriegelstreifen auf LKW-Planen und Industrievorhangen.

spezielle Spriegeldiise

wartungsfreier, blirstenloser Gebldsemotor
einfach auswechselbare Andruckrolle

konstante Bandspannung

Technische Daten

Spannung 400V Spannung 400V
Frequenz 50/60 Hz Frequenz 50/60 Hz
Leistung 10000 W Leistung 10000 W
Geschwindigkeit 4.0-20.0 m/min 13.12-65.62 ft/min Geschwindigkeit 4.0-20.0 m/min 13.12-65.62 ft/min
Temperatur 100-650 °C 212.0-1202.0 °F Temperatur 100-650 °C 212.0-1202.0 °F
Luftmenge einstellbar Nein Luftmenge einstellbar Nein
Schweissdiise / Nahtbreite 50 mm 1.96 in Schweissdiise / Nahtbreite 100-125 mm 3.93-4.92 in
LQS Nein Schweissnahtbreite 2x20mm/2x0.78 in
Burstenloser Gebldsemotor Ja LQS Nein
Burstenloser Antriebsmotor Nein Burstenloser Gebldsemotor Ja
Lange 555.0 mm 21.85in Burstenloser Antriebsmotor Nein
Breite 435.0 mm 17.12in Lange 555.0 mm 21.85in
Hbéhe 370.0 mm 14.56 in Breite 435.0 mm 17.12in
Gewicht 35.0 kg 77.16 b Hoéhe 370.0 mm 14.56 in
Netzkabelldnge 1.1m 3.6 ft Gewicht 40.0 kg 88.18 Ib
Konformitétszeichen CE Netzkabellange 1.1m 3.67 ft
Schutzklasse | Konformitatszeichen CE
Ursprungsland CH Schutzklasse |

Ursprungsland CH
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GEOSTAR G7 LQS GEOSTAR G7

Der Heizkeil-Schweissautomat GEOSTAR G7 LQS schweisst Der Heizkeil-Schweissautomat GEOSTAR G7 ist besonders
zuverlassig geosynthetische Kunststoffdichtungsbahnen im schnell, wartungsfreundlich und leicht zu bedienen. Fir den
Tief- und Deponiebau. Via LQS, GPS und WiFi werden dabei Tiefbau optimiert, verschweisst er diverse Geomembranen -
Daten aufgezeichnet und Schweissparameter Giberwacht. selbst auf grossen Flachen - in einem Arbeitsschritt.

45% hohere Performance als GEOSTAR G5 + 130 mm Heizkeil fiir schnelleres Schweissen

100% mehr Motorleistung als GEOSTAR G5 + hohere Performance als GEOSTAR G5

robuster Alu-Gussrahmen + Heizkeil-Schweissautomat mit extrastarkem Motor
kabellose Dateniibertragung per Wi-Fi + Heizkeilwechsel in weniger als einer Minute
Schweissparameter-Reports via App + Anzeige der Schweissparameter und Spannung

+ + + + +

Technische Daten Technische Daten

Spannung 230V Spannung 230V

Frequenz 50/60 Hz Frequenz 50/60 Hz

Leistung 2800 W Leistung 2800 W

Geschwindigkeit 0.8-12.0 m/min 2.62-39.37 ft/min Geschwindigkeit 0.8-12.0 m/min 2.62-39.37 ft/min

Temperatur 80-460 °C 176.0-860.0 °F Temperatur 80-460 °C 176.0-860.0 °F

Heizkeil Lange 130 mm 5.11in Heizkeil Ldnge 130 mm 5.11in

Heizkeil Material Kupfer Heizkeil Material Kupfer

Max. Fligekraft 1500 N 337.21 Ibf Max. Fligekraft 1500 N 337.21 Ibf

Max. Uberlappung 150 mm 5.9in Max. Uberlappung 150 mm 5.9in

Schweissmaterialien FPO; HD-PE; LD-PE; LLD-PE; PE; PP; Schweissmaterialien FPO; HD-PE; LD-PE; LLD-PE; PE; PP;
TPO TPO

Verschweissbare Materialstarken 1.0-3.0 mm 39.37-118.11 mil Verschweissbare Materialstarken 1.0-3.0 mm 39.37-118.11 mil

LQS Ja LQS Nein

Lange 482.0 mm 18.97 in Lange 482.0 mm 18.97 in

Breite 278.0 mm 10.94 in Breite 278.0 mm 10.94 in

Hoéhe 269.0 mm 10.59 in Héhe 269.0 mm 10.59 in

Gewicht 18.1 kg 39.9 b Gewicht 18.1 kg 39.91b

Konformitétszeichen CE Konformitétszeichen CE

Schutzklasse | Schutzklasse |

Ursprungsland CH Ursprungsland CH

Lieferumfang Lieferumfang

ZylinderbUirste, Messing o 15 mm; Testzertifikat; Innensechskantschlissel 3 mm; Zylinderburste, Messing o 15 mm; Testzertifikat; Innensechskantschlissel 3 mm;

Innensechskantschliissel 4 mm; Innensechskantschliissel 5 mm; Geréatekoffer Innensechskantschliissel 4 mm; Innensechskantschliissel 5 mm; Geratekoffer

[=] et [m] [=] e =]
] 1 ;f -
=] Obx A& =
Produkt konfigurieren Rubehér finder| Produkt konfigurieren Zubehér finde

104


https://www.leister.com/p/14271/cda
https://www.leister.com/p/14271/csa
https://www.leister.com/p/14302/cda
https://www.leister.com/p/14302/csa

GEOSTAR G5 LQS

GEOSTAR G5

Der Heizkeil-Schweissautomat GEOSTAR G5 LQS doku-
mentiert die Qualitat der Schweissungen auf Deponien und
in Minen. Beim Schweissen geosynthetischer Kunststoff-
dichtungsbahnen bleiben so alle Schweissparameter unter
Kontrolle.

+ Heizkeillange von 90 mm fir PE

Datenaufzeichnung der Schweissparameter

+ GPS-Funktion erlaubt Standortzuordnung der
Schweissnaht

+ ergonomische Einhandbedienung

+ inklusive Aufbewahrungsbox

+

Technische Daten

Der schnelle Heizkeil-Kunststoffschweissautomat GEOSTAR G5
verschweisst Geomembranen im Tiefbau, z.B. in Minen und
auf Deponien. Seine durchdachte Konstruktion erméglicht
einfaches Warten, Reinigen und Umbauen.

grosse Flachen schnell schweissen
innovative Closed-Loop-Technologie
inklusive GEOSTAR G5 Aufbewahrungsbox
ausgezeichnete Schweissleistung

intuitive Bedienung

+ + 4+ + 4+

Technische Daten

Spannung 230V Spannung 230V
Frequenz 50/60 Hz Frequenz 50/60 Hz
Leistung 2800 W Leistung 2800 W
Geschwindigkeit 0.8-12.0 m/min 2.62-39.37 ft/min Geschwindigkeit 0.8-12.0 m/min 2.62-39.37 ft/min
Temperatur 80-460 °C 176.0-860.0 °F Temperatur 80-460 °C 176.0-860.0 °F
Heizkeil Lange 90 mm 3.54in Heizkeil Ldnge 90 mm 3.54in
Heizkeil Material Kupfer Heizkeil Material Kupfer
Max. Fugekraft 1500 N 337.21 Ibf Max. Fugekraft 1500 N 337.21 Ibf
Max. Uberlappung 150 mm 5.9in Max. Uberlappung 150 mm 5.9in

. - FPO; HD-PE; LD-PE; LLD-PE; PE; PP; . - FPO; HD-PE; LD-PE; LLD-PE; PE; PP;
Schweissmaterialien Schweissmaterialien

TPO TPO

Verschweissbare Materialstirken 0.8-3.0 mm 31.49-118.11 mil Verschweissbare Materialstirken 0.8-3.0 mm 31.49-118.11 mil
LQS Ja LQS Nein
Lange 482.0 mm 18.97 in Lange 482.0 mm 18.97 in
Breite 278.0 mm 10.94 in Breite 278.0 mm 10.94 in
Héhe 269.0 mm 10.59 in Héhe 269.0 mm 10.59 in
Gewicht 16.8 kg 37.03 Ib Gewicht 16.8 kg 37.03 Ib
Konformitétszeichen CE Konformitétszeichen CE
Schutzklasse | Schutzklasse |
Ursprungsland CH Ursprungsland CH

Lieferumfang

Lieferumfang

Zylinderbuirste, Messing o 15 mm; Testzertifikat; Innensechskantschlissel 3 mm;
Innensechskantschliissel 4 mm; Innensechskantschliissel 5 mm; Geréatekoffer
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Zylinderburste, Messing o 15 mm; Testzertifikat; Innensechskantschlissel 3 mm;
Innensechskantschliissel 4 mm; Innensechskantschliissel 5 mm; Geratekoffer
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COMET 700

COMET 500

Der Geo-Schweissautomat COMET 700 ist zur Qualitats-
dokumentation mit WIFI, GPS und Leister-Quality-System
(LQS) ausgestattet und verschweisst dicke und diinne
Kunststoff-Geomembranen zuverlassig und effizient.

+ WIFI, GPS und LQS integriert

+ Geschwindigkeit bis 8 m/min ohne Getriebe-Umbau
+ Keilpositionierung erfolgt automatisch

+ digitale Fligekraftanzeige mit akustischem Alarm

+ digitale Voltanzeige via Display

Technische Daten

Der Heizkeilschweissautomat COMET 500 ist kompakt ge-
baut und leicht zu transportieren. Er eignet sich vor allem
zum sicheren Verschweissen von dicken und diinnen Geo-
membranen aus PE, HDPE und LDPE im Tiefbau.

+ ohne Getriebeumbau Geschwindigkeit bis 8 m/min
+ automatische Keilpositionierung

+ hohe Leistungsreserven

+ grosses Schweissrollen- und Keil-Sortiment

+ Kraftmodul zum einfachen Einstellen des Drucks

Technische Daten

Spannung 120 V; 230 V Spannung 230V

Frequenz 50/60 Hz Frequenz 50/60 Hz

Leistung 1700-2300 W Leistung 2300 W

Geschwindigkeit 0.8-8.0 m/min 2.62-26.24 ft/min Geschwindigkeit 0.8-8.0 m/min 2.62-26.24 ft/min
Temperatur 80-460 °C 176.0-860.0 °F Temperatur 80-460 °C 176.0-860.0 °F
Heizkeil Lange 60-90 mm 2.36-3.54 in Heizkeil Ldnge 60 mm 2.36in

Heizkeil Material Edelstahl; Kupfer Heizkeil Material Edelstahl; Kupfer

Max. Fugekraft 1000 N 224.8 Ibf Max. Fugekraft 1000 N 224.8 Ibf

Max. Uberlappung 125 mm 4.92in Max. Uberlappung 125 mm 4.92in

CSPE; FPO; HD-PE; LD-PE; LLD-PE;

Schweissmaterialien PE: PP: PVC: TPO

CSPE; FPO; HD-PE; LD-PE; LLD-PE;

Schweissmaterialien PE: PP: PVC: TPO

Verschweissbare Materialstarken 0.5-3.0 mm 19.68-118.11 mil Verschweissbare Materialstarken 0.5-3.0 mm 19.68-118.11 mil
LQS Ja LQS Nein

Lange 325.0 mm 12.79in Lange 325.0 mm 12.79in

Breite 245.0 mm 9.64 in Breite 245.0 mm 9.64 in

Hoéhe 260.0 mm 10.23in Héhe 260.0 mm 10.23in

Gewicht 9.4 kg 20.72 Ib Gewicht 9.2 kg 20.28 Ib
Konformitétszeichen CE Konformitétszeichen CE

Schutzklasse | Schutzklasse |

Ursprungsland CH Ursprungsland CH

Lieferumfang Lieferumfang

Zylinderburste, Messing @ 15 mm; Testzertifikat; Geratekoffer
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COMET

Der Heizkeilschweissautomat COMET ist kompakt und
leicht zu transportieren. Er wird im Tunnelbau zum Uber-
kopfschweissen und vertikalen Abdichten eingesetzt.

+ ideal fr Tunnelanwendungen

+ Leister-Heizkeiltechnologie

+ kompakter, leichter Schweissautomat <8 kg
+ diverse Antriebsrollen verfligbar

+ inklusive Aufbewahrungskoffer

Technische Daten

Spannung 230V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung 1200-1500 W

Geschwindigkeit 0.8-3.2 m/min 2.62-10.49 ft/min
Temperatur 80-420 °C 176.0-788.0 °F
Heizkeil Lange 50-70 mm 1.96-2.75in
Heizkeil Material Edelstahl; Kupfer

Max. Fugekraft 1000 N 224.8 Ibf

Max. Uberlappung 125 mm 4.92in

CSPE; FPO; HD-PE; LD-PE; LLD-PE;

Schweissmaterialien PE: PP: PVC: TPO

Verschweissbare Materialstarken 1.0-3.0 mm 39.37-118.11 mil
LQS Nein

Lange 295.0 mm 11.61in
Breite 250.0 mm 9.84 in
Hoéhe 245.0 mm 9.64 in
Gewicht 7.5 kg 16.53 Ib
Konformitétszeichen CE

Schutzklasse |

Ursprungsland CH

Lieferumfang

Geréatekoffer

Produkt konfigurieren Rubehér finder|



https://www.leister.com/p/14343/cda
https://www.leister.com/p/14343/csa

TWINNY T7

TWINNY T5

Der Schweissautomat TWINNY T7 mit Kombikeil ist die
Neuauflage des Alleskdnners TWINNY T und eignet sich
hervorragend zum Verschweissen dicker und diinner Geo-
membranen auf grobem und unebenem Untergrund.

Leister-Quality-System (LQS) mit Wi-Fi und GPS
langlebig und servicefreundlich

integrierte Spannungsanzeige

100% mehr Schweissgewindigkeit als TWINNY T

+ o+ 4+ o+

Technische Daten

Mit dem Schweissautomat TWINNY T5 ist Kunststoff-
schweissen leicht und bequem - egal ob zum Ver-
schweissen dicker und diinner Geomembranen im Tiefbau,
beim Pool-, Minen- und Deponiebau oder zum Abdichten
von Fischzuchtbecken.

Display zeigt Geschwindigkeit und Temperatur
mechanischer Schutz vor Uberlastung

50% mehr Schweissgeschwindigkeit als TWINNY T
einfache Bedienung dank Heisslufttechnologie

Technische Daten

Spannung 230V Spannung 120-230 V

Frequenz 50/60 Hz Frequenz 50/60 Hz

Leistung 3450 W Leistung 1800-3450 W

Geschwindigkeit 0.8-8.0 m/min 2.62-26.24 ft/min Geschwindigkeit 0.8-8.0 m/min 2.62-26.24 ft/min
Temperatur 100-560 °C 212.0-1040.0 °F Temperatur 100-560 °C 212.0-1040.0 °F
Max. Fugekraft 1000 N 224.8 Ibf Max. Fugekraft 1000 N 224.8 Ibf

Max. Uberlappung 125 mm 4.92in Max. Uberlappung 125 mm 4.92in

CSPE; EPDM; FPO; HD-PE; LD-PE;

Schweissmaterialien LLD-PE: PP: PVC; TPO

CSPE; EPDM; FPO; HD-PE; LD-PE;

Schweissmaterialien LLD-PE: PP: PVC: TPO

Verschweissbare Materialstarken 0.3-3.0 mm 11.81-118.11 mil Verschweissbare Materialstarken 0.3-3.0 mm 11.81-118.11 mil
LQS Ja LQS Nein

Burstenloser Gebldsemotor Ja Burstenloser Gebldsemotor Nein

Lange 350.0 mm 13.77in Lange 350.0 mm 18.77in
Breite 360.0 mm 1417 in Breite 360.0 mm 1417 in
Hoéhe 260.0 mm 10.23in Hoéhe 260.0 mm 10.23in
Gewicht 10.5 kg 23.14 b Gewicht 9.9 kg 21.82 b
Konformitétszeichen CE Konformitétszeichen CE

Schutzklasse | Schutzklasse |

Ursprungsland CH Ursprungsland CH

Lieferumfang Lieferumfang

Zylinderburste, Messing @ 15 mm; Testzertifikat; Geratekoffer
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TWINNY S

Der Schweissautomat TWINNY S mit Kombikeil ist be-
sonders zum Uberkopfschweissen im Tunnelbau konzipiert.
Dabei verschweisst er selbst diinne Geomembranen aus
PVC, HDPE und LDPE sehr zuverlassig und sicher.

ideal fUr verschiedene Materialien im Tunnelbau
optimiert zum Uberkopfschweissen
Temperatur und Antrieb stufenlos einstellbar
Gerétekoffer im Lieferumfang enthalten

+ + + +

Technische Daten

Spannung 120-230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung 1900-2900 W

Geschwindigkeit 0.2-4.0 m/min 0.65-13.12 ft/min
Temperatur 20-600 °C 68.0-1112.0 °F
Max. Fugekraft 1000 N 224.8 Ibf

Max. Uberlappung 125 mm 4.92in

CSPE; EPDM; FPO; HD-PE; LD-PE;

Schweissmaterialien LLD-PE: PP: PVC; TPO

Verschweissbare Materialstarken 0.3-3.0 mm 11.81-118.11 mil
LQS Nein

Burstenloser Gebldsemotor Nein

Lange 350.0 mm 13.77 in

Breite 390.0 mm 15.351in

Hoéhe 270.0 mm 10.62 in

Gewicht 6.9 kg 15.21 1b
Konformitétszeichen CE

Schutzklasse Il

Ursprungsland CH

Lieferumfang

Geratekoffer

Produkt konfigurieren
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AIRSTREAM ST

AIRSTREAM 100

Beim gerduscharmen, effizienten Linearkolbenkompressor

AIRSTREAM ST lasst sich die Luftmenge anhand des
Durchflussmessgerétes einstellen. Er eignet sich fir
Schweisskonstruktionen mit héchsten Reinheits- und

Qualitatsanforderungen.

Cool-Down-Mode

+ o+ + o+ o+

Technische Daten

geringer Energieverbrauch
zwei Handgeréte anschliessbar
kompatibel mit WELDING PEN, DIODE und LABOR

leiser Betriebsmodus unter 48 dB(A)

Das mobile Geblase AIRSTREAM 100 liefert die richtige Luft-
menge fir die Leister-Handgerate DIODE, WELDING PEN
und LABOR. Zum einfachen Anschliessen der Handgerate
ist ein passender Adapter im Lieferumfang enthalten.

mobil einsetzbar

+ + 4+ + 4+

Technische Daten

generiert gefilterte, saubere Luft
wartungsarm und langlebig dank Linearkolbenprinzip
separater Gerateschalter fir einfaches Handling

sicher aufbewahrt dank Gerate- und Werkzeugablage

Spannung 230V Spannung 230V
Frequenz 50 Hz Frequenz 50 Hz
Leistung 215 W Leistung 72W
Luftmenge (20°C) 200 I/min 7.06 cfm Luftmenge (20°C) 80 I/min 2.82 cfm
Statischer Druck 25000 Pa 3.62 psi Statischer Druck 15000 Pa 2.17 psi
Umgebungstemperatur -10-40 °C 14.0-104.0 °F Umgebungstemperatur -10-40 °C 14.0-104.0 °F
Luftaustritt (Aussendurchmesser) 14.5 mm 0.57 in Luftaustritt (Aussendurchmesser) 14.5 mm 0.57 in
Geblasetyp Linearkolbenverdichter Geblasetyp Linearkolbenverdichter
Lange 600.0 mm 23.62 in Lange 440.0 mm 17.32in
Breite 250.0 mm 9.84 in Breite 228.0 mm 8.97 in
Hoéhe 362.0 mm 14.25in Hoéhe 227.0 mm 8.93in
Gewicht 24.0 kg 52.91 Ib Gewicht 7.2 kg 15.87 Ib
Netzkabellange 3.0m 9.84 ft Netzkabelldnge 3.0m 9.84 ft
Emissionspegel < 48 dB(A) Emissionspegel < 48 dB(A)
Konformitétszeichen CE Konformitatszeichen CE
Schutzklasse | Schutzklasse |
Ursprungsland CH Ursprungsland CH
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MINOR

Der kleine, leichte Luftkompressor MINOR ist die perfekte

Luftquelle fiir die Leister-Handschweissgerate DIODE PID,

DIODE S und LABOR S.

leicht und kompakt
leistungsstark

+ o+ 4+ o+

Technische Daten

ideal fur Leister DIODE PID/S und LABOR S
gut geeignet flr mobilen Einsatz

ROBUST

Das Geblase ROBUST ist sehr kompakt gebaut, leise und
vielseitig im Einsatz. Es eignet sich zum Einbau in industriel-
le Fertigungsstrassen und ist selbst bei extremen Betriebs-
bedingungen und im Dauereinsatz unverwiistlich.

in allen Lagen einbaubar
idealer Luftversorger

Technische Daten

kompakte Bauweise — grosse Leistung
schallgeddmpftes, sehr leises Geblase mit 62 dB(A)

Spannung 120 V; 230 V Spannung bei 50 Hz 120 V; 230 V; 230/400 V
Frequenz 50/60 Hz Spannung bei 60 Hz 265/460 V
Leistung 100 W Frequenz 50 Hz; 50/60 Hz
Luftmenge (20°C) 400 I/min 14.12 cfm Geblaseleistung bei 50 Hz 250 W
Statischer Druck 4000 Pa 0.58 psi Geblaseleistung bei 60 Hz 300 W
Max. Umgebungstemperatur 60 °C 140 °F Phasen 1x; 3x
Luftaustritt (Aussendurchmesser) 14.5 mm 0.57 in Luftmenge (20 °C) bei 50 Hz 1200 I/min 42.37 cfm
Geblasetyp Radialverdichter Luftmenge (20 °C) bei 60 Hz 1300 I/min 45.9 cfm
Lange 250.0 mm 9.84 in Statischer Druck 8000 Pa 1.16 psi
Gerétedurchmesser 95 mm 3.74in Max. Umgebungstemperatur 60 °C 140 °F
Handgriff Durchmesser 64 mm 2.51in Max. Lufteintrittstemperatur 60 °C 140 °F
Gewicht 1.15 kg 2.53 b Ansaugoffnung (Aussendurchmesser) 38 mm 1.49in
Netzkabellange 3.0m 9.84 ft Luftaustritt (Aussendurchmesser) 38.0 mm 1.49in
Emissionspegel 67 dB (A) Geblasetyp Seitenkanalverdichter
Konformitétszeichen CE Lange 257.0 mm 10.11in
Schutzklasse Il Breite 227.0 mm 8.93in
Ursprungsland CH Hohe 221.0 mm 8.7 in
Gewicht 8.0 kg 17.63 Ib
Netzkabellange 3.0m 9.84 ft
Emissionspegel 62 dB (A)
Konformitatszeichen CE
Schutzklasse |
Ursprungsland CH
(=] 25eep, (m]
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GROOVER 500-LP

Die Akku-Fugenfrase GROOVER 500-LP frast Fugen fiir
Schweissnahte beim Verlegen von elastischem Boden-
belag aus Kunststoff und Naturbelag, wie Linoleum und

Kautschuk, mit einem universellem Frasblatt — kabellos und

schnell.

kabellos Arbeiten durch Akkubetrieb
universelles Frasblatt

LED-Licht zum Beleuchten des Frasbereichs
Seitenanschlag zum Frésen entlang Schienen
Drei-Punkte-Auflage fir sicheren Stand

+ + + + +

Technische Daten

GROOVER

Die elektrische Fugenfrase GROOVER frast Schweissfugen
in elastische Bodenbelage aus Kunststoffen wie PVC (Vinyl),
PE, CV, PUR und aus Naturmaterial wie Linoleum und
Kautschuk.

Frasen von elastischen Fussbodenbeldgen
sehr hohe, zweistufige Frasdrehzahlen
verstellbare Fihrungsrolle fiir Spurgenauigkeit
integrierter ZusatzlUfter und Staubsack
randnahes Fradsen mdglich

+ + 4+ + 4+

Technische Daten

Akkuspannung 18V Spannung 120 V; 230 V
Akkukapazitat 90 Wh Frequenz 50/60 Hz
Spannung 120 V; 230 V Leistung 350-700 W
Leistung 90 W Frasblatttyp Hartmetall rund; Hartmetall trapezférmig
Frasblatttyp Hartmetall parabelférmig Frasblattdurchmesser 110 mm 4.33in
Frasblattdurchmesser 130 mm 5.11in Fréstiefe 0.0-4.0 mm 0.0-0.151in
Frastiefe 0.0-6.0 mm 0.0-0.23 in Fugenbreite 3.5 mm 0.13in
Fugenbreite 3.5 mm 0.13in Burstenloser Antriebsmotor Nein
Burstenloser Antriebsmotor Ja Lange 240.0 mm 9.44 in
Lénge 445.0 mm 17.51in Breite 205.0 mm 8.07 in
Breite 212.0 mm 8.34 in Hoéhe 255.0 mm 10.03 in
Hohe 336.0 mm 13.22in Gewicht 6.7 kg 14.77 Ib
Gewicht 5.5 kg 1212 1b Konformitatszeichen CE
Konformitatszeichen CE Sicherheitszeichen S+
Ursprungsland CN Schutzklasse 1l

Ursprungsland CH

Lieferumfang

Lieferumfang

2x Li-lon Akku LP 18V, 5.0Ah; Staubsack schwarz; Staubsaugeradapter;
Gerétekoffer
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GROOVY

Der Handfugenhobel GROOVY ist das leichte und handliche
Bodenleger-Werkzeug fiir das Vorbereiten der Schweiss-
fugen in elastischen Bodenbeldgen aus PVC und Linoleum -
einfach und ohne Strom.

leicht und handlich

manuelle Fugenvorbereitung ohne Strom
ideal fur schwer zugéangliche Flachen
genaues Arbeiten dank Rollenflihrung
verstellbare Fugentiefe

+ + + + +

Technische Daten

Frastiefe 0.5-2.5 mm 0.01-0.09 in
Fugenbreite 3.5 mm 0.13in
Lange 180.0 mm 7.08 in
Breite 42.0 mm 1.65 in
Hohe 92.0 mm 3.62 in
Gewicht 0.29 kg 0.63 Ib
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EXAMO 300F USB

EXAMO 600F USB

Der EXAMO 300F USB ist das ideale Priifgerat zum Tes-
ten der Schweissnaht von Membranen auf ihre Schélkraft,
Zugfestigkeit und Scherfestigkeit — weltweit erprobt und

bewahrt.

+ o+ 4+ o+

Technische Daten

ideal fir Scher- und Schélprifung
Digital-Anzeige fur Prifparameter
standsicher in Metallbox integriert
Tests nach DVS- und ASTM-Standard

Der EXAMO 600F USB ist das ideale Priifgerat zum Testen
der Schweissnaht von hochelastischen Membranen beziig-
lich Schalkraft, Zugfestigkeit und Scherfestigkeit - weltweit

erprobt und bewahrt.

Technische Daten

perfekt fir Schél- und Schertests

digitale Prifparameteranzeige

in Metallbox verankert

erlaubt DVS- und ASTM-Standard-Prifungen

Spannung 100 V; 120 V; 230 V Spannung 100 V; 120 V; 230 V
Leistung 200 W Leistung 200 W
Zugkraft 4000 N 899.23 Ibf Zugkraft 4000 N 899.23 Ibf
Max. Testlange 300 mm 11.81in Max. Testlange 600 mm 23.62 in
Max. Probenbreite 40 mm 1.57in Max. Probenbreite 40 mm 1.57in
Max. Probendicke 4.0 mm 0.15in Max. Probendicke 4.0 mm 0.15in
Traversengeschwindigkeit 20-550 mm/min 0.78-21.65 in/min Traversengeschwindigkeit 20-550 mm/min 0.78-21.65 in/min
Lange 750.0 mm 29.52 in Lange 1050.0 mm 41.33in
Breite 270.0 mm 10.62 in Breite 270.0 mm 10.62 in
Héhe 190.0 mm 7.48in Héhe 190.0 mm 7.48in
Gewicht 14.0 kg 30.86 Ib Gewicht 17.5 kg 38.58 Ib
Konformitétszeichen CE Konformitatszeichen CE
Schutzklasse | Schutzklasse |
Ursprungsland CH Ursprungsland CH
Lieferumfang Lieferumfang
USB Memory Stick, 16 GB USB Memory Stick, 16 GB
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COUPON CUTTER 500 Priufnadel

Der COUPON CUTTER 500 ist ideal zum Stanzen von Test- Die Priifnadel ist ein zuverlassiges Druckluftpriifgerat zum
streifen geeignet. Als Vorbereitung fiir die Zugpriifung Testen der Dichtigkeit von Uberlappnéhten mit Priifkanal.
von Geomembran-Schweissnahten ist dieses unverwiist- Entwickelt zur Qualitatssicherung von Schweissnahten im
liche Handwerkzeug unverzichtbar auf jeder Deponie- und Tiefbau, im Tunnel und auf der Deponie.

Tunnelbaustelle.

+ normgerechte Priflinge stanzen + einfache und prazise Dichtigkeitsprifung
+ Coupon-Grdésse mechanisch einstellbar + sicher dank Hand- und Nadelschutz

+ robuste Ausflihrung + praktischer Geratekoffer

+ mehr Sicherheit dank Beriihrungsschutz

Technische Daten Technische Daten
Probenbreite 15-25 mm 0.59-0.98 in Druck 0-6 bar 0.0-87.02 psi
Probenlange 150 mm 5.9in Manometer Skala bar, psi; psi, kPa
Max. Probendicke 3.0 mm 0.11in Lange 250.0 mm 9.84 in
Gewicht 15.0 kg 33.06 Ib Gewicht 0.575 kg
Ursprungsland CH Konformitétszeichen CE
Ursprungsland CH
Lieferumfang Lieferumfang
Geréatekoffer Geréatekoffer
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VACUUM PLATE 300

VACUUM BOX

Mittels Vakuum-Prifverfahren erméglicht die
VACUUM PLATE 300 sowohl im Tiefbau als auch beim
Dachdecken die Lecksuche in Geo- bzw. Dachmembranen.
Flexibel gebaut, passt sie sich dabei dem Untergrund an.

+ + + + +

Technische Daten

Lecks in Kunststoffmembranen einfach finden
zum Testen diverser Geo- und Dachmembranen
optimierte Bauhdhe zum Testen diverser Membranen
Anpassung an Untergrund dank flexibler Bauweise
zwei grosse Griffe zur einfachen Handhabung

Mit der VACUUM BOX werden Kunststoff-Schweissnéhte
einfach auf ihre Dichtheit gepriift. Sie besteht aus trans-
parentem, schlagfestem Kunststoff, verfligt Giber eine
langlebige Dichtung und ist ideal fiir Geo-Anwendungen

geeignet.

extrem robuster, transparenter Kunststoff
Daumendruck-Entltftung

Manometer mit Bar- und PSI-Skala

+
+
+ langlebige Dichtung
+
+

hochwertige Armaturen und Luftschlauch

Technische Daten

Spannung 120 V; 230 V Max. Unterdruck 0.5 bar
Frequenz 50/60 Hz Manometer Skala bar, inHg
Leistung 1100 W Lange 830.0 mm 32.67 in
Max. Unterdruck 0.17 bar 2.46 psi Breite 320.0 mm 12.59in
Manometer Skala bar, inHg Hoéhe 150.0 mm 5.9in
Laénge 750.0 mm 29.52 in Gewicht 3.8 kg 8.37 Ib
Breite 250.0 mm 9.84 in Ursprungsland CH
Hohe 200.0 mm 7.87 in
Gewicht 7.7 kg 16.97 Ib
Konformitatszeichen CE
Schutzklasse Il
Ursprungsland CH

Lieferumfang

Geréatekoffer

O30
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VACUUM BELL

VACUUM PUMP

Die VACUUM BELL ist eine praktische Prifglocke aus
Kunststoff. Sie wird besonders im Deponie- und Tunnelbau
zum Priifen der Dichtigkeit von Uberlappschweissnahten

verwendet.

robuster, schlagfester Kunststoff
einfache Bedienung, per Daumendruck entliftbar

Manometer mit Bar- und PSI-Skala

+
+
+ Dichtung mit langer Lebensdauer
+
+

wertige Armaturen und Luftschlauch

Technische Daten

Die VACCUUM PUMP erzeugt das Vakuum fiir die Priif-
glocken BOX und BELL zum Testen der Dichtigkeit von
Kunststoff-Schweissnahten.

kompakte Form

in Kunststoffkoffer integriert
bewahrte Leister-Qualitat
erhaltlich in 120 V und 230 V

Technische Daten

Max. Unterdruck 0.5 bar Spannung 120 V; 230 V
Manometer Skala bar, inHg Frequenz 50/60 Hz
Lange 320.0 mm 12.59 in Leistung 340 W
Breite 320.0 mm 12.59 in Max. Unterdruck 0.5 bar
Hohe 150.0 mm 5.9in Lange 545.0 mm 21.45in
Gewicht 1.5kg 3.31b Breite 195.0 mm 7.67 in
Ursprungsland CH Hohe 142.0 mm 5.59 in
Gewicht 9.9 kg 21.82 Ib
Konformitatszeichen CE
Schutzklasse |
Ursprungsland CH
Lieferumfang Lieferumfang
Geréatekoffer Geréatekoffer
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Produkte der Marke
Weldy

Global bewahrt

Unter der Marke Weldy bietet Leister Produkte fir weniger raue Einsatzbedingungen. Weldy-Produkte eignen sich vor allem fur
den sporadischen Einsatz sowie fiir industrielle Anwendungen. Auch als Handelsmarke haben sich Weldy-Geréte global bei unse-
rer Kundschaft bewéhrt.

Weldy-Produkte und Handelsmarken mit Weldy-Komponenten werden nach Schweizer Leister-Standards entwickelt, gefertigt
und weltweit verkauft.

Weldy. Simply good. \'// WELDY
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Weldy - global bewahrt

Unter dem Markennamen Weldy entwickelt Leister
seit 1997 Heissluftgerate zum Schweissen und
Bearbeiten von Kunststoffen fiir verschiedene
Anwendungen. Dies mit den Technologien Heissluft,
Kontaktwéarme und Extrusion. In diversen Handels-
marken befinden sich Weldy-Komponenten, denn
sie erfillen individuelle Anspriiche an Qualitat,
Funktionalitat und Effizienz.

Weldy-Produkte werden von unseren erfahrenen Ingeni-
eur:innen entwickelt. Die Produktion Gbernimmt das ISO-
9001-zertifizierte Leister-Produktionswerk in China. Dies unter
Einhaltung der hohen Schweizer Leister-Standards. Weldy-
Produkte sind weltweit erhaltlich. Ihr Vertrieb erfolgt Uber das
globale Leister-Vertriebsnetz.
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energy HT1600 D

Das kompakte Heissluftgeblase energy HT1600 D ist fiir viele
professionelle Anwendungen geeignet: Dachdeckerarbeiten,
Anfertigen von Werbebannern, Fussbodenverlegen - also
allgemein fir diverse Kunststoffschweissarbeiten.

Keramikheizelement
robuster Blrstenmotor
Cool-Down-Funktion

+ + + + +

Technische Daten

konfigurierbare Einstellfunktionen

digitale Temperatureinstellung von 40-620 °C (104-1148 °F)

energy HT1600

\

Das klassische Heisslufthandgerat energy HT1600 ver-
fugt tber eine stufenlose Temperatureinstellung und einen
robusten Birstenmotor mit Keramikheizelement. Es eignet
sich fur diverse Profi- und Heimwerkerarbeiten.

Keramikheizelement
robuster Blrstenmotor

+ + 4+ + 4+

Technische Daten

einfache, intuitive Bedienung
stufenlose Temperatureinstellung
einfach zu reinigender Staubschutzfilter

Spannung 120 V; 230 V Spannung 120 V; 220 V; 230 V
Frequenz 50/60 Hz Frequenz 50/60 Hz; 60 Hz
Leistung 1600 W Leistung 1600 W
Temperatur 40-620 °C 104.0-1148.0 °F Temperatur 40-700 °C 104.0-1292.0 °F
Temperatureinstellung stufenlos Ja Temperatureinstellung stufenlos Ja
Luftmenge (20°C) 120-240 I/min 4.23-8.47 cfm Luftmenge (20°C) 240 I/min 8.47 cfm
Stufenlose Luftmengeneinstellung Ja Stufenlose Luftmengeneinstellung Nein
Statischer Druck 2600 Pa 0.37 psi Statischer Druck 2600 Pa 0.37 psi
Eco-Mode Nein Eco-Mode Nein
Display Ja Display Nein
e-Drive Ja e-Drive Nein
Aussenanwendung Ja Aussenanwendung Ja
Diisenanschluss o 31.5mm/1.25in Diisenanschluss o 31.5mm/1.25in
Lange 360.0 mm 1417 in Lange 346.0 mm 13.62 in
Geratedurchmesser 101 mm 3.97 in Geratedurchmesser 101 mm 3.97 in
Handgriff Durchmesser 59 mm 2.32in Handgriff Durchmesser 59 mm 2.32in
Gewicht 1.2 kg 2.64 b Gewicht 0.99 kg 2.18 b
Netzkabellange 3.0m 9.84 ft Netzkabellange 3.0m 9.84 ft
Emissionspegel 67 dB (A) Emissionspegel 67 dB (A)
Konformitatszeichen CE Konformitatszeichen CE
Schutzklasse Il Sicherheitszeichen KCC
Ursprungsland CN Schutzklasse 1l

Ursprungsland CN
Om30 O30
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energy HT3400

Das vielseitige Heisslufthandgerat energie HT3400 ist
fur leistungsintensive Kunststoffschweissarbeiten wie
Schrumpfen, Biegen, Aufheizen und Trocknen geeignet.
Die Heizleistung lasst sich stufenlos einstellen.

kraftvolles Heizgeblase

+ o+ 4+ o+

Technische Daten

leistungsstarke 3400 W Heizleistung
einfach montierbarer Staubschutzfilter

stufenlose Temperatureinstellung bis 650 °C (1202 °F)

Spannung 220V; 230V

Frequenz 50/60 Hz; 60 Hz

Leistung 3400 W

Temperatur 40-650 °C 104.0-1202.0 °F
Temperatureinstellung stufenlos Ja

Luftmenge (20°C) 320 I/min 11.3 cfm
Stufenlose Luftmengeneinstellung Nein

Statischer Druck 3000 Pa 0.43 psi
Eco-Mode Nein

Display Nein

e-Drive Nein

Aussenanwendung Ja

Disenanschluss @ 50 mm/2in

Lange 348.0 mm 13.7in
Geratedurchmesser 101 mm 3.97 in
Handgriff Durchmesser 59 mm 2.32in
Gewicht 1.28 kg 2.82 b
Netzkabellange 3.0m 9.84 ft
Emissionspegel 67 dB (A)
Konformitatszeichen CE

Sicherheitszeichen KCC

Schutzklasse Il

Ursprungsland CN

Produkt konfigurieren
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HG 530-A Universal-Set HG 530-A Autofolier-Set

#p

% 8

Das HG 530-A Universal-Set ist flir verschiedene profes-
sionelle Heissluft-Anwendungen geeignet. Es umfasst das

kraftige Heissluftgeblase HG 530-A sowie Andruckrolle,
Loffelreflektor, Breitschlitzdiise, Rohrdiise und Létreflektor.

Im HG 530-A Autofolier-Set finden Autofolierer:innen alles,
was sie brauchen: Heissluftféhn HG 530-A mit Eco-Mode,
digitaler Temperatur- und Luftstufenregelung und fiinf Meter
langem Kabel sowie praktische Lufteinlassabdeckungen.

stark im Arbeitsmodus, sparsam im Eco-Mode
stufenlose, digitale Temperaturregelung

ergonomisch geformt, ausbalanciert, weicher Griff
verschiedene Funktionen firr industrielle Anwendungen
Temperatur- und Luftstufenspeicherung

intelligenter Eco-Mode spart Energie und Kosten
Verbrennungsschutz fir mehr Sicherheit
Lufteinlassabdeckungen gewéhrleisten Luftzufuhr
mehr Freiraum beim Arbeiten dank 5 m Kabel
individuelle Temperatur- und Luftstufenspeicherung

+ 4+ + + +
+ 4+ + + +

Technische Daten

Technische Daten

Spannung 100 V; 120 V; 230 V Spannung 120 V; 230 V
Frequenz 50/60 Hz Frequenz 50/60 Hz
Leistung 1300-2300 W Leistung 1500-2300 W
Temperatur 80-650 °C 176.0-1202.0 °F Temperatur 80-650 °C 176.0-1202.0 °F
Temperatureinstellung stufenlos Ja Temperatureinstellung stufenlos Ja
Luftmenge (20°C) 200-550 I/min 7.06-19.42 cfm Luftmenge (20°C) 200-550 I/min 7.06-19.42 cfm
Stufenlose Luftmengeneinstellung Ja Stufenlose Luftmengeneinstellung Ja
Eco-Mode Ja Eco-Mode Ja
Display Ja Display Ja
Aussenanwendung Nein Aussenanwendung Nein
Diisenanschluss o 35.5mm/1.4in Diisenanschluss o 35.5mm/1.4in
Lange 250.0 mm 9.84 in Lange 250.0 mm 9.84 in
Breite 80.0 mm 3.14in Breite 80.0 mm 3.14in
Handgriff Durchmesser 45 mm 1.77in Handgriff Durchmesser 45 mm 1.77in
Gewicht 0.75 kg 1.65 b Gewicht 0.75 kg 1.65 Ib
Netzkabellange 20m 6.56 ft Netzkabellange 50m 16.4 ft
Emissionspegel 67 dB (A) Emissionspegel 67 dB (A)
Konformitatszeichen CE Konformitatszeichen CE
Schutzklasse Il Schutzklasse 1
Ursprungsland CN Ursprungsland CN
Lieferumfang Lieferumfang
Loffelreflektor (@ 35.5) 40 x 35 mm; Rohrduse (o 35.5) @ 6 mm, 75 mm; Verbrennungsschutz; Lufteinlassabdeckung Set (2 Stiick)
Breitschlitzdlse (o 35.5) 25 x 3 mm; Lotreflektor (@ 35.5) 13 x 5 x 10 mm;
Andruckrolle 30 mm, ABS
.l. - -
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HG 530-S Universal-Set

Das HG 530-S Universal-Set ist zum professionellen Einsatz
geeignet. Das Set beinhaltet das vielseitige Profi-Heissluft-
geblase HG 530-S sowie Loffelreflektor, Rohrdlise, Breit-
schlitzdlse, Lotreflektor und Andruckrolle.

robustes Keramik-Heizelement
handlich durch ergonomisches Griffdesign

+ + + +

leicht und gut ausbalanciert

vielseitig und fur Profianwendungen geeignet

Technische Daten

Spannung 100 V; 120 V; 230 V
Frequenz 50/60 Hz

Leistung 1300-2000 W

Temperatur 80-620 °C 176.0-1148.0 °F
Temperatureinstellung stufenlos Ja

Luftmenge auf Stufe 1 250 I/min 8.82 cfm
Luftmenge auf Stufe 2 450-550 |/min 15.89-19.42 cfm
Stufenlose Luftmengeneinstellung Nein

Eco-Mode Nein

Display Nein

Aussenanwendung Nein

Diisenanschluss @ 35.5mm/1.4in

Laénge 250.0 mm 9.84 in
Breite 80.0 mm 3.14in
Handgriff Durchmesser 45 mm 1.77 in
Gewicht 0.75 kg 1.651b
Netzkabelldnge 20m 6.56 ft
Emissionspegel 67 dB (A)
Konformitétszeichen CE

Schutzklasse Il

Ursprungsland CN

Lieferumfang

Loffelreflektor (o 35.5) 40 x 35 mm; Rohrdise (o 35.5) @ 6 mm, 75 mm;
Breitschlitzdlse (o 35.5) 25 x 3 mm; Lotreflektor (@ 35.5) 13 x 5 x 10 mm;
Andruckrolle 30 mm, ABS

Produkt konfigurierer|

Zubehér finder|
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HG 330-A Universal-Set

Das HG 330-A Universal-Set ist flir industrielle Indoor-
Heissluftanwendungen konzipiert. Neben dem Heissluft-
geblase sind eine Breitschlitzdiise, zwei Rohrdiisen, ein
Loffelreflektor und eine Andruckrolle im Set enthalten.

+ + + + +

Technische Daten

leistungsstarkes und kraftvolles Heissluftgeblase
Temperatur digital geregelt

handlich, ergnomisch designtes Allroundgeréat
fanf Temperatur- und Luftstufen-Speicherplatze
robustes Keramik-Heizelement

HG 330-S Universal-Set

%

&
&

Das HG 330-S Universal-Set ist fir diverse Profi- und Heim-
werkerarbeiten geeignet. Im Set sind neben dem ergo-
nomischen Heissluftgeblase HG 330-S eine Glasschutz-
diise, eine Rohrdiise und ein Loffelreflektor enthalten.

+ + 4+ + 4+

Technische Daten

multifunktional einsetzbar
stufenlose Temperaturschnellwahl
integriertes Zweistufengeblése
hohe Heiz- und Gebléseleistung
stufenlose Temperaturregelung

Spannung 100 V; 120 V; 230 V Spannung 100 V; 120 V; 230 V
Frequenz 50/60 Hz Frequenz 50/60 Hz
Leistung 1300-2300 W Leistung 1200-2000 W
Temperatur 80-650 °C 176.0-1202.0 °F Temperatur 80-600 °C 176.0-1112.0 °F
Temperatureinstellung stufenlos Ja Temperatureinstellung stufenlos Ja
Luftmenge (20°C) 200-550 I/min 7.06-19.42 cfm Luftmenge auf Stufe 1 250 I/min 8.82 cfm
Stufenlose Luftmengeneinstellung Ja Luftmenge auf Stufe 2 450-550 I/min 15.89-19.42 cfm
Eco-Mode Nein Stufenlose Luftmengeneinstellung Nein
Display Ja Eco-Mode Nein
Aussenanwendung Nein Display Nein
Diisenanschluss o 35.5mm/1.4in Aussenanwendung Nein
Lange 250.0 mm 9.84 in Diisenanschluss o 35.5mm/1.4in
Breite 80.0 mm 3.14in Lange 250.0 mm 9.84 in
Handgriff Durchmesser 45 mm 1.77'in Breite 80.0 mm 3.14in
Gewicht 0.75 kg 1.65 b Handgriff Durchmesser 45 mm 1.77 in
Netzkabellange 20m 6.56 ft Gewicht 0.7 kg 1.54 Ib
Emissionspegel 67 dB (A) Netzkabellange 20m 6.56 ft
Konformitatszeichen CE Emissionspegel 67 dB (A)
Schutzklasse Il Konformitétszeichen CE
Ursprungsland CN Schutzklasse I

Ursprungsland CN

Lieferumfang

Lieferumfang

Rohrdise (@ 35.5) @ 20 mm, 30 mm; Loffelreflektor (@ 35.5) 40 x 35 mm; Rohrdiise
(2 35.5) @ 6 mm, 75 mm; Breitschlitzdise (o 35.5) 25 x 3 mm; Andruckrolle 30
mm, ABS

Produkt konfigurieren
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Glasschutzduse (g 35.5) 50 x 5 mm; Rohrduse (g 35.5) @ 20 mm, 30 mm;

Loffelreflektor (o 35.5) 40 x 35 mm
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HG 330-B Universal-Set

&

Das HG 330-B Universal-Set eignet sich zur Farb- und Lack-
entfernung, zum Auffrischen von Kunststoffteilen etc. Neben
dem kompakten Heissluftgebldse HG 330-B sind eine Glas-
schutzdiise und ein Loffelreflektor im Set enthalten.

effizient bei guter Leistung

zwei Temperatur-Schnellschaltstufen
Einstiegsgerat fur Profis und Hobbyheimwerker
zum Bearbeiten von Kunststofffolien und -profilen

+ + + +

HG 330-B Autofolier-Set

Das Weldy-Autofolier-Set, bestehend aus Heissluftféhn
HG 330-B mit fiinf Meter langem Kabel, Verbrennungs-
schutz und zwei Lufteinlassabdeckungen, ist die perfekte
Ausriistung zum professionellen Autofolieren.

Verbrennungsschutz erhéht Sicherheit
praktische Lufteinlassabdeckungen

ergonomisch und leicht fir hohe Produktivitat

Technische Daten

+
+
+ 5 m Kabel fir mehr Flexibilitdt beim Arbeiten
+
+

Standfestigkeit durch hohen Kippwinkel

Technische Daten

Spannung 100 V; 120 V; 230 V Spannung 120 V; 230 V
Frequenz 50/60 Hz Frequenz 50/60 Hz
Leistung 1100-1600 W Leistung 1200-1600 W
Temperatur auf Stufe 1 350 °C 662 °F Temperatur auf Stufe 1 350 °C 662 °F
Temperatur auf Stufe 2 550 °C 1022 °F Temperatur auf Stufe 2 550 °C 1022 °F
Temperatureinstellung stufenlos Nein Temperatureinstellung stufenlos Nein
Luftmenge auf Stufe 1 250-350 I/min 8.82-12.36 cfm Luftmenge auf Stufe 1 250-350 I/min 8.82-12.36 cfm
Luftmenge auf Stufe 2 400-500 I/min 14.12-17.65 cfm Luftmenge auf Stufe 2 400-500 I/min 14.12-17.65 cfm
Stufenlose Luftmengeneinstellung Nein Stufenlose Luftmengeneinstellung Nein
Eco-Mode Nein Eco-Mode Nein
Display Nein Display Nein
Aussenanwendung Nein Aussenanwendung Nein
Diisenanschluss o 35.5mm/1.4in Diisenanschluss o 35.5mm/1.4in
Lange 250.0 mm 9.84 in Lange 250.0 mm 9.84in
Breite 80.0 mm 3.14in Breite 80.0 mm 3.14in
Handgriff Durchmesser 45 mm 1.77 in Handgriff Durchmesser 45 mm 1.77 in
Gewicht 0.7 kg 1.54 b Gewicht 0.7 kg 1.54 b
Netzkabellange 20m 6.56 ft Netzkabellange 50m 16.4 ft
Emissionspegel 67 dB (A) Emissionspegel 67 dB (A)
Konformitatszeichen CE Konformitatszeichen CE
Schutzklasse Il Schutzklasse Il
Ursprungsland CN Ursprungsland CN
Lieferumfang Lieferumfang
Glasschutzdiise (2 35.5) 50 x 5 mm; Loffelreflektor (@ 35.5) 40 x 35 mm Verbrennungsschutz; Lufteinlassabdeckung Set (2 Stiick)
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HG 210-B

Das Einstiegs-Heissluftgebldse HG 210-B mit zwei
Temperatureinstellungen ist vielseitig einsetzbar: zum Ent-
fernen von Lack, Auftauen gefrorener Rohre, Abtauen von
Gefrierschranken, Restaurieren von Mobeln etc.

+ + + +

1600 W stark

Technische Daten

absolutes Leichtgewicht 510 g (1.12 Ibs)
kompakt und einfach zu bedienen
zwei Temperaturen 350 °C/550 °C (662 °F/1022 °F)

Spannung 120 V; 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Leistung 1200-1600 W
Temperatur auf Stufe 1 350 °C 662 °F
Temperatur auf Stufe 2 550 °C 1022 °F
Temperatureinstellung stufenlos Nein
Luftmenge auf Stufe 1 250-350 I/min 8.82-12.36 cfm
Luftmenge auf Stufe 2 400-500 I/min 14.12-17.65 cfm
Stufenlose Luftmengeneinstellung Nein
Eco-Mode Nein
Display Nein
Aussenanwendung Nein
Diisenanschluss o 35.5mm/1.4in
Lénge 235.0 mm 9.25in
Breite 80.0 mm 3.14in
Handgriff Durchmesser 45 mm 1.77 in
Gewicht 0.51 kg 1.121b
Netzkabelldnge 20m 6.56 ft
Emissionspegel 67 dB (A)
Konformitatszeichen CE
Schutzklasse Il
Ursprungsland CN

- :
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HT 530-A Universal-Set
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Das HT 530-A Universal-Set ist fiir Indoor-Kunststoff-
schweissarbeiten sowie Indoor-Heissluftanwendungen in
Handwerk und Industrie geeignet. Neben dem Heissluft-
fohn HT 530-A sind fiinf niitzliche Zubehor-Artikel im Set
enthalten.

konfigurierbarer Multifunktionsknopf (Miracle Key)
sensorgesteuerter Eco-Mode spart Energie

einstellbare Temperaturbegrenzung (Schutz)

HT 330-S Universal-Set

«

L

Das HT 330-S Universal-Set ist fiir diverse professionelle
und industrielle Indoor-Heissluftanwendungen geeignet.
Neben dem Heissluftféhn sind eine Breitschlitz- und eine
Rohrdiise sowie ein Loffelreflektor im Set enthalten.

Kaltlufttaste als Hitzeschutz bei der Anwendung
Geratauskuhlstufe schitzt vor Verbrennungen

Aufhangevorrichtung (Federzugaufh&dngung)

+
+
+ Schnellwahl Temperatur via Multifunktionsknopf
+
+

funfteiliges Zubehor im Set enthalten

Technische Daten

+
+
+ ergonomisch geformter Handgriff
+
+

einfach zu bedienen

Technische Daten

Spannung 100 V; 120 V; 230 V Spannung 100 V; 120 V; 230 V
Frequenz 50/60 Hz Frequenz 50/60 Hz
Leistung 1300-2300 W Leistung 1200-2000 W
Temperatur 80-650 °C 176.0-1202.0 °F Temperatur 80-600 °C 176.0-1112.0 °F
Temperatureinstellung stufenlos Ja Temperatureinstellung stufenlos Ja
Luftmenge (20°C) 200-550 I/min 7.06-19.42 cfm Luftmenge auf Stufe 1 250 I/min 8.82 cfm
Stufenlose Luftmengeneinstellung Ja Luftmenge auf Stufe 2 450-550 I/min 15.89-19.42 cfm
Eco-Mode Ja Stufenlose Luftmengeneinstellung Nein
Display Ja Eco-Mode Nein
e-Drive Ja Display Nein
Aussenanwendung Nein e-Drive Nein
Diisenanschluss o 35.5mm/1.4in Aussenanwendung Nein
Laénge 359.0 mm 1413 in Disenanschluss o 35.5mm/1.4in
Geratedurchmesser 90 mm 3.54in Lange 359.0 mm 14.13in
Handgriff Durchmesser 50 mm 1.96in Gerétedurchmesser 90 mm 3.54in
Gewicht 0.7 kg 1.54 b Handgriff Durchmesser 50 mm 1.96 in
Netzkabelldnge 20m 6.56 ft Gewicht 0.65 kg 1.43 b
Emissionspegel 67 dB (A) Netzkabellange 20m 6.56 ft
Konformitétszeichen CE Emissionspegel 67 dB (A)
Schutzklasse Il Konformitatszeichen CE
Ursprungsland CN Schutzklasse Il

Ursprungsland CN

Lieferumfang

Lieferumfang

Loffelreflektor (@ 35.5) 40 x 35 mm; Rohrduse (o 35.5) @ 6 mm, 75 mm;

Létreflektor (2 35.5) 13 x 5 x 10 mm; Andruckrolle 30 mm, ABS; Breitschlitzdlise

(2 35.5) 25 x 3 mm

EAE
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Glasschutzduse (g 35.5) 50 x 5 mm; Rohrduse (g 35.5) @ 20 mm, 30 mm;

Loffelreflektor (o 35.5) 40 x 35 mm

Produkt konfigurierer|
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https://www.leister.com/p/131739/cda
https://www.leister.com/p/131739/csa
https://www.leister.com/p/131740/cda
https://www.leister.com/p/131740/csa
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booster EX2 booster EX3

Der preislich attraktive Hand-Extruder booster EX2 ist zum
Kunststoffschweissen im Apparate- und Behélterbau ge-
eignet - also fur komplette Kunststoffbehélter, Anlagen und
Rohrkonstruktionen.

Der leistungsstarke Hand-Extruder booster EX3 ist zum
Kunststoffschweissen im Apparate- und Behélterbau und
im Tiefbau zum Schweissen von Membrananschliissen oder
Batches geeignet.

+ nur 6.4 kg (14.1 Ibs) schwer + Motorschutz mit optischer Anzeige
+ beidseitiger Drahteinzug + CE-Konformitatszeichen

+ drehbarer Stossgriff + ergonomischer Drehgriff

+ Schweissschuhe 360° drehbar + hochwertige Extruderschnecke

+ seitlich montierbarer Zusatzgriff + Griffwechsel leicht gemacht

Technische Daten

Technische Daten

Spannung 230V Spannung 230V

Frequenz 50/60 Hz Frequenz 50/60 Hz

Leistung 3000 W Leistung 3000 W

Schweisszusatz 0 3-4 mm/0.12-0.16 in Schweisszusatz ©3-4 mm/0.12-0.16 in
Materialausstoss @ 3 mm 1.5 kg/h 3.3 Ib/h Materialausstoss @ 3 mm 2.5 kg/h 5.51 Ib/h
Materialausstoss @ 4 mm 2.2 kg/h 4.85 Ib/h Materialausstoss @ 4 mm 3.6 kg/h 7.93 Ib/h
Schweissmaterialien HD-PE; LD-PE; LLD-PE; PP Schweissmaterialien HD-PE; LD-PE; LLD-PE; PP
Luftfihrung Intern Luftfihrung Intern

Schneckenheizung Luftbeheizt Schneckenheizung Luftbeheizt
Lufttemperatursteuerung Gesteuert Lufttemperatursteuerung Gesteuert

LQS Nein LQS Nein

Display Nein Display Nein

Burstenloser Gebldsemotor Nein Burstenloser Gebldsemotor Nein

Birstenloser Antriebsmotor Nein Blrstenloser Antriebsmotor Nein

LED Arbeitslicht Nein LED Arbeitslicht Nein

Lange 500.0 mm 19.68 in Lange 630.0 mm 24.8in
Breite 140.0 mm 5.51in Breite 140.0 mm 5.51in
Hoéhe 380.0 mm 14.96 in Hoéhe 380.0 mm 14.96 in
Gewicht 6.4 kg 141 1b Gewicht 6.9 kg 15.211b
Netzkabellange 3.0m 9.84 ft Netzkabellange 3.0m 9.84 ft
Emissionspegel 74 dB (A) Emissionspegel 74 dB (A)
Konformitétszeichen CE Konformitétszeichen CE

Schutzklasse Il Schutzklasse 1l

Ursprungsland CN Ursprungsland CN

Lieferumfang

Lieferumfang

Schweissschuh K8/10 IA; Heizelement, 230V/2200W; Kohleblirsten;
Innensechskantschllssel 3 mm; Drahtburste, Messing; Geratekoffer

Produkt konfigurieren
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Schweissschuh 30/1.5; Heizelement, 230V/2200W; Kohlebirsten;
Innensechskantschllssel 3 mm; Drahtburste, Messing; Geratekoffer

Produkt konfigurieren
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https://www.leister.com/p/64793/cda
https://www.leister.com/p/64793/csa
https://www.leister.com/p/64841/cda
https://www.leister.com/p/64841/csa
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WGW 300

Der robuste und zuverlassige Weldy-Heizkeil-Schweiss-

automat WGW 300 ist zum sicheren Verschweissen der
Geomembranen zum Abdichten von Minen, Deponien,
Teichen, Fischzuchtbecken etc. geeignet.

nutzerfreundliches und praktisches Design
Direkttasten fir Heizung und Motor

kraftiger und langlebiger Antriebsmotor

perfekte Schweissung dank optimaler Nahtgeometrie
grosse Laufrollen flr unebenen Untergrund

+ o+ + o+ o+

Technische Daten

Spannung 230V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung 1750 W

Geschwindigkeit 0.0-8.5 m/min 0.0-27.88 ft/min
Temperatur 450 °C 842.0 °F
Heizkeil Lange 80 mm 3.14in

Heizkeil Material Kupfer

Max. Fugekraft 1400 N 314.73 Ibf

Max. Uberlappung 150 mm 5.9in

Schweissmaterialien

CSPE; FPO; HD-PE; LD-PE; LLD-PE;

PE; PP; TPO
Verschweissbare Materialstarken 0.8-2.5 mm 31.49-98.42 mil
LQS Nein
Lange 445.0 mm 17.51in
Breite 300.0 mm 11.81in
Hoéhe 318.0 mm 12.51in
Gewicht 15.0 kg 33.06 Ib
Schutzklasse |
Ursprungsland CN
Lieferumfang

Drahtbirste, Messing; Innensechskantschlissel 3 mm; Aluminium-Koffer
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https://www.leister.com/p/115376/cda
https://www.leister.com/p/115376/csa




miniwelder geo2

Der leichte Schweissautomat miniwelder geo2 eignet sich

flir dinne Geomembranen. Er wird z.B. zum Verschweissen

von Fischzuchtbecken, fiir Wasserspeicher, im Gartenbau
und in der Fundamentabdichtung verwendet.

intuitive Bedienung

+ o+ 4+ + o+

Technische Daten

Leichtgewicht — weniger als 4 kg (8.8 Ibs)
Hohe Schweissgeschwindigkeit

revolutionare Antriebstechnik ohne Ketten
automatische Keilpositionierung

miniwelder roof2

Der leichte Dachschweissautomat miniwelder roof2 ist auf
allen Steildachern einsetzbar. Er eignet sich ideal zum Ver-
schweissen von PVC- und TPO-Unterdachbahnen.

4 kg (8.8 Ibs) leicht
einfache Handhabe

+ + 4+ + 4+

gut und gunstig

Technische Daten

ideal flr Unterdachbahnen

finfmal schneller als Handschweissen

Spannung 120 V; 230 V Spannung 120 V; 230 V
Frequenz 50/60 Hz Frequenz 50/60 Hz
Leistung 800 W Leistung 800 W
Geschwindigkeit 0.4-7.5 m/min 1.31-24.6 ft/min Geschwindigkeit 0.4-7.5 m/min 1.31-24.6 ft/min
Temperatur 60-480 °C 140.0-896.0 °F Temperatur 60-480 °C 140.0-896.0 °F
Heizkeil Lange 50 mm 1.96 in Heizkeil Ldnge 50 mm 1.96 in
Heizkeil Breite 36 mm 1.411in Heizkeil Breite 40 mm 1.57 in
Heizkeil Material Edelstahl; Kupfer Heizkeil Material Aluminium hartemataliert
Max. Uberlappung 100 mm 3.93in Max. Uberlappung 80 mm 3.14in
Schweissmaterialien CSPE; FPO; HD-PE; LD-PE; LLD-PE; Schweissmaterialien PVC; TPO
PE; PP; PVC Verschweissbare Materialstérken 0.3-1.0 mm 11.81-39.37 mil
Verschweissbare Materialstarken 0.5-1.5 mm 19.68-59.05 mil LQS Nein
LQs Nein Lange 228.0 mm 8.97 in
Lange 228.0 mm 8.97in Breite 228.0 mm 8.97 in
Breite 228.0 mm 8.97 in Héhe 170.0 mm 6.69 in
Héhe 170.0 mm 6.69 in Gewicht 4.0 kg 8.811b
Gewicht 3.9kg 8.59 Ib Konformitétszeichen CE
Konformitétszeichen CE Schutzklasse |
Schutzklasse | Ursprungsland CN
Ursprungsland CN
Lieferumfang Lieferumfang

Drahtbirste, Messing; Innensechskantschliissel 3 mm; Aluminium-Koffer
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Drahtbirste, Messing; Innensechskantschlissel 3 mm; Aluminium-Koffer
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https://www.leister.com/p/14592/cda
https://www.leister.com/p/14592/csa
https://www.leister.com/p/14593/cda
https://www.leister.com/p/14593/csa

miniwelder tex1

miniwelder tex2

Der Schweissautomat miniwelder tex1 ist dank Kugelheiz-
keil ideal zum Schweissen diinner Kunststoffmembranen
aus PE, PVC, TPO und PP geeignet.

3,5 kg (7.7 Ibs) leicht

Schweissgeschwindigkeit bis 7.5 m/min (24.6 ft/min)
revolutionére, kettenlose Antriebstechnologie
innovativer Kugel-Heizkeil flr sehr diinne Folien
sparsamer Stromverbrauch

+ o+ 4+ + o+

Technische Daten

Der Schweissautomat miniwelder tex2 ist gut und er-
schwinglich. Dank optimierter Keilgeometrie eignet er sich
besonders zum Verschweissen diinner Membranen. Seine
Bedienung ist intuitiv und die Performance tiberzeugt.

+ geringes Gewicht unter 4 kg (8.8 Ibs)

+ Schweissgeschwindigkeit von bis zu 7.5 m/min (24.6 ft/min)
+ revolutionadre Antriebstechnik ohne Ketten

+ speziell fir dinne Membranen

+ preiswert und gut

Technische Daten

Spannung 230V Spannung 230V

Frequenz 50/60 Hz Frequenz 50/60 Hz

Leistung 300 W Leistung 800 W

Geschwindigkeit 0.4-7.5 m/min 1.31-24.6 ft/min Geschwindigkeit 0.4-7.5 m/min 1.31-24.6 ft/min
Temperatur 60-480 °C 140.0-896.0 °F Temperatur 60-480 °C 140.0-896.0 °F
Heizkeil Lange 40 mm 1.57 in Heizkeil Ldnge 40 mm 1.57 in
Heizkeil Breite 15 mm 0.59 in Heizkeil Breite 20 mm 0.78in
Heizkeil Material Aluminium hartemataliert Heizkeil Material Edelstahl; Kupfer

Max. Uberlappung 100 mm 3.93in Max. Uberlappung 100 mm 3.93in
Schweissmaterialien PE; PP; PVC; TPO; TPU Schweissmaterialien PE; PP; PVC; TPO; TPU
Verschweissbare Materialstarken 0.05-1.0 mm 1.96-39.37 mil Verschweissbare Materialstarken 0.1-1.0 mm 3.93-39.37 mil
LQS Nein LQS Nein

Laénge 228.0 mm 8.97 in Lange 228.0 mm 8.97 in

Breite 228.0 mm 8.97 in Breite 228.0 mm 8.97 in

Hohe 170.0 mm 6.69 in Hohe 170.0 mm 6.69 in
Gewicht 3.5 kg 7.711b Gewicht 3.5 kg 7.711b
Konformitatszeichen CE Konformitatszeichen CE

Schutzklasse | Schutzklasse |

Ursprungsland CN Ursprungsland CN

Lieferumfang Lieferumfang

Drahtbirste, Messing; Innensechskantschliissel 3 mm; Aluminium-Koffer
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https://www.leister.com/p/14594/cda
https://www.leister.com/p/14594/csa
https://www.leister.com/p/14595/cda
https://www.leister.com/p/14595/csa

foiler

foiler ETL

Einfaches Bedienen des Schweissautomaten foiler er-
leichtert individuelles Uberlapp- und Saumschweissen
von Planen, Membranen und Werbebannern. Er ist in zwei
Schweissnahtbreiten verfligbar.

+ in 2 Schweissnahtbreiten verfligbar

+ Schweissgeschwindigkeit frei einstellbar
+ geregelte Temperatur bis zu 530°C (986°F)
+ automatische Abkulhlfunktion

Technische Daten

Die intuitive Bedienung und der automatische Start des
Heissluftautomaten foiler ETL erleichtern das Uber-
lapp- und Saumschweissen von Planen, Membranen und
Werbebannern.

fUr Planen, Membranen und Werbebanner
automatischer Start beim Einschwenken
integrierte Fihrungsrolle

mit 2 Schweissnahtbreiten erhéltlich

11 kg (24.25 Ibs) leicht

+ + 4+ + 4+

Technische Daten

Spannung 230V Spannung 230V
Frequenz 50/60 Hz Frequenz 50/60 Hz
Leistung 2100 W Leistung 1700 W
Geschwindigkeit 1.0-7.5 m/min 3.28-24.6 ft/min Geschwindigkeit 1.0-7.5 m/min 1.31-24.6 ft/min
Temperatur 80-530 °C 176.0-986.0 °F Temperatur 40-530 °C 104.0-986.0 °F
Luftmenge einstellbar Ja Luftmenge einstellbar Nein
Schweissdiise / Nahtbreite 20-30 mm 0.78-1.18in Schweissdiise / Nahtbreite 20-30 mm 0.78-1.18in
LQS Nein LQS Nein
Birstenloser Gebldsemotor Nein Birstenloser Gebldsemotor Nein
Birstenloser Antriebsmotor Nein Burstenloser Antriebsmotor Nein
Lange 445.0 mm 17.51in Lange 445.0 mm 17.51in
Breite 276.0 mm 10.86 in Breite 280.0 mm 11.02 in
Hohe 280.0 mm 11.02 in Hohe 320.0 mm 12.59 in
Gewicht 10.8 kg 23.8 b Gewicht 11.0 kg 24.25 b
Netzkabellange 2.0-3.0m 6.56-9.84 ft Netzkabellange 2.0-3.0m 6.56-9.84 ft
Konformitatszeichen CE Konformitatszeichen CE
Schutzklasse | Schutzklasse |
Ursprungsland CN Ursprungsland CN
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https://www.leister.com/p/26443/cda
https://www.leister.com/p/26443/csa
https://www.leister.com/p/26444/cda
https://www.leister.com/p/26444/csa

roofer RW3400

Der roofer RW3400 ist ein glinstiger Dachschweiss-
automat und bietet trotz niedrigem Preis eine hohe
Schweissleistung. Geeignet zum Verschweissen diverser
Kunststoffdichtungsbahnen.

frei wahlbare Geschwindigkeit
leistungsstarkes 3400 W Heissluftgeblase
Anfahrautomatik

ergonomische Bedienung

integrierte Laser-Fuhrung

+ o+ 4+ + o+

Technische Daten

Spannung 230V

Frequenz 50/60 Hz

Leistung 3500 W

Geschwindigkeit 1.0-7.5 m/min 3.28-24.6 ft/min
Temperatur 20-600 °C 68.0-1112.0 °F
Luftmenge einstellbar Nein

Schweissdiise / Nahtbreite 40 mm 1.57 in

LQS Nein

Burstenloser Gebldsemotor Nein

Burstenloser Antriebsmotor Nein

Lange 445.0 mm 17.51in

Breite 280.0 mm 11.02 in

Hoéhe 320.0 mm 12.59 in
Gewicht 15.0 kg 33.06 Ib
Netzkabelldnge 3.0m 9.84 ft
Konformitatszeichen CE

Schutzklasse |

Ursprungsland CN
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Zubehor

Diisen Hand-Andruckrollen
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Heizelemente Hitzeschutz
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https://www.leister.com/a/spar/cda
https://www.leister.com/a/mach/cda
https://www.leister.com/a/gene/cda
https://www.leister.com/a/gene/cda
https://www.leister.com/a/nozz/cda
https://www.leister.com/a/gene/cda

Heizkeile

Geratehalterungen

Schweissdrahte

Schweissschuhe

Gewichte

Andruckrollen
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https://www.leister.com/a/mach/cda
https://www.leister.com/a/mach/cda
https://www.leister.com/a/weld/cda
https://www.leister.com/a/cons/cda
https://www.leister.com/a/gene/cda
https://www.leister.com/a/mach/cda

Rechtliche Hinweise

Inhalt

Wir bemihen uns um Richtigkeit, Aktualitdt und Vollsténdig-
keit der Informationen und haben den Inhalt dieser Broschu-
re sorgfaltig erarbeitet. Fir die angebotenen Informationen
kénnen wir keine Gewahr irgendeiner Art ibernehmen.

Wir behalten uns vor, ohne weitere Ankiindigung, alle bereit-
gestellten Informationen jederzeit zu verédndern oder zu
aktualisieren.

Urheberrecht/Gewerbliche Schutzrechte

Texte, Bilder, Grafiken, sowie deren Anordnung unterliegen
dem Schutz des Urheberrechtes und anderer Schutzgesetze.
Die Vervielfaltigung, Anderung, Ubertragung oder Verdffent-
lichung eines Teils oder des gesamten Inhaltes dieser Bro-
schire ist, ausser zum privaten, nicht kommerziellen Zweck,
in jeglicher Form verboten.

Alle in dieser Broschure enthaltenen Kennzeichen (geschutzte
Marken, wie Logos und geschéftliche Bezeichnungen) sind
Eigentum der Leister Technologies AG oder Dritter und dur-
fen ohne vorherige schriftliche Einwilligung nicht verwendet,
kopiert oder verbreitet werden.

Anderungen

Anderungen kénnen jederzeit vorgenommen werden.

© Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10

6056 Kagiswil

Schweiz

+41 41 662 74 74
leister@leister.com
www.leister.com

®O® O ® Kimgneutral


https://www.facebook.com/leistertechnologies
https://www.instagram.com/leisterworld/
https://www.youtube.com/user/Leisterswitzerland




Leister

Leister Technologies AG is an ISO 9001 certified enterprise.
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